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Die Europaische Norm EN 12324-4 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist die deutschsprachige Fassung der vom Technischen Komitee TC 334 ,Bewasserung“
(Sekretariat: Frankreich) des Européaischen Komitees fir Normung (CEN) ausgearbeiteten Norm EN 12324-4, die als
Européische Norm EN 12324-4 in deutsch, englisch und franzdsisch herausgegeben wurde.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe 1 ,Beregnungsmaschinen mit Regnereinzug“ des TC 334
durchgeflihrt. Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 334 wird Uber den NormenausschuB3 Wasserwesen (NAW) wahrge-
nommen.

Seitens des DIN war an der Erstellung der Europaischen Norm der folgende AusschuB beteiligt:
NAW III 6 ,Bewéasserung®

Fortsetzung 9 Seiten EN

NormenausschuB3 Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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EUROPAISCHE NORM EN 12324-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 1999
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Diese Europaische Norm wurde von CEN am 8. Juli 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der
Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1999 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. DWMSQQ D
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Vorwort
Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 334 ,Bewéasserungsverfahren® erarbeitet, dessen
Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Das Technische Komitee CEN/TC 334 ,Bewé&sserungsverfahren® hat im Rahmen seines Arbeitsprogramms die Arbeits-
gruppe CEN/TC 334/WG 1 ,Beregnungsmaschinen mit Regnereinzug“ mit der Erarbeitung dieser Norm: EN 12324-4
Bewasserungsverfahren — Beregnungsmaschinen mit Regnereinzug — Teil 4: Unterlagen des Benutzers, beauftragt.

Diese Europaische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2000, und etwaige entgegenstehende nationale Normen missen
bis Februar 2000 zurtickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen:

Belgien, Dépemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Die zunehmende Anzahl der von Bauern verwendeten Beregnungsmaschinen zeigte die Notwendigkeit, die Kennwerte
dieser Maschinen zu konkretisieren und darzulegen.

Zweck dieser Norm ist es, das Verstandnis zwischen Anwendern und Installateuren bei der Einrichtung von Feldbewésse-
rungssystemen zu erleichtern.

Es werden die technischen Kennwerte angegeben, die der Anwender zum einzurichtenden Bewésserungssystem bendtigt.
Ein Kostenvoranschlag fir das entsprechende System wird dargelegt.
Die anderen Normen Uber Bewasserungsverfahren sind:

EN 12324-1
Bewasserungsverfahren — Beregnungsmaschinen mit Regnereinzug — Teil 1: Baureihen

EN 12324-2
Bewasserungsverfahren — Beregnungsmaschinen mit Regnereinzug — Teil 2 : Festlegungen flr Polyethylenrohre fur
Beregnungsmaschinen mit Regnereinzug

EN 12324-3
Bewasserungsverfahren — Beregnungsmaschinen mit Regnereinzug — Teil 3 : Angabe von technischen Kennwerten

prEN ISO 8224-1
Mobile Beregnungsmaschinen — Teil 1: Labor- und Feldprufverfahren
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