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DIN EN 12350-7:2019-09

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12350-7:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und zugehorige
Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat von SN (Norwegen) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-05 AA ,Priifverfahren fiir Beton“ im
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO 5725-1 siehe DIN ISO 5725-1

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12350-7:2009-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde redaktionell iiberarbeitet;

b) Verweisung auf die in EN 12350-1 angegebenen Priifgerate und Festlegungen hinzugefiigt.
Friihere Ausgaben

DIN EN 12350-7: 2000-11, 2009-08

Nationaler Anhang
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5725-1, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von MefSverfahren und MefSergebnissen — Teil 1:
Allgemeine Grundlagen und Begriffe
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EUROPAISCHE NORM EN 12350-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2019

1CS 91.100.30 Ersatz fiir EN 12350-7:2009

Deutsche Fassung

Priifung von Frischbeton —
Teil 7: Luftgehalt —

Druckverfahren
Testing fresh concrete — Essais pour béton frais —
Part 7: Air content — Partie 7: Teneur en air —
Pressure methods Méthode de la compressibilité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 29. April 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, der Republik
Nordmazedonien, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europadisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 12350-7:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und zugehorige
Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat von SN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2019, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Dezember 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12350-7:2009.

Die Ergebnisse eines Ringversuchs, der teilweise von der EG im Rahmen eines Mess- und Priifprogramms
gefordert wurden (Vertrag MAT 1-CT-94-0043) und die die beiden Priifverfahren fiir die Bestimmung des
Luftgehalts verglichen, zeigten keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Verfahren. Jedoch
wurde im Rahmen diese Programms jedoch festgestellt, dass der Gebrauch von Innenriittlern zur
Verdichtung von Beton mit kiinstlich eingefiihrten Luftporen nur mit Vorsicht erfolgen sollte, wenn der
Verlust von kiinstlich eingefiihrten Luftporen zu vermeiden ist.

Als normative Anhiange A und B wurde die Bestimmung von Korrekturfaktoren hinsichtlich der Gesteins-
kornung flr die beiden Verfahren aufgenommen.

Die Verfahren zum Kalibrieren der beiden Gerédtetypen wurden als normative Anhinge C und D aufge-
nommen.

Diese Norm ist Bestandteil einer Normenreihe fiir die Priifung von Beton.
EN 12350, Priifung von Frischbeton, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Probenahme und Priifgerite

— Teil 2: Setzmaf3

— Teil 3: Vébé-Priifung

— Teil 4: Verdichtungsmafs

— Teil 5: Ausbreitmaf3

— Teil 6: Frischbetonrohdichte

— Teil 7: Luftgehalt — Druckverfahren

— Teil 8: Selbstverdichtender Beton — SetzfliefSversuch

— Teil 9: Selbstverdichtender Beton — Auslauftrichterversuch
— Teil 10: Selbstverdichtender Beton — L-Kasten-Versuch

— Teil 11: Selbstverdichtender Beton — Bestimmung der Sedimentationsstabilitdt im Siebversuch

— Teil 12: Selbstverdichtender Beton — Blockierring-Versuch
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Gegeniiber der Ausgabe von 2009 dieser Norm wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) redaktionelle Uberarbeitungen;
b) Verweisung auf die in EN 12350-1 angegebenen Priifgerdte und Festlegungen.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument beschreibt zwei Verfahren fiir die Bestimmung des Luftgehalts von verdichtetem Frisch-
beton, der mit normaler oder relativ dichter Gesteinskérnung hergestellt wurde und einen Nennwert D der
grobsten der im Beton verwendeten Gesteinskérnung (D,,,,,) von nicht mehr als 63 mm aufweist.

Die Priifung ist nicht fiir Beton mit einem Setzmaf3 von weniger als 10 mm nach EN 12350-2 geeignet.

Flir Beton, der mit leichter Gesteinskérnung, Hochofenstiickschlacke oder hochpordser Gesteinskérnung

hergestellt wurde, ist aufgrund der vergleichbaren Groéfienordnung des Korrekturfaktors der
Gesteinskdrnung mit dem Luftporengehalt des Frischbetons keines der beiden Verfahren anwendbar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 12350-1, Priifung von Frischbeton — Teil 1: Probenahme und Priifgerdte

EN 12350-2, Priifung von Frischbeton — Teil 2: Setzmaf3

EN 12350-6, Priifung von Frischbeton — Teil 6: Frischbetonrohdichte

3 Begriffe
In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

4 Kurzbeschreibungen

4.1 Allgemeines

Es gibt zwei Priifverfahren, bei denen Gerdte verwendet werden, die nach dem Prinzip des
Boyle-Mariotteschen-Gesetzes arbeiten. Fiir Vergleichszwecke werden die beiden Verfahren als Wassersau-
lenverfahren und Druckausgleichsverfahren und die Gerdte als Wassersdaulenmessgerdt und Manometer
bezeichnet.

Wird der Beton an verschiedenen Orten entnommen und gepriift, dann muss die gleiche Durchfithrung von

Befiillung und Verdichtung des Betons im Druckbehalter erfolgen, unabhingig von dem verwendeten
Verfahren.
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4.2 Wassersaulenverfahren

Wasser wird Uber eine verdichtete Betonprobe bekannten Volumens bis auf eine festgelegte Hohe in einen
dichtschliefdenden Druckbehilter eingefiillt und ein festgelegter Luftdruck iiber dem Wasser aufgebracht.
Die Abnahme des Luftvolumens in der Betonprobe wird durch Beobachten der Verringerung des
Wasserpegels gemessen, die Wassersdule ist dabei auf den prozentualen Luftgehalt der Betonprobe
kalibriert.

4.3 Druckausgleichsverfahren

Ein bekanntes Luftvolumen wird bei bekanntem Druck in einem dicht verschlossenen Druckbehalter mit
dem unbekannten Luftvolumen in der Betonprobe ausgeglichen. Dabei ist die Skalenteilung des Manometers
(Druckmessgerat) fiir den resultierenden Druck auf den prozentualen Luftgehalt der Betonprobe kalibriert.

5 Wassersaulenverfahren
5.1 Gerdite fiir die Priifung von Frischbeton

Die im Folgenden aufgelisteten Gerate zur Durchfithrung dieses Priifverfahrens miissen den in EN 12350-1
angegebenen und den nachstehenden Festlegungen entsprechen.

5.1.1 Wassersdulenmessgerit (siehe Bild 1), bestehend aus:

a) Druckbehilter, ein zylindrisches Gefafd aus hartem Metall, das biegesteif und bei Priifdruck nicht
verformbar ist und das nicht ohne Weiteres von Zementleim angegriffen wird, mit einem Nennvolumen
von mindestens 51 und einem Durchmesser/Hohe-Verhaltnis von mindestens 0,75 und héchstens 1,25.
Der dufdere Rand, die obere Oberflidche des Flansches und die Innenflichen des Behélters miissen glatt
gefertigt sein. Der Druckbehdlter muss wasserdicht sein, Behdlter und Aufsatzverschluss miissen
auflerdem fiir einen Priifdruck von etwa 0,1 MPa (N/mm?2) geeignet und ausreichend biegesteif sein, um
die Druckausdehnungskonstante, e (siehe C.5), auf 0,1 % Luftgehalt zu begrenzen.

b) Aufsatzverschluss, angeflanschter, biegesteifer kegelformiger Verschluss mit aufgesetztem Steigrohr.
Der Verschluss muss aus einem harten Metall bestehen, das nicht ohne Weiteres von Zementleim
angegriffen wird, und seine Innenflichen miissen zur Fliache des Flansches einen Winkel von
mindestens 10° bilden. Der duf3ere Rand und die untere Oberfliche des Flansches sowie die schragen
Innenflichen miissen glatt gefertigt sein. Der Verschluss muss den Druckbehdlter mithilfe einer
Klemmvorrichtung druckdicht verschlief3en, ohne dass dabei Luft in der Fuge zwischen dem Flansch des
Verschlusses und dem Druckbehalter eingeschlossen wird.

c) Steigrohr, bestehend aus einem Glasrohr mit gleichmafiigem Innendurchmesser und Skalenteilung
oder einem Metallrohr mit gleichmafdigem Innendurchmesser und angebrachtem Wasserstandsglas. Die
Skala muss einen Luftgehalt von 0 % bis mindestens 8 %, vorzugsweise 10 %, anzeigen konnen. Sie
muss in Abschnitte von je 0,1 % unterteilt und die Teilstriche miissen mindestens 2 mm voneinander
entfernt sein. Geeignet ist eine Skalenteilung, bei der 25 mm einem Luftgehalt von 1 % entsprechen.

d) Verschluss, mit einer geeigneten Vorrichtung zum Beliiften der Luftkammer, einer Riickflusssperre und
einem Ablassventil zum Ablassen des Wassers. Der aufgebrachte Druck muss durch ein Manometer
angezeigt werden, das mit der Luftkammer {iber der Wassersaule verbunden ist. Das Messgerat muss in
Abschnitte von je 0,005 MPa (N/mm2) unterteilt und die Teilstriche miissen mindestens 2 mm
voneinander entfernt sein. Das Manometer muss einen Gesamtmessbereich bis 0,2 MPa (N/mm?2)
aufweisen.
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