DEUTSCHE NORM Mérz 2003

Drahtseile aus Stahldraht —
Sicherheit DIN
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Deutsche Fassung EN 12835-1:2002 EN 12385-1
ICS 77.140.65 Ersatz fur

DIN 51201:1961-03 und
teilweiser Ersatz fir
DIN 3051-4:1972-03 und
DIN 21254-1:1991-03
Steel wire ropes — Safety — Part 1: General requirements;
German version EN 12835-1:2002

Cables en acier — Sécurité — Partie 1: Prescriptions générales;
Version allemande EN 12835-1:2002

Die Europaische Norm EN 12385-1:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom CEN/TC 168 ,Ketten, Seile, Hebebander, Anschlagmittel und Zubehér — Sicher-
heit” (Sekretariat: Vereinigtes Konigreich) unter Mitwirkung des NAD-4 ,Drahtseile, Seil-Endverbindungen
und Anschlagseile“ erarbeitet.

Fir die im Text genannten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 7500-1  siehe DIN EN ISO 7500-1
Anderungen

Gegeniiber DIN 3051-4:1972-03, DIN 21254-1:1991-03 und DIN 51201:1961-03 wurden folgende Ande-
rungen vorgenommen:

a) Gegenuber DIN 3051-4:1972-03
1) Liste der Gefahrdungen aufgenommen.
2) Anforderungen fiir Drahte aus dem Seil (Zugfestigkeit, Biegezahlen, Verwindezahlen) in Relation
zu den in DIN EN 10264-2 angegebenen Werten festgelegt.
Anforderungen an Litzen entfallen.
Vorformen des Seiles vorgeschrieben (falls nicht anders vereinbart).
Toleranz fir Seilldangen Uber 1 000 m festgelegt.
Grenzabmalte des Seildurchmessers entfallen, siehe jedoch weitere Normen der Reihe
EN 12385.
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Normenausschuss Stahldraht und Stahldrahterzeugnisse (NAD) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN
Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
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Festlegungen von Kurzzeichen entfallen, siehe jedoch DIN EN 12385-2 (zz. Entwurf).
Bezeichnungen entfallen, siehe jedoch DIN EN 12385-2 (zz. Entwurf).

Benutzerinformationen, einschliel3lich Verpackung und Kennzeichnung aufgenommen.

Drei Methoden zum Nachweis der Bruchkraft festgelegt.

Probenahme und Abnahmekriterien fir Typprifung von Seilen aufgenommen (siehe Anhang A).
Bei der Typprifung wird unterschieden, ob der Hersteller nach ISO 9002 arbeitet oder nicht.
Probenahme und Abnahmekriterien fiir Drahte aus dem Seil aufgenommen (siehe Anhang B).
Zulassige Verminderung der Mindestmasse des Zinkiiberzuges bei Drahten aus dem Seil aufge-
nommen (siehe B.3.7).

15) Bindende Angaben fir Konformitatsbescheinigung des Herstellers gefordert.
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b) Gegenlber DIN 51201:1961-03

1) Versuchsablauf bei der Ermittlung der Bruchkraft des Seiles geandert
2) Beispiele fur Seilbeschreibung entfallen, siehe jedoch DIN EN 12385-2 (zz. Entwurf).

c) Gegenlber DIN 21254-1:1991-03

1) Liste der Gefahrdungen aufgenommen.

2) Anforderungen fir Drahte aus dem Seil (Zugfestigkeit, Biegezahlen, Verwindezahlen) in Relation
zu den in DIN EN 10264-2 und in DIN EN 10264-3 (zz. Entwurf) angegebenen Werten festgelegt.

3) Anforderungen fiir Seile einschlieBlich Prifung geéndert, siehe auch DIN EN 12385-6 (zz.
Entwurf).

4) Technisches Datenblatt fur Férderseile entfallen, siehe jedoch DIN EN 12385-6 (z. Z. Entwurf).

5) Abnahmepriifzeugnis durch Herstellererklarung ersetzt.

Friihere Ausgaben

DIN DVM 1201: 1931-09

DIN 3051-4: 1972-03

DIN 6890: 1943-10, 1964-03, 1972-03
DIN BERG 1254: 1938-11

DIN 21254: 1962-10, 1967-02, 1969-01
DIN 21254-1: 1980-04, 1991-03

DIN 51201: 1934-11, 1961-03

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 7500-1, Metallische Werkstoffe, Priifmaschinen fiir statische einachsige Beanspruchung —
Teil 1: Zug- und Druckpriifmaschinen; Prifung und Kalibrierung der Kraftmesseinrichtungen
(ISO 7500-1:1999); Deutsche Fassung EN ISO 7500-1:1999.
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EUROPAISCHE NORM EN 12385-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2002

ICS 77.140.65
Deutsche Fassung
Drahtseile aus Stahldraht
Sicherheit
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Steel wire ropes — Safety — Part 1: General requirements Cables en acier — Sécurité — Partie 1: Prescriptions générales

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 12. November 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhéltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Kdnigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12385-1:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 12385-1:2002 (D)
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12385-1:2002) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 168 ,Ketten, Seile, Hebebander,
Anschlagmittel und Zubehor, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird, erarbeitet.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten; entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2003 und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis April 2003 zuriickgezogen werden.

Die anderen Teile von EN 12385 sind:

— Teil 2: Begriffe, Bezeichnung und Klassifizierung

— Teil 3: Informationen fiir Gebrauch und Instandhaltung

— Teil 4: Litzenseile fiir allgemeine Hebezwecke

— Teil 5: Litzenseile fiir Aufziige

— Teil 6: Litzenseile fiir Schachtférderanlagen des Bergbaus

— Teil 7: Verschlossene Seile fiir Schachtférderanlagen des Bergbaus

— Teil 8: Zug- und Zug-Trag-Litzenseile fiir Seilbahnen zum Transport fiir Personen

— Teil 9: Verschlossene Tragseile fiir Seilbahnen zum Transport flir Personen

— Teil 10: Spiralseile fiir die Anwendung im Baubereich

Dies ist die erste Ausgabe dieses Teils.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kdnigreich.

Einleitung

Dieser Teil dieser Europaische Norm wurde erstellt, um die Teile 4 bis 10, die die besonderen Anforderungen fiir
Drahtseile aus Stahldraht fir spezielle Anwendungen betreffen, zu unterstiitzen. Sie kann deshalb nicht firr sich
alleine existieren.

Die betroffenen Seile und das Ausmalf’ der Gefahrdungen fiir spezielle Anwendungen sind in den Anwendungsbe-
reichen der Teile 4 bis 10 angegeben.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil dieser Europaischen Norm legt die allgemeinen Anforderungen an Drahtseile bei Herstellung und
Prifung fest, deren besondere Anforderungen in anderen Teilen festgelegt sind.

Anhang A enthalt die Verfahren zur Typprifung von Seilen, die in Serie hergestellt werden.

Anhang B enthalt Angaben Uber auszufiihrenden Prifungen, die an Stahldrahten aus einem Seil auszufiihren sind,
wenn dies in anderen Teilen dieser Norm festgelegt ist.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiinrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlief3lich
Anderungen).

EN 292-2:1991/A 1:1995, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsétze —
Teil 2: Technische Leitsétze und Spezifikationen (Anderung 1:1995).

EN 1050:1996, Sicherheit von Maschinen — Leitsétze zur Risikobeurteilung.
EN 10204:1991, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen.

EN 10244-2, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Uberziige aus Nichteisenmetall auf Stahldraht — Teil 2: Uber-
zlige aus Zink oder Zinklegierung.

EN 10264-1:2002, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Stahldraht fiir Seile — Teil 1: Allgemeine Anforderungen.

EN 10264-2:2002, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Stahldraht fiir Seile — Teil 2: Kaltgezogener Draht aus
unlegiertem Stahl fiir Seile fiir allgemeine Verwendungszwecke.

EN 10264-3, Stahldraht und Drahterzeugnisse — Stahldraht fiir Seile — Teil 3: Kaltgezogener und kaltprofilierter
Draht aus unlegiertem Stahl fiir hohe Beanspruchungen.

EN 12385-2, Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 2: Begriffe, Bezeichnung und Klassifizierung.
prEN 12385-3, Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 3: Informationen fiir Gebrauch und Instandhaltung.

EN 13411-4:2002, Endverbindungen fiir Drahtseile aus Stahldraht — Sicherheit — Teil 4: Vergiel3en mit Metall und
Kunstharz.

ISO 7500-1, Metallic materials — Verification of static uniaxial testing machines — Part 1: Tension/compression
testing machines — Verification and calibration of the force-measuring system.

ISO 4345, Steel wire ropes — Fibre main cores — Specification.
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