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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12390-16:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und
zugehorige Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat von SN (Norwegen) gehalten wird.

Das zustdandige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-05 AA ,Priifverfahren fiir
Beton“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).
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EUROPAISCHE NORM EN 12390-16
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2019

1CS 91.100.30

Deutsche Fassung

Priifung von Festbeton —
Teil 16: Bestimmung des Schwindens von Beton

Testing hardened concrete — Essais pour béton durci —
Part 16: Determination of the shrinkage of concrete Partie 16: Détermination du retrait du béton

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 19. August 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 12390-16:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und
zugehorige Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat von SN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2020, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen missen bis April 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument basiert auf ISO 1920-8.
Diese Norm ist Teil einer Reihe von Normen zur Priifung von Beton.
EN 12390, Priifung von Festbeton, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Form, Maf3e und andere Anforderungen fiir Probekérper und Formen;
— Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekérpern fiir Festigkeitspriifungen;
— Teil 3: Druckfestigkeit von Probekérpern;

— Teil 4: Bestimmung der Druckfestigkeit — Anforderungen an Priifmaschinen;
— Teil 5: Biegezugfestigkeit von Probekdrpern;

— Teil 6: Spaltzugfestigkeit von Probekorpern;

— Teil 7: Dichte von Festbeton;

— Teil 8: Wassereindringtiefe unter Druck;

— Teil 10: Bestimmung des Karbonatisierungswiderstandes von Beton bei atmosphdrischer Konzentration
von Kohlenstoffdioxid;

— Teil 11: Bestimmung des Chloridwiderstandes von Beton — Einseitig gerichtete Diffusion;

— Teil 12: Bestimmung des Karbonatisierungswiderstandes von Beton — Beschleunigtes Karbonatisierungs-
verfahren (in Vorbereitung);

— Teil 13: Bestimmung des Elastizitdtsmoduls unter Druckbelastung (Sekantenmodul);

— Teil 14: Teiladiabatisches Verfahren zur Bestimmung der Wirme, die wdhrend des Erhdrtungsprozesses
von Beton freigesetzt wird;

— Teil 15: Adiabatisches Verfahren zur Bestimmung der Wdrme, die wdhrend des Erhdrtungsprozesses von
Beton freigesetzt wird;

— Teil 16: Bestimmung des Schwindens von Beton;
— Teil 17: Bestimmung des Kriechens von Beton unter Druckspannung.
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