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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 005-07-05AA ,Priifverfahren fiir Beton, SpA
CEN/TC 104/SC 1/TG 8 und CEN/TC 104/SC 1/TG 11 sowie CEN/TC 51/WG 12“ im DIN-Normenausschuss
Bauwesen (NABau) erarbeitet. Es enthilt die Anderungen zum Nationalen Anhang NA (normativ)
,Lagerungsbedingungen fiir Probekérper zur Druckfestigkeits- und Elastizitdtsmodulpriifung” von
DIN EN 12390-2:2009-08 und DIN EN 12390-2 Berichtigung 1:2012-02.

Die vorliegende Anderung basiert auf der Erkenntnis, dass die bisherige Regelung fiir die Lagerung von
Probekorpern im Klimaraum unabhdngig vom Prifalter, also die Entnahme aus dem Wasserbad nach
7 Tagen, flir Betone mit einem Priifalter von mehr als 28 Tagen nicht praxisgerecht ist.

Forschungsergebnisse bestdtigen, dass — unabhangig von der Lagerungsdauer und Betonsorte - keine
nennenswerten Unterschiede in Druckfestigkeiten zwischen einer Lagerung A (7 d Wasser anschliefRend
Normklima bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte) und einer Lagerung B (in Wasser bis 21 d vor der Priifung,

anschlieffend Normklima bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte) bestehen. Daneben zeigte sich, dass die
Umrechnungsfaktoren von fc,dry auf f..ype Nach DIN 1045-2 (0,92 und 0,95) auch auf hohere Prifalter

anwendbar sind.
Die Anderungen beziehen sich auf:

a) Regelung fiir die Lagerung von Probekoérpern grofier 28 Tage.

Der Nationale Anhang soll wie folgt lauten:
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