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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12390-3:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und zugehorige
Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat von SN (Norwegen) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-05 AA ,Priifverfahren fiir Beton“ im
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Fir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO 5725-1 siehe DIN ISO 5725-1
ISO 3310-1 siehe DIN ISO 3310-1

Anderungen

Gegentliber DIN EN 12390-3:2009-07 und DIN EN 12390-3 Berichtigung 1:2011-11 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) redaktionelle Uberarbeitung;
b) technische Korrekturen;
c) Erlauterung von zuladssigen Toleranzen der Grofie oder des Durchmessers von Probekdrpern;

d) Erlauterung der Verfahrensweise vom Zeitpunkt der Entnahme der Probekorper aus der Lagerung bis
zur Festigkeitspriifung.

Friihere Ausgaben

DIN EN 12390-3:2002-04, 2009-07
DIN EN 12390-3 Berichtigung 1: 2011-11

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5725-1, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 1:
Allgemeine Grundlagen und Begriffe (1ISO 5725-1)

DIN ISO 3310-1, Analysensiebe — Technische Anforderungen und Priifung — Teil 1: Analysensiebe mit
Metalldrahtgewebe (1SO 3310-1)
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EUROPAISCHE NORM EN 12390-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2019

1CS91.100.30 Ersatz fiir EN 12390-3:2009

Deutsche Fassung

Priifung von Festbeton —
Teil 3: Druckfestigkeit von Probekorpern

Testing hardened concrete — Essais pour béton durci —
Part 3: Compressive strength of test specimens Partie 3: Résistance a la compression des éprouvettes

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 29. April 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 12390-3:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und zugehorige
Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat von SN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2019, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis Dezember 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Mdéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12390-3:20009.

Es ist allgemein iiblich, dass vor der Druckfestigkeitspriifung eine Bestimmung der Rohdichte erfolgt.

Die in Anhang A angegebenen Verfahren zum Abgleichen der Probekérper wurden in einem Laborringver-
such, der teilweise von der Europdischen Gemeinschaft unter dem EG-Mess- und Priifprogramm gefoérdert
wurde (Vertragsnummer MATI-CT-94-0043), validiert.

Diese Norm ist Bestandteil einer Normenreihe fiir die Priifung von Beton.

EN 12390, Priifung von Festbeton, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Form, MafSe und andere Anforderungen fiir Probekérpern und Formen

— Teil 2: Herstellung und Lagerung von Probekérpern fiir Festigkeitspriifungen

— Teil 3: Druckfestigkeit von Probekérpern

— Teil 4: Bestimmung der Druckfestigkeit — Anforderungen an Priifmaschinen

— Teil 5: Biegezugfestigkeit von Probekdrpern

— Teil 6: Spaltzugfestigkeit von Probekérpern

— Teil 7: Dichte von Festbeton

— Teil 8: Wassereindringtiefe unter Druck

— Teil 11: Bestimmung des Chloridwiderstandes von Beton — Einseitig gerichtete Diffusion

— Teil 12: Bestimmung des Karbonatisierungswiderstandes von Beton — Beschleunigtes Karbonatisierungs-
verfahren (in Vorbereitung)

— Teil 13: Bestimmung des Elastizitdtsmoduls unter Druckbelastung (Sekantenmodul)

— Teil 14: Teiladiabatisches Verfahren zur Bestimmung der Wirme, die wihrend des Erhdrtungsprozesses
von Beton freigesetzt wird

— Teil 15: Adiabatisches Verfahren zur Bestimmung der Wirme, die wdhrend des Erhdrtungsprozesses von
Beton freigesetzt wird
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— Teil 16: Bestimmung des Schwindens von Beton (in Vorbereitung)

— Teil 17: Bestimmung des Kriechens von Beton unter Druckspannung (in Vorbereitung)

— Teil 18: Bestimmung des Chloridmigrationskoeffizienten (in Vorbereitung)

Diese Fassung beinhaltet die folgenden wesentlichen technischen Anderungen gegeniiber EN 12390-3:20009:
— redaktionelle Uberarbeitung;

— technische Korrekturen;

— Erlduterung von zuldssigen Toleranzen der Grofse oder des Durchmessers von Probekorpern;

— Erlauterung der Verfahrensweise vom Zeitpunkt der Entnahme der Probekorper aus der Lagerung bis
zur Festigkeitspriifung.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren fiir die Bestimmung der Druckfestigkeit von Probekérpern aus Fest-
beton fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 197-1, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitdtskriterien von Normalzement

EN 12350-1, Priifung von Frischbeton — Teil 1: Probenahme und Priifgerdite

EN 12390-1, Priifung von Festbeton — Teil 1: Form, Mafse und andere Anforderungen fiir Probekérper und
Formen

EN 12390-2, Priifung von Festbeton — Teil2: Herstellung und Lagerung von Probekérpern fiir
Festigkeitspriifungen

EN 12390-4, Priifung von Festbeton — Teil4: Bestimmung der Druckfestigkeit — Anforderungen an
Priifmaschinen

EN 12390-7, Priifung von Frischbeton — Teil 7: Dichte von Festbeton

EN 12504-1, Priifung von Beton in Bauwerken — Teil 1: Bohrkernproben — Herstellung, Untersuchung und
Priifung der Druckfestigkeit

[SO 3310-1, Test sieves — Technical requirements and testing — Part 1: Test sieves of metal wire cloth

3 Begriffe
In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp
4 Kurzbeschreibung

Die Probekorper werden bis zum Bruch in einer Druckpriifmaschine nach EN 12390-4 belastet. Die erreichte
Hochstlast wird aufgezeichnet und die Druckfestigkeit des Betons wird berechnet.

5 Priifeinrichtung

Druckpriifmaschine nach EN 12390-4.
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