DEUTSCHE NORM September 2015

DIN EN 124-2

=
Z

ICS 93.080.30 Ersatzvermerk
siehe unten

Aufsatze und Abdeckungen fiir Verkehrsflachen —
Teil 2: Aufsatze und Abdeckungen aus Gusseisen;
Deutsche Fassung EN 124-2:2015

Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas —
Part 2: Gully tops and manhole tops made of cast iron;
German version EN 124-2:2015

Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les
piétons et les véhicules —

Partie 2: Dispositifs de couronnement et de fermeture en fonte;
Version allemande EN 124-2:2015

Ersatzvermerk

Mit DIN EN 124-1:2015-09, DIN EN 124-3:2015-09, DIN EN 124-4:2015-09, DIN EN 124-5:2015-09 und
DIN EN 124-6:2015-09 Ersatz fur DIN EN 124:1994-08
Siehe Anwendungsbeginn

Gesamtumfang 40 Seiten

DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW)

Coctiganta

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 124-2:2015-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-124-2-2015-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-124-2-2015-09

DIN EN 124-2:2015-09

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2015-09-01.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm kann erst nach der Veroffentlichung der
Fundstelle dieser Norm im Amtsblatt der Europaischen Union bzw. im Bundesanzeiger von dem dort

genannten Termin an erfolgen.

Hinweise hierzu erhalten die Anwender der Norm auf den entsprechenden Webseiten der Europaischen
Union oder auf den entsprechenden Webseiten der Bauaufsichtsbehoérden.

Neben dieser Norm darf die im Ersatzvermerk genannte Norm DIN EN 124:1994-08 noch fur eine bestimmte

Ubergangsphase angewendet werden, sofern dies im Amtsblatt der Europadischen Union bzw. im
Bundesanzeiger entsprechend verbindlich festgelegt wurde.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 124-2:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,Abwassertechnik®
(Sekretariat: DIN, Deutschland) erarbeitet.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe ,Schachtabdeckungen, Aufsatze,
Entwasserungsrinnen und andere Zubehorteile fir Entwasserungsanlagen auflerhalb von Gebauden“ (WG 4)
des CEN/TC 165 durchgefihrt.

Das zustandige deutsche  Normungsgremium ist der  Arbeitsausschuss NA 119-05-01 AA
~Entwasserungsgegenstande“ im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Fir das Inverkehrbringen der Aufsatze und Abdeckungen in Deutschland werden fiir folgende wesentliche
Eigenschaften die Leistungsmerkmale angegeben:

— Brandverhalten;

— Rahmenauflage;

— Tragfahigkeit;

— bleibende Verformung;

— Sicherung von Deckeln/Rosten im Rahmen;

— Griffigkeit;

— Dauerhaftigkeit der
— Tragfahigkeit gegen mechanisches Versagen,
— Sicherung gegen unbeabsichtigtes Anheben,
— Griffigkeit gegen Griffigkeitsverlust.

Angaben Uber die in Deutschland gebrauchlichen Methoden fiir die Sicherung von Deckeln und Rosten im
Rahmen sind in DIN 1229 enthalten.
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Anderungen
Gegeniiber DIN EN 124:1994-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Norm wurde in sechs Teile aufgeteilt, wobei Teil1 die allgemeinen Baugrundsatze,
Leistungsanforderungen und Prifverfahren enthalt und die Teile 2 bis 6 die Leistungsanforderungen an
Aufsatze und Abdeckungen aus spezifischen Werkstoffen enthalten;

b) Prifverfahren wurden werkstoffoezogen erganzt.
Frilhere Ausgaben

DIN 1229: 1939-08, 1941-01, 1953-09, 1956x-08, 1964-09
DIN 1213: 1941-10, 1952-08, 1964-09

DIN 1213-1: 1973-05

DIN 1213-2: 1973-05

DIN 1229-1: 1973-05

DIN 1229-2: 1973-05

DIN EN 124: 1986-06, 1994-08
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EUROPAISCHE NORM EN 124-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2015

ICS 93.080.30 Ersatz fur EN 124:1994

Deutsche Fassung

Aufsatze und Abdeckungen fur Verkehrsflachen —
Teil 2: Aufsatze und Abdeckungen aus Gusseisen

Gully tops and manhole tops for vehicular and Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones
pedestrian areas — de circulation utilisées par les piétons et les véhicules —
Part 2: Gully tops and manhole tops made of cast iron Partie 2: Dispositifs de couronnement et de fermeture en
fonte

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 12. Marz 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 124-2:2015 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 124-2:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,Abwassertechnik®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2015, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis Marz 2017 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Zusammen mit EN 124-1:2015, EN 124-3:2015, EN 124-4:2015, EN 124-5:2015 und EN 124-6:2015 ersetzt
dieses Dokument EN 124:1994.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Zum Zusammenhang mit EU-Verordnungen siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokumentes ist.

EN 124 ,Aufsédtze und Abdeckungen fiir Verkehrsflachen*besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Definitionen, Klassifizierung, allgemeine Baugrundsétze, Leistungsanforderungen und
Priifverfahren

— Teil 2: Aufsédtze und Abdeckungen aus Gusseisen

— Teil 3: Aufsétze und Abdeckungen aus Stahl oder Aluminiumlegierungen
— Teil 4: Aufsétze und Abdeckungen aus Stahlbeton

— Teil 5: Aufsétze und Abdeckungen aus Verbundwerkstoffen

— Teil 6: Aufsdtze und Abdeckungen aus Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) oder weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U)

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fur Aufsatze und Abdeckungen aus Gusseisen mit Lamellengraphit und/oder aus
Gusseisen mit Kugelgraphit, gegebenenfalls in Verbindung mit Beton, mit einer lichten Weite bis einschlief3lich
1 000 mm zum Abdecken von Ablaufen sowie Einsteig- und Kontrollschachten in Flachen, die fur Fullganger-
und/oder Fahrzeugverkehr bestimmt sind.

Sie gilt fir Abdeckungen und Aufsatze zum Einbau in

— Flachen, die ausschlieBlich von FuBgangern und Radfahrern benutzt werden kdnnen (mindestens
Klasse A 15),

— Fulgangerzonen und vergleichbaren Flachen, PKW-Parkflachen oder PKW-Parkdecks (mindestens
Klasse B 125),

— Bereichen im Bordrinnenbereich von Strallen, der, gemessen ab Bordsteinkante, hochstens 0,5 m in die
Fahrbahn und hdchstens 0,2 m in die FuRgangerzone hineinreicht (mindestens Klasse C 250),

— Fahrbahnen von Stralken (auch FuRgangerstral’en), Seitenstreifen von Strallen und Parkflachen, die fur
alle Arten von Stralkenfahrzeugen zugelassen sind (mindestens Klasse D 400),

— Flachen, die mit hohen Radlasten befahren werden, z. B. Hafenanlagen, Flugbetriebsflachen (mindestens
Klasse E 600),

— Flachen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden, z. B. Flugbetriebsflachen (Klasse F 900).
Diese Europaische Norm ist nur in Verbindung mit EN 124-1 anwendbar und enthalt Anleitungen fir
Kombinationen von Deckeln/Rosten aus Gusseisen mit Rahmen nach EN 124-3, EN 124-4, EN 124-5 oder
EN 124-6.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir:

— vor Ort ausgefihrte Deckelfiillungen, z. B. Beton, Pflastersteine usw.;

— mulden- und rinnenférmige Roste der Klasse D 400, die in Fahrbahnen von Straflen oder Seitenstreifen
von Strallen eingebaut werden und fir mulden- und rinnenférmige Roste der Klassen E 600 und F 900;

— Roste/Deckel als Teil vorgefertigter Entwasserungsrinnen nach EN 1433;
— Boden- und Dachablaufe in Gebauden, wie in EN 1253 (alle Teile) festgelegt; und

— Stralenkappen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 124-1:2015, Aufsdtze und Abdeckungen fiir Verkehrsflichen — Teil 1: Definitionen, Klassifizierung,
allgemeine Baugrundsétze, Leistungsanforderungen und Priifverfahren

EN 124-3:2015, Aufsétze und Abdeckungen fiir Verkehrsflachen — Teil 3: Aufsétze und Abdeckungen aus
Stahl oder Aluminiumlegierungen
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EN 124-4:2015, Aufsétze und Abdeckungen flir Verkehrsflachen — Teil 4: Aufsédtze und Abdeckungen aus
Stahlbeton

EN 124-5:2015, Aufsétze und Abdeckungen flir Verkehrsflachen — Teil 5: Aufsédtze und Abdeckungen aus
Verbundwerkstoffen

EN 124-6:2015, Aufsétze und Abdeckungen fiir Verkehrsflachen — Teil 6: Aufsédtze und Abdeckungen aus
Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) oder weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)

EN 206:2013, Beton — Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét
EN 1561, GieBereiwesen — Gusseisen mit Lamellengraphit

EN 1563, GieBereiwesen — Gusseisen mit Kugelgraphit

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 124-1:2015.

4 Werkstoffe

4.1 Allgemeines

Abdeckungen und Aufsatze nach dieser Europaischen Norm missen aus den nachstehend aufgelisteten
Werkstoffen hergestellt sein.

a) Gusseisen mit Lamellengraphit nach EN 1561;
b) Gusseisen mit Kugelgraphit nach EN 1563;

c) aus einem der Werkstoffe von a) oder b) in Kombination mit Beton mit einer Druckfestigkeitsklasse von
mindestens C35/45.

Jedes Bauteil, das aus den in 4.1 a) bis c) festgelegten Werkstoffen hergestellt ist, kann in Kombination mit
Bauteilen aus den in EN 124-3, EN 124-4, EN 124-5 oder EN 124-6 festgelegten Werkstoffen verwendet
werden. Auch in diesen Fallen missen die Abdeckungen oder Aufsatze den mafigeblichen Baugrundsatzen,
Leistungsanforderungen und Prifverfahren entsprechen, die in Tabelle 1 aufgelistet sind.

Zusétzlich mussen die einzelnen Bauteile die Anforderungen des zutreffenden materialspezifischen Teils
EN 124-3, EN 124-4, EN 124-5 oder EN 124-6 erfillen. Jedes Bauteil muss entsprechend gekennzeichnet
sein. Die fir das kombinierte Produkt anzugebende Klasse ist auf die niedrigere Klasse einzuschranken, die
fur eines der verwendeten Bauteile nach dem jeweils zutreffenden Teil der Normenreihe EN 124 bestimmt
worden ist.

BEISPIEL Besteht ein Deckel aus Gusseisen, Klasse D 400, und der Rahmen aus PVC-U, Klasse B 125, wird die
Abdeckung oder der Aufsatz mit EN 124-2 gekennzeichnet. Die fir das kombinierte Produkt zu erklarende Klasse ist die
fir den Rahmen nach EN 124-6 ermittelte Klasse.

4.2 Beschichtungswerkstoffe

Abdeckungen und Aufsatze aus Gusseisen koénnen unbeschichtet oder beschichtet geliefert werden.
Beschichtungswerkstoffe mussen den umweltbezogenen und/oder den toxikologischen Vorschriften am
vorgesehenen Einsatzort entsprechen.

ANMERKUNG Im Allgemeinen dienen Beschichtungen ausschlieRlich asthetischen Zwecken und werden nicht als
Korrosionsschutzsystem betrachtet. Der Planer oder Kunde darf bei Bedarf eine dauerhaftere Beschichtung fordern.
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4.3 Deckelfiillungen
Werden die Deckel im geflllten Zustand auf den Markt gebracht, muss die Fillung bestehen aus:

a) Beton mit einer Druckfestigkeitsklasse von mindestens C35/45 nach EN 206:2013, der mindestens fur die
Verwendung unter ,wechselnd nassen und trockenen“ Bedingungen geeignet ist, oder

b) anderen Werkstoffen, die dem Verwendungszweck/den Bedingungen am Einbauort und den jeweiligen

Europaischen Normen entsprechen und die mindestens fir die Verwendung unter ,wechselnd nassen
und trockenen® Bedingungen geeignet sind.

5 Anforderungen

5.1 Baugrundsatze und Leistungsanforderungen

Abdeckungen und Aufsatze aus den in 4.1 angegebenen Werkstoffen missen den Baugrundsatzen,
Leistungsanforderungen und Prifverfahren von EN 124-1:2015, wie in Tabelle 1 angegeben, entsprechen.

Tabelle 1 — Baugrundsatze, Leistungsanforderungen und Priifverfahren nach EN 124-1
fiir Aufsitze und Abdeckungen aus Gusseisen

Anforderungen nach Priifung nach Zutreffend fiir Klasse
Merkmal EN 124-1:2015, EN 124-1:2015,
Abschnitt Abschnitt A15 [B125|C 250 | D 400 | E 600 | F 900
In Bezug auf die Baugrundsétze
Liftungsoffnungen in 6.1 8.4.1 . . x x x X
Deckeln
L'Chtef ngte von Al?.deckun- 6.2 8.4.2 X X X X X X
gen fur Einsteigschachte
Einlegetiefe 6.3 8.4.3 - - - X X X
Spaltweite 6.4 8.4.4 X X X X X X
Abstimmung von
Auflageflachen 6.5 8.4.5 B B B X x X
Handhabung von Deckeln 6.7 8.4.7 X X X X X X
und Rosten
MaRe der Schlitze von 6.8 848 x x x x x .
Rosten
Schmutzfanger und Eimer 6.9 8.4.9 X X X X X X
Einlegesicherung flr Deckel 6.10 8.4.10 X X x x X X
und Roste
Ebenheit von Schacht- 6.11 8.4.11 _ _ _ x x X
deckeln und -rosten
Mulden- und Rinnenform 6.12 8.4.12 X X x x X x
von Rosten
Oberflachenbeschaffenheit 6.13 8.4.13 X X X X X X
Sichtpriifung
Abdeckungen mit 6.14 hinsichtlich des . . X X . .
Dichtungen ’ Vorhandenseins
von Ankern
Rahmenauflage 6.15 8.4.14 X X X X X X
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Anforderungen nach Priifung nach Zutreffend fiir Klasse
Merkmal EN 124-1:2015, EN 124-1:2015,
Abschnitt Abschnitt A15 |B125|C 250 | D 400 | E 600 | F 900
Rahmenhéhe 6.16 8.4.15 - - - X X X
Offnungswinkel von
Deckeln/Rosten mit 6.17 8.4.16 X X X X X X
Scharnier
Beschaffenheit 71 Sichtpriifung X X X X X X
In Bezug auf die Leistung
Tragfahigkeit 7.2 8.3 X X X X X X
Bleibende Verformung 7.3 8.2 X X X X X X
Sicherung des
Deckels/Rosts im Rahmen 6.6 8.4.6 x x X X X X
Griffigkeit 7.4 8.4.13 X X X X X X
Kindersicherheit 7.5 8.5 X X X X X X
x  Zutreffend.

5.2 Deckel mit Fiillungen

Bei der Prifung nach EN 124-1:2015, Abschnitt 8, missen die auf den Markt gebrachten Deckel, die mit
Beton oder anderen Fllwerkstoffen gefillt sind, sowie Deckel, die ungefiillt auf den Markt gebracht und
nachtraglich gefullt werden, die Anforderungen von Abschnitt 4 und Abschnitt 5 erfllen.

Deckel, die fUr eine nachtragliche Fillung konzipiert sind und ungeflllt auf den Markt gebracht werden,
missen in Ubereinstimmung mit den Fillanleitungen des Herstellers gefiillt werden. Das Produkt muss
zusammen mit den Anleitungen des Herstellers geliefert werden, die alle Informationen fir den Fullprozess
enthalten mussen.

Flllwerkstoffe, die verwendet werden fur Deckel von Abdeckungen und Aufsatzen, nachdem diese ungefullt
auf den Markt gebracht wurden, werden vom Planer oder vom Kunden ausgewahlt. Die fur den eingebauten
Zustand erforderlichen Leistungsmerkmale und deren Dauerhaftigkeit sollten geprift werden, um dem
Verwendungszweck/den Bedingungen am Einbauort sowie den jeweiligen Europaischen Normen zu
entsprechen. Falls Frost-Tau-Wechselbeanspruchung gefordert wird, missen mit Beton gefiillte Deckel die
Anforderungen an die Frost-Tau-Wechselbeanspruchung nach EN 124-4 erfillen.

5.3 Materialspezifische Merkmale fiir Aufsatze und Abdeckungen aus Gusseisen

5.3.1 Brandverhalten

Wenn die Verwendung von Aufsatzen und Abdeckungen nach dieser Norm nationalen gesetzlichen Anforde-
rungen hinsichtlich des Brandverhaltens unterliegt, muss das Brandverhalten erklart werden. Abdeckungen
und Aufsatze aus Gusseisen werden in Ubereinstimmung mit der diesbeziiglichen Entscheidung der
Kommission?) als Klasse A1 ohne die Notwendigkeit der Priifung (CWT, en: Classified Without Testing)
klassifiziert.

1) Siehe Entscheidung 96/603/EG der Kommission vom 4. Oktober 1996 (siehe ABI. L 267 vom 19.10.1996), zweifach
geandert durch 2000/605/EG vom 26. September 2000 (siehe ABI. L 258 vom 12.10.2000) und durch 2003/424/EG
vom 6. Juni 2003 (siehe ABI. L 144 vom 12.06.2003).
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ANMERKUNG 1  Gusseisen, als homogen verteilter Werkstoff flr diese Produkte (in Kombination mit Beton oder nicht),
wird als Werkstoff mit bekannter und stabiler Leistung im Hinblick auf das Brandverhalten angesehen, da er nicht aus
organischen Materialien besteht und infolgedessen nicht zu einem Brand beitragt. Unter diesen Bedingungen kann der
Werkstoff als Werkstoff der Klasse A1 betrachtet werden.

ANMERKUNG 2  Die Klasse des Brandverhaltens von Abdeckungen und Aufsatzen aus Gusseisen wird als die Klasse
ihrer Bauteilwerkstoffe angesehen (d. h. Gusseisen).

Umgekehrt bedeutet dies, dass dort, wo die Verwendung von Abdeckungen und Aufsatzen keinen nationalen
gesetzlichen Anforderungen zum Brandverhalten unterliegt, entweder Klasse A1 (siehe vorstehend) oder
.Keine Leistung festgelegt* (NPD) angegeben werden darf.

ANMERKUNG 3  Wenn die Abstimmung der Auflageflachen durch den Einsatz von dampfenden Einlagen erreicht wird,
wirde im Gebrauch nur ein vernachlassigbarer Bereich des Werkstoffs der dampfenden Einlagen einem Brand ausgesetzt
werden. Es besteht keine Relevanz zum Brandverhalten und die eingebetteten ddmpfenden Einlagen sind nicht in der
Lage zu brennen oder zur Ausbreitung eines Brandes beizutragen. Der Beitrag zur Ausbreitung eines Brandes ist
vernachlassigbar, da ein Einfluss auf das Brandverhalten angrenzender Werkstoffe nicht zu erwarten ist. In Anbetracht
dessen ist eine separate Priifung und Klassifizierung von dampfenden Einlagen nicht notwendig.

5.3.2 Dauerhaftigkeit

5.3.2.1 Allgemeines

Gusseisen nach 4.1 ist bei dessen Anwendung innerhalb des Anwendungsbereichs dieser Norm ein stabiler
und dauerhafter Werkstoff mit ausreichender Korrosionsbestandigkeit. Hinsichtlich der Dauerhaftigkeit des
Werkstoffs sind keine weiteren Werkstoffpriifungen erforderlich.

Die Dauerhaftigkeit von Aufsatzen und Abdeckungen aus Gusseisen ist von den konstruktiven Merkmalen
und den Umgebungsbedingungen abhangig (siehe EN 124-1:2015, 5.1). Der in Abschnitt 4 festgelegte
Werkstoff und die vorgeschriebenen Rahmenbedingungen in Form von Anforderungen und Prufverfahren
nach Abschnitt 5 reprasentieren auch die Dauerhaftigkeit von Abdeckungen und Aufsatzen fur die
mandatierten Leistungsmerkmale.

5.3.2.2 Dauerhaftigkeit der Tragfahigkeit

Die Dauerhaftigkeit der Tragfahigkeit gegen mechanisches Versagen wird sichergestellt, indem die Anforde-
rungen von EN 124-1:2015, 7.2 und 7.3, erflllt werden. Das Verhaltnis zwischen Prufkraft und der im
Gebrauch zu erwartenden maximalen Belastung, in Verbindung mit dem stabilen Verhalten des in Abschnitt 4
festgelegten Werkstoffs, deckt alle Auswirkungen ab, die die Dauerhaftigkeit der Tragfahigkeit beeinflussen
koénnten.

5.3.2.3  Dauerhaftigkeit der Sicherung von Deckeln/Rosten im Rahmen

Die Dauerhaftigkeit der Sicherung von Deckeln/Rosten im Rahmen gegen unbeabsichtigtes Anheben wird
sichergestellt, indem Werkstoffe mit bewahrter Korrosionsbestandigkeit verwendet werden und indem die
Prifung nach EN 124-1:2015, 8.4.6, bestanden wird.

5.3.2.4 Dauerhaftigkeit der Griffigkeit

Die Dauerhaftigkeit der Griffigkeit gegen Griffigkeitsverlust wird sichergestellt durch Einhaltung der
Anforderungen nach EN 124-1:2015, 7.4, in Verbindung mit der stabilen Bestandigkeit des Werkstoffs selbst
gegen Griffigkeitsverlust.

5.3.2.5 Dauerhaftigkeit der Wirksamkeit von Vorkehrungen zur Kindersicherheit

Die Dauerhaftigkeit von Vorkehrungen zur Kindersicherheit in Bezug auf den Widerstand von Abdeckungen
und Aufsatzen gegen das Entfernen durch Kinder wird sichergestellt, indem nach Prifung der Sicherung nach
EN 124-1:2015, 8.4.6, die Masse beziehungsweise die einwandfreie Funktion der Verschluss- oder
Sicherungsvorrichtung erneut untersucht werden.
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