DEUTSCHE NORM Mai 1998

Klebstoffe
Bestimmung der Hydroxylzahl und/oder DIN
des Hydroxylgehaltes o~
Deutsche Fassung EN 1240 : 1998 EN 1240

ICS 83.180

Deskriptoren: Klebstoff, Gehaltsbestimmung, Hydroxylzahl, Hydroxyl

Adhesives —
Determination of hydroxyl value and/or hydroxyl content;
German version EN 1240 : 1998

Adhésifs —
Détermination de la valeur hydroxyle et/ou de la teneur en hydroxyle;
Version allemande EN 1240 : 1998

Die Européaische Norm EN 1240 : 1998 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort
Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 193 ,Klebstoffe” wird (ber die Normenausschiisse
Kunststoffe (FNK) und Materialprifung (NMP) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europédischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeits-
ausschuB beteiligt:

FNK 406.1 ,Klebstoffe; Terminologie; Physikalisch-chemische Prifungen®

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent-
sprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 385-1 siehe DIN 12700-1
ISO 648 siehe DIN 12690
1ISO 1042 siehe DIN 12664-1

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN 12664-1
Laborgerate aus Glas — MeBkolben mit einer Marke — MeBkolben mit Bérdelrand,
Kegelhtilse und Kegelschliffverbindung

DIN 12690
Laborgerate aus Glas — Vollpipette mit einer Marke, Klasse A und Klasse B

DIN 12700-1
Laborgerate aus Glas — Blretten — Allgemeine Bestimmungen
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