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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12405-1:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 237 ,Gaszahler” erarbeitet,
dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 032-02-05AA ,Gasmessung“ im
DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas).

Dieses Dokument wurde im Rahmen des Normungsauftrags M/541 der Europdischen Kommission und der
Europdischen Freihandelszone an CEN erstellt und entspricht grundlegenden Anforderungen der

EU-Richtlinie 2014 /32 /EU Messgeraterichtlinie (MID, en: Measuring Instruments Directive).

Zum Zusammenhang mit der EU-Richtlinie 2014/32/EU siehe informativen AnhangZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegentiber DIN EN 12405-1:2018-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) redaktionelle Anpassungen;

b) Harmonisierung mit der EU-Richtlinie 2014 /32 /EU;

c) Anpassung an den Stand der Technik.

Frithere Ausgaben

DIN EN 12405:2003-10
DIN EN 12405-1: 2006-04,2007-08, 2011-04, 2018-12
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EUROPAISCHE NORM EN 12405-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2021

1CS 91.140.40 Ersetzt EN 12405-1:2018

Deutsche Fassung

Gaszahler —
Umwerter —
Teil 1: Volumenumwertung

Gas meters — Compteurs de gaz —
Conversion devices — Dispositifs de conversion —
Part 1: Volume conversion Partie 1: Conversion de volume

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 18. Juli 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
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COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 12405-1:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 237 ,Gaszahler” erarbeitet,
dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2022, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis April 2022 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12405-1:2018.

Im Vergleich zur vorherigen Ausgabe EN 12405-1:2018 wurden in EN 12405-1:2021 die folgenden
wesentlichen Anderungen vorgenommen:

— neue Tabelle fiir relevante Priifungen des Umwerters;
— Verweisung auf Erdgas nach EN 16726 und Biomethan nach EN 16723-1 wurde hinzugefiigt;
— zusatzliche Angaben zur Nutzungsdauer der Batterie;

— Anderung der Parameter wihrend der Installation und Einstellung in der Produktionsstitte oder vor
Ort;

— neue optionale Funktionalitit ,Fehlerkurvenkorrektur” eines Gaszahlers;

— neuer normativer Anhang ,Einzelpriifung vor Inbetriebnahme*.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrags erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende

Anforderungen der EU-Richtlinie(n) / EU-Verordnung(en).

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie(n) /Verordnung(en) siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

EN 12405 besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Volumenumwertung (diese Europdische Norm);

— Teil 2: Energieumwertung;

— Teil 3: Flowcomputer.

Bei der Erstellung dieser Europdischen Norm wurden der Inhalt der OIML-Publikationen ,International
Document 11 D11:2013“ und , International Recommendations 140“ sowie der Inhalt nationaler Normen zu

elektronischen Zustands-Mengenumwertern der Mitgliedslander berticksichtigt.

Alle Riickmeldungen und Fragen zu diesem Dokument sollten an die nationale Normungsorganisation des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Stellen ist auf der CEN-Website zu finden.
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Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumadnien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,

Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt die Anforderungen an Herstellung, Leistungsumfang, Sicherheit und Konformitit
elektronischer, am Gaszdhler angeschlossener Zustands-Mengenumwerter, die fiir die Mengenmessung von

Brenngasen der ersten und zweiten Gasfamilie nach EN 437 eingesetzt werden, sowie deren Priifung fest.

Dieses Dokument ist fiir die Bauartpriifung vorgesehen, deren relevante Bestimmungen im Einzelnen in
Anhang A angegeben sind.

In diesem Dokument werden nur drei Arten der Umwertung behandelt:
— die Umwertung als reine Temperaturfunktion (T-Umwertung);

— die Umwertung als Funktion von Druck und Temperatur mit einem konstanten Realgasfaktor (PT-
Umwertung);

— die Umwertung als Funktion von Druck, Temperatur und Realgasfaktor (PTZ-Umwertung).

Dieses Dokument gilt nicht fiir eine in einen Gaszahler integrierte Temperaturumwertung, wenn der
Gaszahler lediglich das umgewertete Volumen anzeigt.

Zustands-Mengenumwerter bestehen aus einem Rechner und einem Temperaturaufnehmer oder aus einem
Rechner, einem Temperaturaufnehmer und einem Druckaufnehmer, die in der Messanlage installiert sind.

Fir die Anwendung dieses Dokuments kann ein Umwerter in Ubereinstimmung mit den Definitionen
3.1.20.1 und 3.1.20.2 und je nach Hersteller ein Kompaktzustands-Mengenumwerter (vollstindiges Gerat,
Typ 1) sein oder aus getrennten Elementen bestehen (Typ 2).

Im letztgenannten Fall sind die Bestimmungen zu Druckaufnehmern, Temperaturmessfiithlern und
Temperaturaufnehmern in den Anhangen B, C bzw. D enthalten.

Alle Umwerter konnen auch Einrichtungen zur Korrektur der Fehlerkurve des Gaszahlers enthalten.

ANMERKUNG  Unbeschadet nationaler Regelungen konnen die Zahlerstandsablesungen vom Umwerter in
Verbindung mit den Zahlerstandsablesungen von Gaszédhlern, die EN 1359, EN 12480 bzw. EN 12261, wie jeweils
zutreffend, oder anderen zutreffenden und relevanten internationalen oder nationalen Normen fiir Gaszahler
entsprechen, fiir die Rechnungsstellung an Endverbraucher genutzt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 437:2018, Priifgase — Priifdriicke — Gerdtekategorien

EN 1776:2015, Gasinfrastruktur — Gasmesssysteme — Funktionale Anforderungen

EN 16723-1:2016, Erdgas und Biomethan zur Verwendung im Transportwesen und Biomethan zur Einspeisung
ins Erdgasnetz — Teil 1: Festlegungen fiir Biomethan zur Einspeisung ins Erdgasnetz

EN 16726:2015+A1:2018, Gasinfrastruktur — Beschaffenheit von Gas — Gruppe H
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EN 55011:20161, Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Gerdte — Funkstorungen — Grenzwerte und
Messverfahren (CISPR 11:2015, modifiziert)

EN 60068-2-1:2007, Umgebungseinfliisse — Teil 2-1: Priifverfahren — Priifung A: Kdlte (IEC 60068-2-1:2007)

EN 60068-2-2:2007, Umgebungseinfliisse — Teil 2-2: Priifverfahren —  Priifung B: Trockene Widrme
(IEC 60068-2-2:2007)

EN 60068-2-30:2006N1, Umgebungseinfliisse — Teil 2-30: Priifverfahren — Priifung Db: Feuchte Wirme,
zyklisch (12 + 12 Stunden) (IEC 60068-2-30:2005)

EN 60068-2-31:2008, Umgebungseinfliisse — Teil 2-31: Priifverfahren — Priifung Ec: Schocks durch raue
Handhabung, vornehmlich fiir Gerdte (IEC 60068-2-31:2008)

EN 60068-2-64:20082, Umgebungseinfliisse —  Teil 2-64:  Priifverfahren —  Priifung Fh: ~ Schwingen,
Breitbandrauschen (digital geregelt) und Leitfaden (IEC 60068-2-64:2008)

EN 60068-2-78:2013, Umgebungseinfliisse — Teil 2-78: Priifverfahren — Priifung Cab: Feuchte Wirme,
konstant (IEC 60068-2-78:2012)

EN 60068-3-1:2012N2, Umgebungseinfliisse — Teil 3-1: Unterstiitzende Dokumentation und Leitfaden —
Priifverfahren Kdlte und trockene Wdirme (IEC 60068-3-1:2011)

EN IEC 60079-0:2018, Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 0: Betriebsmittel — Allgemeine Anforderungen
(IEC 60079-0:2017)

EN 60079-1:20143, Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 1: Gerdteschutz durch druckfeste Kapselung "d"
(IEC 60079-1:2014)

EN 60079-2:2014, Explosionsgefiihrdete Bereiche — Teil 2: Gerdteschutz durch Uberdruckkapselung
"p"(IEC 60079-2:2014)

EN 60079-5:2015, Explosionsgefdhrdete Bereiche — Teil 5: Gerdteschutz durch Sandkapselung "q"
(IEC 60079-5:2015)

EN 60079-6:2015, Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 6: Gerdteschutz durch Fliissigkeitskapselung "o"
(IEC 60079-6:2015)

EN 60079-7:2015, Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 7: Gerdteschutz durch erhohte Sicherheit "e"
(IEC 60079-7:2015)

EN 60079-11:2012, Explosionsgefihrdete Bereiche — Teil 11: Gerdteschutz durch Eigensicherheit "i"
(IEC 60079-11:2011)

1 Beeinflusstvon EN 55011:2016/A1:2017, EN 55011:2016/A11:2020.

N1 Nationale Fufdnote: Redaktioneller Fehler der Referenzfassung; IEC60068-2-30:2005 wurde als
EN 60068-2-30:2005 iibernommen.

2 Beeinflusst von EN 60068-2-64:2008/A1:2019.

N2 Nationale Fufdnote: Redaktioneller Fehler der Referenzfassung; IEC 60068-3-1:2011 wurde als EN 60068-3-1:2011
iibernommen.

3 Beeinflusst von EN 60079-1:2014/AC:2018-09.

Documents
Document Sharirﬁ;Hub

Full document details: DIN EN 12405-1:2022-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12405-1-2022-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12405-1-2022-02

DIN EN 12405-1:2022-02
EN 12405-1:2021 (D)

EN 60079-25:2010%, Explosionsfiihige Atmosphdire — Teil 25: Eigensichere Systeme (IEC 60079-25:2010)
EN 60529:19915, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN 60730-1:2016°, Automatische elektrische Regel- und Steuergerdte — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 60730-1:2013, modifiziert +COR1:2014)

EN 60751, Industrielle Platin-Widerstandsthermometer und Platin-Temperatursensoren (IEC 60751:2008)

EN 60950-1:20067, Einrichtungen der Informationstechnik — Sicherheit — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 60950-1:2005, modifiziert)

EN 61000-4-2:2009, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV)— Teil 4-2: Priif- und Messverfahren —
Priifung der Storfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitdt (IEC 61000-4-2:2008)

EN 61000-4-3:20068, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV)— Teil 4-3: Priif- und Messverfahren —
Priifung der Stérfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder (IEC 61000-4-3 COMPIL:2010N3)

EN 61000-4-4:2013N4, Elektromagnetische Vertrdiglichkeit (EMV)— Teil 4-4: Priif- und Messverfahren —
Priifung der Storfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Stérgréfsen/Burst (IEC 61000-4-4:2012)

EN 61000-4-5:2014°, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV)— Teil 4-5: Priif- und Messverfahren —
Priifung der Stérfestigkeit gegen Stofsspannungen (IEC 61000-4-5:2014)

EN 61000-4-6:2014, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV)— Teil 4-6: Priif- und Messverfahren —
Stérfestigkeit gegen leitungsgefiihrte StérgréfSen, induziert durch hochfrequente Felder (IEC 61000-4-6:2013)

EN 61000-4-8:2010, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV)— Teil 4-8: Priif- und Messverfahren —
Priifung der Stérfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen (IEC 61000-4-8:2009)

EN 61000-4-11:200410, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-11: Priif- und Messverfahren —
Priifungen der Stérfestigkeit ~ gegen Spannungseinbriiche, Kurzzeitunterbrechungen und
Spannungsschwankungen (IEC 61000-4-11:2004)

4  Beeinflusst von EN 60079-25:2010/AC:2013.

5 Beeinflusst von EN 60529:1991/AC:2006-12, EN 60529:1991/A1:2000, EN 60529:1991/A2:2013 und
EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02.

6 Beeinflusst von EN 60730-1:2016/A1:2019.

7 Beeinflusst von  EN 60950-1:2006/AC:2011,  EN 60950-1:2006/A11:2009,  EN 60950-1:2006/A1:2010,
EN 60950-1:2006/A12:2011, EN 60950-1:2006/A12:2013.

8 Beeinflusst von EN 61000-4-3:2006/A1:2008 und EN 61000-4-3:2006/A2:2011.

N3 Nationale Fufdnote: Redaktioneller Fehler der Referenzfassung; als EN 61000-4-3:2006 wurde IEC 61000-4-3:2006
iibernommen.

N4 Nationale Fufinote: Redaktioneller Fehler der Referenzfassung; IEC 61000-4-4:2012 wurde als EN 61000-4-4:2012
iibernommen.

9  Beeinflusst von EN 61000-4-5:2014/A1:2017.
10 Beeinflusst von EN 61000-4-11:2004/A1:2017.
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EN 61000-4-29:2001N5, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-29: Priif- und Messverfahren —
Priifungen der Storfestigkeit  gegen Spannungseinbriiche, Kurzzeitunterbrechungen und
Spannungsschwankungen an Gleichstrom-Netzeingdngen (IEC 61000-4-29:2000)

EN ISO 12213-2:2009, Erdgas — Berechnung von Realgasfaktoren — Teil 2: Berechnungen basierend auf einer
molaren Gasanalyse als EingangsgréfSe (1SO 12213-2:2006)

ENISO 12213-3:2009, Erdgas — Berechnung von Realgasfaktoren — Teil 3: Berechnungen basierend auf
physikalischen Stoffeigenschaften als EingangsgréfSen (1SO 12213-3:2009)

3 Begriffe und Symbole
3.1 Begriffe
Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: verfligbar unter http://www.iso.org/obp

3.1.1
absoluter statischer Druck
Wert des statischen Drucks des Gases, bezogen auf Vakuum

3.1.2

Anpassung

Reihe von ausgefiihrten Arbeitsschritten an einer Messeinrichtung, sodass diese die vorgeschriebenen
Anzeigen entsprechend den gegebenen Werten einer zu messenden Grofie liefert

3.1.3

Basisbedingungen

festgelegte Bedingungen, auf die ein Gasvolumen umgewertet wird (z.B. Basisgastemperatur 273,15 K
plus 15 K bei Basisgasdruck 1 013,25 mbar)

3.1.4

Rechner

elektronisches Gerat, das die Ausgangssignale des angeschlossenen Gaszdhlers und der Messumformer
empfangt und verarbeitet

3.15

Zustandszahl

Faktor, der dem Verhéltnis des Volumens bei Basisbedingungen zum korrigierten Volumen oder, falls keine
Fehlerkorrektur des Gaszahlers erfolgt, dem Verhaltnis des Volumens bei Basisbedingungen zum Volumen
bei Messbedingungen entspricht

N5 Nationale Fufdnote: Redaktioneller Fehler der Referenzfassung; IEC61000-4-29:2000 wurde als
EN 61000-4-29:2000 tibernommen.
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3.1.6

konventioneller wahrer Wert (einer Grofie)

einer bestimmten Groéf3e zugeordneter Wert, fiir den, mitunter durch Konvention, eine fiir einen bestimmten
Zweck geeignete Messunsicherheit akzeptiert wird

3.1.7
korrigiertes Volumen
Volumen bei Messbedingungen, das entsprechend der Fehlerkurve des Gaszahlers korrigiert wurde

3.1.8

Korrektur

algebraisch zum unkorrigierten Messergebnis addierter Wert zum Ausgleich der systematischen
Messabweichung

3.1.9

Korrekturfaktor

Zahlenfaktor, mit dem das gemessene Volumen zur Korrektur der Fehlerkurve des Gaszahlers multipliziert
wird

3.1.10

Anzeige

Gerét, das Informationen vom Messgerat anzeigt (z. B. Fliissigkristall, das Zahleinrichtungen, Volumen oder
Kennzeichen anzeigt)

3.1.11

Storgrofde

Einflussgrofde, deren Wert innerhalb der festgelegten Grenzen, jedoch auflerhalb der festgelegten
Nennbetriebsbedingungen des Messgerates liegt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Eine Einflussgrofle gilt als Storgrofie, wenn die Nennbetriebsbedingungen fiir diese
Einflussgrofde nicht festgelegt sind.

3.1.12
Bestandigkeit
Fahigkeit eines Gerats, die Leistungsmerkmale iiber eine bestimmte Betriebsdauer aufrechtzuerhalten

3.1.13
Umgebungsklasse
Klassifizierung, die Umgebungstemperatur, Feuchte und Spannungsversorgung einschliefst

3.1.14

Messabweichung der Umwertung

Unterschied zwischen der vom Umwerter angezeigten Zustandszahl € und dem konventionellen wahren
Wert der Zustandszahl Cy, ausgedriickt als prozentualer Anteil des konventionellen wahren Werts der

Zustandszahl

3.1.15

Anzeigefehler

Wert, der das prozentuale Verhéltnis der Differenz zwischen dem vom Zahler angezeigten Volumen und dem
tatsachlich durch den Zahler gestromten Volumen zu dem letztgenannten Wert angibt

Anmerkung 1 zum Begriff:

Vi—V
E=100——=

C
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Dabei ist

Vi das angezeigte Volumen;

V. das tatsachlich durch den Zahler gestromte Volumen.
3.1.16

Messabweichung der Rechnereinheit
Messabweichung des angezeigten Volumens bei Basisbedingungen V}, wobei Gasvolumen, Druck und

Temperatur nach der Herstellerspezifikation fiir Schnittstellen durch Signale simuliert werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Rechner-Messabweichung umfasst alle Messabweichungen der Umwertung mit
Ausnahme der Messabweichungen von Druck- und Temperaturaufnehmern (d. h. Signalaufbereitung, Berechnung des Z-
Faktors (soweit zutreffend), sonstige mathematische Berechnungen usw.).

3.1.17

Messabweichung des Druckaufnehmers

Unterschied zwischen den gemessenen Ausgangssignalen des Druckaufnehmers und dem Nominalsignal des
anstehenden physikalischen Wertes

3.1.18

Messabweichung des Temperaturaufnehmers

Unterschied zwischen den gemessenen Ausgangssignalen des Temperaturaufnehmers und dem
Nominalsignal des anstehenden physikalischen Wertes

3.1.19

Zustands-Mengenumwerter

Gerat, das von einem Gaszahler gemessene Volumeninkremente so berechnet, integriert und anzeigt, als
wiirde der Gaszahler bei Basisbedingungen betrieben, wobei es als Eingangswerte das bei Messbedingungen
vom Gaszdhler gemessene Volumen und weitere Parameter wie Gastemperatur und Gasdruck verwendet

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Zustands-Mengenumwerter kann auflerdem die Fehlerkurve des Gaszdhlers und der
angeschlossenen Messumformer kompensieren.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Abweichungen vom Gesetz des idealen Gases konnen durch den Realgasfaktor
kompensiert werden.

3.1.20.1
Zustands-Mengenumwerter Typ 1 (vollstindiges System)
Umwerter mit bestimmten Messumformertypen fiir Temperatur und Druck oder nur fiir Temperatur

3.1.20.2

Zustands-Mengenumwerter Typ 2 (getrenntes Element)

Umwerter mit externen getrennten Messumformern fiir Temperatur und Druck oder nur fiir Temperatur
und separatem Rechner, die getrennt zugelassen werden diirfen

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Anpassung der einzelnen Elemente eines Zustands-Mengenumwerters des Typs 2
wird verifiziert.

3.1.21
Anzeigeeinrichtung
Teil eines Messgerates, der die Anzeige ausgibt (alphanumerische Zeichenfolge)

3.1.22

Einflussfaktor
Einflussgrofie, deren Wert innerhalb der festgelegten Nennbetriebsbedingungen des Messgerites liegt
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3.1.23
Einflussgroéfie
Grofie, die nicht Messgrofie ist, jedoch das Messergebnis beeinflusst (z. B. Umgebungstemperatur)

3.1.24
Eigenabweichung
bei Referenzbedingungen festgestellte Messabweichung eines Messgerates

3.1.25

maximal zuldssiger Betriebsdruck

MOP, en: maximum operating pressure

maximaler Druck, mit dem ein System unter normalen Betriebsbedingungen stdndig betrieben werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Normale Betriebsbedingungen sind: keine Storung an Geraten oder des Gasflusses.

3.1.26
Messbedingungen
Zustand des Gases, dessen Volumen am Messpunkt gemessen wird (z. B. Temperatur und Druck des Gases)

3.1.27

Messumformer

Gerat, das eine Ausgangsgrofie entsprechend einer festgelegten Beziehung zur Eingangsgroéfie zur Verfiigung
stellt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Umformer kann einen Sender enthalten, der ein Ergebnis an den Rechner liefert.

3.1.28
Speicher
Element, das digitale Informationen speichert

3.1.29

Uberlast-Druckwert

hochster statischer Druck, dem ein Messumformer ausgesetzt werden darf, ohne dass eine dauerhafte
Veranderung seiner metrologischen Merkmale eintritt; er wird in Ubereinstimmung mit dem héchsten
zulassigen Druck eingestellt

3.1.30
Nennbetriebsbedingungen
Werte fiir die Messgrofie und die Einflussgrofien, die den tiblichen Betriebszustand eines Gerats darstellen

3.1.31

Referenzbedingungen

Betriebsbedingungen, die fiir die Priifung der Leistung eines Messgerates oder fiir den Vergleich zwischen
Messergebnissen vorgeschrieben sind

3.1.32
Messfiihler
Element eines Messgerates oder einer Messkette, auf das die Messgrofée unmittelbar einwirkt

3.1.33

festgelegter Messbereich der Messumformer

Wertebereich der Messgroféen (Druck bei Druckaufnehmern bzw. Temperatur bei Temperaturaufnehmern),
fiir den vorgesehen ist, dass die Messabweichungen des Umwerters innerhalb der in dieser Europdischen
Norm festgelegten Grenzwerte liegen
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Anmerkung 1 zum Begriff:  Die oberen und unteren Grenzwerte des festgelegten Messbereichs werden als hochster
bzw. niedrigster Wert bezeichnet.

BEISPIEL Maximaler Absolutdruck: 12 bar, minimaler Absolutdruck: 4 bar.

3.1.34

vorgegebener Messbereich eines Umwerters

Wertebereich bei Messbedingungen, fiir den die Messabweichungen des Umwerters innerhalb vorgegebener
Grenzwerte liegen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Ein Umwerter hat einen Messbereich fiir jede Grofde, die er verarbeitet.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Der vorgegebene Messbereich umfasst charakteristische Grofien des Gases, die zur
Ermittlung der Zustandszahl herangezogen werden.

3.1.35
statischer Uberdruck
Wert des statischen Gasdrucks in der Leitung bezogen auf den Umgebungsluftdruck

3.1.36

Messunsicherheit des Wertes

einem Messergebnis zugeordneter Parameter, der die Streuung der Werte kennzeichnet, die sinnvollerweise
der Messgrofie zugeordnet werden kénnen

3.1.37

Volumen

Volumen, bei dem nicht festgelegt ist, ob es sich um ein korrigiertes oder unkorrigiertes Volumen bei
Messbedingungen handelt

3.1.38
Messgrofde
Grofie, die Gegenstand einer Messung ist

3.1.39
Grenzwert
Wert, bei dem die Verdnderung des Messergebnisses als nicht wiinschenswert erachtet wird

3.2 Symbole
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die in Tabelle 1 angegebenen Symbole.

Tabelle 1 — Symbole

Symbole Dargestellte Grofde Einheiten

|4 Volumen: V,, oder V, m3

Vi Volumen bei Messbedingungen m3

V. korrigiertes Volumen (Messabweichung des Gaszahlers) m3

Vy Volumen bei Basisbedingungen m3

Vey konventioneller wahrer Wert des Volumens m3
c Zustandszahl -

C. Rechner-Zustandszahl -
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Symbole Dargestellte Grof3e Einheiten
Cr Korrekturfaktor -
Cey konventioneller wahrer Wert der Zustandszahl -
Q) Korrekturfunktion -
Koder K' Koeffizienten -
p Absolutdruck bei Messbedingungen bar oder MPa
Pp Absolutdruck bei Basisbedingungen bar oder MPa
Pg Uberdruck bar oder MPa
Pcv konventioneller wahrer Wert des Absolutdrucks bar oder MPa
T Absoluttemperatur bei Messbedingungen K
T, Absoluttemperatur bei Basisbedingungen K
Tinin niedrigste Absoluttemperatur K
T hax hochste Absoluttemperatur K
Tey konventioneller wahrer Wert der Absoluttemperatur K
Z Realgasfaktor bei Messbedingungen -
Zy, Realgasfaktor bei Basisbedingungen -
Zcy konventioneller wahrer Wert des Realgasfaktors -
Patm atmosphdrischer Druck bar oder MPa
Pmax hochster Absolutdruck des Gases bar oder MPa
Pmin niedrigster Absolutdruck des Gases bar oder MPa
Q Durchflussrate m3/h
Qmax Maximaldurchfluss m3/h
Qmin Minimaldurchfluss m3/h
tam Umgebungstemperatur °C
tam, max hochste Umgebungstemperatur °C
tam, min niedrigste Umgebungstemperatur °C
t Gastemperatur °C
Emax hochste Gastemperatur °C
Emin niedrigste Gastemperatur °C
Unom Nennversorgungsspannung \Y
from Nennfrequenz der Versorgungsspannung Hz
e gesamte Messabweichung der Zustandszahl %
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Symbole Dargestellte Grofde Einheiten
er Messabweichung der berechneten Zustandszahl %
ep Messabweichung der Druckmessung %
e; Messabweichung der Temperaturmessung %
e. Messabweichung der Zustandszahl %
ey Messabweichung der Volumenumwertung %

3.3 Klassifizierung

3.3.1 Mechanische Umgebungsklassen

M1 Diese Klasse gilt fiir Gerdte, die an Einsatzorten verwendet werden, an denen unbedeutende
Schwingungen und Erschiitterungen auftreten kdnnen, z. B. an leichten Stiitzkonstruktionen angebrachte
Gerdte, die geringfligigen, von Ortlichen Spreng- oder Ramm-Arbeiten, zuschlagenden Tiiren usw.
ausgehenden Schwingungen und Erschiitterungen ausgesetzt sind.

M2 Diese Klasse gilt fiir Gerdte, die an Einsatzorten verwendet werden, an denen erhebliche bis starke
Schwingungen und Erschiitterungen auftreten koénnen, verursacht z.B. von in der Nadhe befindlichen
Maschinen und vorbeifahrenden Fahrzeugen oder ausgehend von angrenzenden Schwermaschinen,

Forderbandern usw.

Die in AbschnittA.12 und Abschnitt A.13 aufgelisteten Priifungen sind nur fiir die mechanische
Umgebungsklasse M2 erforderlich.

3.3.2 Elektromagnetische Umgebungsklassen

E1 Diese Klasse gilt fiir Gerdte, die an Einsatzorten verwendet werden, an denen elektromagnetische
Storgrofien wie in Wohn- und Gewerbegebduden sowie Gebduden der Leichtindustrie auftreten konnen.

E2 Diese Klasse gilt fiir Gerdte, die an Einsatzorten verwendet werden, an denen elektromagnetische
Storgrofien wie in anderen Industriegebduden auftreten konnen.

4 Messprinzip
4.1 Umwertung als Funktion der Temperatur

In diesem Fall besteht der Zustands-Mengenumwerter aus einem Rechner und einem
Temperaturaufnehmer, und er wertet das Volumen auf Basisbedingungen um.

Der Druck wird nicht gemessen, darf jedoch als Festwert in die Berechnung der Zustandszahl eingehen.

Der Realgasfaktor wird nicht berechnet, darf jedoch als Festwert in die Berechnung der Zustandszahl
eingehen.

Die Messabweichung eines Zustands-Mengenumwerters, der nur die Temperatur misst, wird mit Bezug auf
die berechnete Referenz-Zustandszahl und unter Beriicksichtigung des Realgasfaktors bei einem

vorgegebenen Druck und der gemessenen Temperatur berechnet.

Das Volumen bei Basisbedingungen wird durch folgende Beziehung ermittelt:
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Vi =CxXV

dabei ist C die Zustandszahl, die sich aus folgender Beziehung ergibt:

dabei ist K eine aus folgender Beziehung ermittelte Konstante:

p Zy
K=—XTy, X—
b7

Pv

4.2 Umwertung als Funktion von Druck und Temperatur

In diesem Fall besteht der Umwerter aus einem Rechner, einem Druckaufnehmer und einem
Temperaturaufnehmer.

Der Realgasfaktor darf als eine Konstante angesehen werden, die aus mittleren Messbedingungen und einer
bestimmten Gaszusammensetzung berechnet wird.

Das Volumen bei Basisbedingungen wird durch folgende Beziehung ermittelt:
Vo =CxV
dabei ist C die Zustandszahl, die sich aus folgender Beziehung ergibt:

P
C=K X—=
T

dabei ist K’ eine aus folgender Beziehung ermittelte Konstante:

Z
K'=—XT, x 2
Py A

Bei einem Absolutdruck unter 21 bar muss ein Absolutdruck-Messumformer eingesetzt werden.

Bei einem Absolutdruck gréfRer als oder gleich 21 bar ist der Einsatz eines Uberdruck-Messumformers
zuldssig.

In diesem Fall muss der Wert des Luftdrucks der unter Beriicksichtigung der geografischen Hohe des
Standortes der Installation berechnete Mittelwert sein. Dieser Wert muss voreingestellt werden.

4.3 Umwertung als Funktion von Druck, Temperatur und der Abweichung vom Gesetz des
idealen Gases

In diesem Fall besteht der Umwerter aus einem Rechner, einem Druckaufnehmer und einem
Temperaturaufnehmer.

Die in 4.2 enthaltenen allgemeinen Anforderungen sind zu erfiillen.

Die Abweichung vom Gesetz des idealen Gases wird durch den unter Anwendung einer geeigneten Gleichung
als Funktion von Druck und Temperatur berechneten Realgasfaktor kompensiert:

Z=f®T)
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Bei der Berechnung des Realgasfaktors werden einstellbare Gaseigenschaften und Komponenteneingange
angewendet.

Das Volumen bei Basisbedingungen wird durch folgende Beziehung ermittelt:
V,=CXV
Dabei ist C die Zustandszahl, die sich aus folgender Beziehung ergibt:
P T %

C=—xX
Pv T Z

Der Hersteller muss das Berechnungsverfahren fiir den Realgasfaktor angeben.
Bei einem Absolutdruck unter 21 bar muss ein Absolutdruck-Messumformer eingesetzt werden.

Bei einem Absolutdruck gréfer als oder gleich 21 bar ist der Einsatz eines Uberdruck-Messumformers
zulassig.

In diesem Fall muss der Wert des Luftdrucks der unter Beriicksichtigung der geografischen Héhe des
Standortes der Installation berechnete Mittelwert sein. Dieser Wert muss vorher eingestellt werden.

4.4 Korrektur des Volumens bei Messbedingungen

Der Zweck der Korrekturfunktion ist die Kompensation der Messabweichungen des Gaszdhlers
entsprechend der Kalibrierbescheinigung.

Der Umwerter darf in der Lage sein, die Messabweichungen des Gaszahlers zu korrigieren (optional).

Wenn diese Option verwendet wird, muss sichergestellt sein, dass die angewendete Fehlerkurve den
tatsdchlichen Betriebsbedingungen entspricht.

Ist diese Korrektur verfiigbar, so muss sie in die in 4.1, 4.2 und 4.3 angegebenen Gleichungen integriert
werden; in diesen Féllen bedeutet das als V gekennzeichnete Volumen V.

Die Korrekturfunktion des Umwerters muss in der Lage sein, alle wahrend der Kalibrierung aufgezeichneten
Messabweichungen des angeschlossenen Gaszahlers zu korrigieren.

Die Fehlerkurve des Zahlers wird mithilfe einer Funktion f{Q) so korrigiert, dass fiir jeden Betriebspunkt gilt:
Ve =V X f(Q)
Der Hersteller muss das angewendete Verfahren angeben.

Wird eine nichtlineare Interpolation zwischen den Kalibrierpunkten angewendet, hat der Hersteller
nachzuweisen, dass das entsprechende Verfahren eine hohere (durchfluss-)gewichtete Genauigkeit besitzt
als die lineare Interpolation.

Die Wahl der Parameter muss so erfolgen, dass fiir Durchfliisse zwischen Q,;, und Q. des Gaszahlers in
allen Punkten ein eindeutiger, stetiger und ableitbarer Verlauf der Korrekturfunktion f{Q) vorliegt.

Die Korrektur kann nur vorgenommen werden, wenn der Gaszahler mindestens 10 Hz bei Q,;, erzeugt.
Unterhalb von Q,;, muss die Korrekturfunktion bei dem bei Q,;,, erhaltenen Wert oder 1 bleiben und tiber

Qmax Mmuss der Korrekturfaktor bei dem bei Q.. erhaltenen Wert bleiben.
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5 Nennbetriebsbedingungen

5.1 Vorgegebener Messbereich

5.1.1 Allgemeines

Der Messbereich des vollstdndigen Gerates ist vom Hersteller anzugeben.
5.1.2  Fiir den Gasdruck festgelegter Messbereich

Der Messumformer ist fiir den vom Hersteller festgelegten Bereich so zu kalibrieren, dass mindestens gilt:

pmax > 2

Pmin
5.1.3  Fiir die Gastemperatur festgelegter Messbereich
Der Hersteller muss den Bereich fiir die Gastemperatur wie folgt angeben:

— Normalbereich: —20 °C bis +50 °C;

— eingeschrankter Bereich: eine Messbereichsspanne von mindestens 40 °C, die beliebig zwischen den
Grenzwerten des Normalbereichs liegen kann;

— erweiterter Bereich: vom Hersteller anzugeben.

5.1.4 Gaseigenschaften

Brenngase der ersten und zweiten Familie nach EN 437:2018.
Der Hersteller muss Folgendes angeben:

— die Gasfamilie bzw. -gruppe;

— den hochsten Betriebsdruck.

5.1.5 Basisbedingungen

Vom Hersteller sind die Basisbedingungen oder der Bereich der Basisbedingungen fiir die umgewerteten
Mengen anzugeben.

5.2 Umgebungsbedingungen

5.2.1 Umgebungstemperaturbereich

Vom Hersteller muss der Umgebungstemperaturbereich fiir den Zustands-Mengenumwerter fiir die
klimatischen Umgebungsbedingungen mit einer Mindesttemperaturspanne von 50 °C sowie einem unteren
Temperaturgrenzwert von —40 °C, —25 °C, —10 °C oder 5 °C und einem oberen Temperaturgrenzwert von
30 °C, 40 °C, 55 °C oder 70 °C angegeben werden.

5.2.2 Feuchtebereich

Das Gerat muss in einem Bereich relativer Luftfeuchte von 10 % bis 93 % betrieben werden.

Vom Hersteller ist anzugeben, ob der Umwerter fiir kondensierende oder nicht-kondensierende
Luftfeuchtigkeit ausgelegt ist und wo der Umwerter installiert werden soll.
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Wenn der Umwerter fiir nicht-kondensierende Luftfeuchtigkeit ausgelegt ist, miissen die Anforderungen der
Priifung nach Abschnitt A.4 erfiillt sein.

Wenn der Umwerter fiir kondensierende Luftfeuchtigkeit ausgelegt ist, miissen die Anforderungen der
Priifung nach Abschnitt A.5 erfillt sein.

5.2.3 Mechanische Umgebungsbedingungen

Vom Hersteller ist die mechanische Klasse (M1 oder M2) anzugeben, fiir die der Umwerter ausgelegt ist
(siehe 3.3.1).

5.2.4  Elektromagnetische Umgebungsbedingungen
Der Hersteller muss die elektromagnetische Umgebungsklasse E2 angeben (siehe 3.3.2).
5.3 Stromversorgung

Vom Hersteller sind der Nennwert flir die Wechselspannungsversorgung und/oder die Grenzwerte fiir die
Gleichspannungsversorgung anzugeben.

Die Grenzwerte fiir die Gleichspannungsversorgung miissen den Anforderungen des Kunden und/oder den
Stromversorgungsgegebenheiten im Bestimmungsland entsprechen.

6 Anforderungen an die Bauausfiihrung

6.1 Allgemeines

6.1.1 Alle Bauteile eines Zustands-Mengenumwerters miissen aus Werkstoffen hergestellt werden, die
gegen die vielfaltigen Formen von Materialschwachungen bestdndig sind, die bei iiblichen, vom Hersteller
festgelegten Betriebsbedingungen auftreten konnen. Zustands-Mengenumwerter miissen unter allen
Umstdnden den in 8.5 definierten Einflussfaktoren und Stérgrofden standhalten.

6.1.2 Die Mengenumwerter miissen fiir Erdgas nach EN 16726:2015+A1:2018 und Biomethan nach
EN 16723-1:2016 benutzt werden.

Die Schnittstelle mit einem Messgerat zur Bestimmung des Brennwerts ist in EN 12405-2 beschrieben.

Alle Bauteile eines Zustands-Mengenumwerters miissen so ausgelegt sein, dass dieser die Messgenauigkeit
des angeschlossenen Gaszahlers nicht vermindert.

6.1.3 Der Zustands-Mengenumwerter ist so auszufiihren, dass jede Beeinflussung und jeder Eingriff,
die/der das Messergebnis beeinflussen konnte, bleibende sichtbare Schiden am Umwerter oder dessen
Sicherungsplomben verursacht oder einen Alarm auslost, der im Ereignisregister zu speichern ist. Die
Sicherungsplomben sind sichtbar und leicht zuganglich anzubringen.

Elektronische Plomben miissen die folgenden Anforderungen erfiillen:

— Zugang darf nur mittels eines Passworts oder eines Schliissels, die aktualisiert werden kénnen, oder
mittels eines besonderen Hilfsmittels erfolgen kdnnen;

— wenigstens der letzte Eingriff, einschliefdlich Datum und Zeit des Eingriffs und eines besonderen
Elements, um den Eingriff eindeutig zu bestimmen, muss im Speicher aufgezeichnet werden;

— es muss moglich sein, den (die) im Speicher aufgezeichnete(n) Eingriff(e) abzurufen.
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Bei Zustands-Mengenumwertern, bei denen die gegebenen Eingangsgrofien ausgebaut oder ersetzt werden
konnen, sollten samtliche Anschliisse und Schnittstellen zwischen Rechner und Messformern bzw. Zahler
durch separate Plomben geschiitzt werden, damit die metrologische Haupt-Sicherungsplombe bei einem
Austausch von Bauteilen nicht zerstort wird. Uber die getrennten Stellen darf kein Zugang zu den an der
Ermittlung der Messergebnisse beteiligten Parametern oder den Messergebnissen selbst moglich sein, es sei
denn, die in diesem Abschnitt angegebenen Bedingungen sind erfiillt.

ANMERKUNG Weitere Informationen iiber Plomben kdnnen in WELMEC 11.3 gefunden werden.

6.1.4 Die Zustandszahl ist zwischen den Volumenimpulsen in Abstdnden neu zu berechnen, die fiir
Temperaturzustands-Mengenumwerter 1 min und fiir sonstige Typen von Zustands-Mengenumwertern 30 s
nicht tiberschreiten.

Sollte vom Gaszahler jedoch

— mehr als 1 min bei Temperaturzustands-Mengenumwertern oder

— mehrals 30 s bei anderen Typen

kein Volumensignal empfangen werden, so ist erst bei Empfang des ndchsten Volumensignals eine
Neuberechnung erforderlich.

6.1.5 Alle Schnittstellen und Anschliisse, die im Zustands-Mengenumwerter angebracht sind und den
Anschluss zusatzlicher Gerate ermdglichen, diirfen das Messverhalten des Umwerters nicht beeintrachtigen.

6.1.6 Die Verbindungskabel und alle Schnittstellen zwischen dem Rechner und den Messumformern sind
wesentliche Bestandteile des Umwerters.

Der Hersteller muss Lange und Eigenschaften der Verbindungskabel und sdmtlicher Schnittstellen festlegen,
falls durch diese die Messgenauigkeit des Zustands-Mengenumwerters beeinflusst werden konnte.

6.1.7 In explosionsgefdhrdeten Bereichen verwendete Gerdate miissen den elektrischen Anforderungen
nach den zutreffenden Normen entsprechen: EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:20143, EN 60079-2:2014,
EN 60079-5:2015, EN 60079-6:2015, EN 60079-7:2015, EN 60079-11:2012, EN 60079-25:2010%.

6.1.8 Alle Bauteile eines Umwerters miissen so ausgelegt sein, dass die elektromagnetische Vertréaglichkeit
gegeniiber StorgrofRen den Anforderungen nach EN 55011:20161 entspricht.

6.1.9 Gehduse missen die Anforderungen beziiglich der Sicherheit der Ausriistung nach
EN 60950-1:20067 erfiillen.

6.2 Gehiuse

Die Gehiuse samtlicher Elemente eines Umwerters miissen mit einer Schutzart (IP) nach EN 60529:19915
ausgestattet sein, die die vom Hersteller festgelegten Installationsbedingungen erfiillt.

Jedes Element des Umwerters, das fiir den Gebrauch im Freien bestimmt ist und nicht in einem wetterfesten
Gehduse untergebracht werden soll, muss mindestens der SchutzartIP 65 nach EN 60529:19915

entsprechen.

Alle zusatzlichen Komponenten, die die Messkette bilden (Schnittstellen, Signalumwandler,
Stromversorgung, Verkabelung usw.) miissen nach EN 1776:2015 geschiitzt werden.
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6.3 Anzeigeeinrichtungen
6.3.1 Allgemeines
6.3.1.1 Der Rechner muss mit einer Anzeigeeinrichtung ausgestattet sein, die Folgendes anzeigt:

— das Volumeninkrement bei Basisbedingungen, V},;
— das Volumeninkrement bei Messbedingungen, V,;
— das korrigierte Volumeninkrement, V, soweit zutreffend;

— die Alarmmeldungen nach 6.6.

6.3.1.2 Zudem miissen die folgenden Informationen durch ein in 6.3.1.3 beschriebenes Verfahren
angegeben werden:

— die Basisbedingungen in folgender Weise:
— Tpy=..K
— pp=...bar;
— die Zustandszahl C;
— der Realgasfaktor Z, soweit zutreffend;
— die von den Messumformern gemessenen Grofden (z. B. Druck p in bar, Temperatur ¢ in °C);

— der Korrekturfaktor Cj, soweit zutreffend;

— die Korrekturfunktion f(Q), soweit zutreffend;

— zusdtzliche Alarmmeldungen zu den in 6.6 festgelegten, soweit zutreffend;

— die eingegebenen Daten, die das Messergebnis beeinflussen;

— die bei der Berechnung von Z verwendeten Gaseigenschaften, soweit zutreffend;

— Verweisung auf das Berechnungsverfahren fiir den Realgasfaktor bzw. die Konstante, soweit zutreffend;
— die Seriennummer der Messumformer, wie jeweils zutreffend;

— die oberen und unteren Grenzwerte des festgelegten Messbereiches des Temperaturaufnehmers, in K
oder °C, und des Uber- oder Absolutdrucks des Druckaufnehmers, in bar, wie jeweils zutreffend;

— der Wert eines Volumenimpulses bei Messbedingungen in folgender Weise:
— 1imp = ...m3 (oder dm3); oder
— 1m3 (oder dm3) = ... imp;

— die Parameter der Gaszdhler-Fehlerkorrekturkurve, soweit zutreffend;

— das Ende der Batterie-Lebensdauer, soweit zutreffend;
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— die Softwareversion und die ihr zugehorige Identifikation.

— Auflerdem muss es moglich sein, wahrend der in Anhang A beschriebenen Steuerungsvorginge die
Werte der Zustandszahl und der verschiedenen gemessenen oder berechneten Gréfien anzuzeigen.

6.3.1.3 Diein 6.3.1.2 angefiihrten Informationen miissen wahlweise wie folgt angezeigt werden:
— auf der Anzeigeeinrichtung des Zustands-Mengenumwerters;

— aufeiner dauerhaft befestigten Anzeigetafel mit nicht l6schbaren Zeichen;

— aufeiner externen angeschlossenen Anzeigeeinrichtung;

— durch Kombination von oben aufgefiihrten Varianten.

6.3.1.4 Das Volumen bei Basisbedingungen muss bevorzugt angezeigt werden.

6.3.1.5 Die in 6.3.1.2 beschriebenen Grofien miissen auf der Anzeigeeinrichtung des Zustands-
Mengenumwerters mit einem der folgenden Verfahren dargestellt werden kénnen:

— durch direkte Eingaben durch den Bediener (z. B. durch Driicken einer Taste), wobei jede Grofee durch
sequenzielle Bedienereingaben oder Kombinationen von Bedienereingaben ausgewdahlt werden darf.
Jede Bedienereingabe muss den aktuellen Wert der Grofde auswahlen. Falls nach 255 s keine Eingabe
durch den Bediener erfolgt ist, muss erneut das Volumen bei Basisbedingungen bzw. V}, durch einen

einfachen Bedienvorgang (z. B. durch Driicken einer Taste) angezeigt werden;

— mithilfe automatischen oder sequentiellen Scrollens durch die Gréfden, das kontinuierlich oder durch
eine manuelle Eingabe erfolgen kann. In diesem Fall muss die Anzeige jeden Parameter 5 s anzeigen und
das Volumen bei Basisbedingungen muss alle 15 s angezeigt werden.

6.3.1.6  Die Bezeichnung und die Einheit jeder Grofe oder jedes anzeigbaren Parameters miissen deutlich
in unmittelbarer Nahe der Anzeigeeinheit des Rechners oder auf dieser selbst angegeben sein.

BEISPIEL Volumen bei Basisbedingungen, 1, ..m3.

6.3.1.7 Die Skalierung der Anzeige des Volumens bei Basisbedingungen muss in Form von
10" Volumeneinheiten erfolgen. Der Skalenteilungswert ist deutlich in der Nahe der Anzeige des Volumens
bei Basisbedingungen anzugeben.

6.3.1.8 Die Anzeigeeinrichtung muss aus mindestens 8 signifikanten Ziffern bestehen. Die Anzahl der fiir
die interne Berechnung verwendeten Bits muss ausreichen, um die Genauigkeit der Messung sicherzustellen.

6.3.2  Elektronische Anzeigeeinrichtung

6.3.2.1 Das Gerat zur Anzeige des Volumens bei Basisbedingungen muss zur Sicherstellung der korrekten
Funktionsweise der Anzeige mit einer Priifeinrichtung versehen sein.

6.3.2.2  Bei der Anzeige des umgewerteten Volumens V} muss die Hohe der Ziffern mindestens 4 mm und
die Breite mindestens 2,4 mm betragen.

6.3.2.3 Die Anzeige muss innerhalb eines Blickwinkels von 15° von der Senkrechten auf das Fenster klar
und eindeutig ablesbar sein.

6.3.2.4 Werden nicht alle Ziffern der Anzeigeeinrichtung fiir die Darstellung des Volumens genutzt, muss
jede nicht genutzte Ziffer links von der signifikanten Ziffer null anzeigen.
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6.3.2.5 Die Anzahl der Ziffern muss die Verifizierung vor Ort erméglichen.

6.3.2.6  Die in den Rechner eingebettete Software sollte die Anforderungen erfiillen, die in geeigneten und
einschlagigen internationalen oder nationalen Referenznormen definiert sind.

6.4 Eingange fiir die Volumenumwertung

Der Umwerter muss einen Eingang haben, der das Signal des angeschlossenen Gaszahlers verarbeiten kann.
Der Eingang muss auf jeden Impuls so reagieren, dass durch den Umwerter keine Impulse hinzugewonnen
werden oder verloren gehen.

Der Hersteller muss die Eigenschaften der Eingangsimpulse des Zustands-Mengenumwerters sowie die
hochste Frequenz festlegen.

Bei einem Zustands-Mengenumwerter des Typs2 miissen bei allen Schnittstellen zwischen der
Rechnereinheit und dem Messumformer alle Parameter festgelegt werden, die die Messung beeinflussen
konnen.

Der Volumenumwerter darf an ein Messgerat zur Bestimmung des Brennwerts angeschlossen werden, wie
in EN 12405-2 beschrieben.

Die Parameter, die zur Berechnung von Z beitragen (z. B. die Parameter der Gaszusammensetzung) diirfen
auch ferngesteuert geidndert werden, wobei die Anderung durch Aufzeichnen des alten Werts jedes
modifizierten Parameters im Ereignisregister nachverfolgt wird. Dazu muss die Riickstellung des
Ereignisregisters versiegelt werden. Der Volumenumwerter muss ohne Zusatzgerdt mindestens das Datum
der letzten Riickstellung des Ereignisregisters bereitstellen.

ANMERKUNG1  WELMEC 7.2 kann fiir das Remote-Change-Management verwendet werden.

Die fiir elektronische Volumenumwerter relevante Software, einschliefdlich messtechnischer Software, darf
aktualisiert werden. Dabei muss auf dem Display sichtbar sein, welche Softwareversion zu diesem Zeitpunkt
verwendet wird.

ANMERKUNG 2 Die fiir elektronische Volumenumwerter relevante Software kann in Ubereinstimmung mit WELMEC
7.2 Erweiterung D aktualisiert werden. Hierfiir sollten die Verfahren hinsichtlich der Riickverfolgbarkeit des
Herunterladens relevanter Software WELMEC 7.2 Abschnitt D4 entsprechen.

ANMERKUNG 3 Bei Zahlern kann es oft zu erheblichen Zeitraumen kommen, in denen kein Gas flief3t. Wahrend solcher
Zeitraume arbeiten herkdmmliche NF- und HF-Impulsausginge faktisch mit 0 Hz. Umgekehrt kann bei maximalem

Durchsatz der NF-Ausgang eines typischen Zahlers auf 2 Hz und sein HF-Ausgang auf 5 kHz oder mehr ansteigen. Jede
Impulseingangsschaltung in einem Volumen-Wandlergerdt muss mit solchen Frequenzbereichen umgehen konnen.

6.5 Batteriebetriebene Umwerter

6.5.1 Der Hersteller muss die Nutzungsdauer der Batterie fiir ein typisches Nutzungsprofil und die
Bedingungen, unter denen die Priifungen durchgefiihrt werden, angeben. Das typische Nutzungsprofil muss
mindestens Folgendes umfassen:

— Frequenz fiir alle Eingdnge;

— Umgebungsbereich mit % der verbrachten Zeit bei t,}, 1ip;

— Erfassungsintervall fiir Druck und Temperatur;
— Kommunikationszeit fir alle Anschliisse;

— Impulsausgangskonfiguration.
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Die Nutzungsdauer der fiir die messtechnische Funktion vorgesehenen Batterie fiir dieses typische
Nutzungsprofil muss mehr als 5 Jahre betragen.

Wenn fiir den Betrieb des messtechnischen Teils des Zidhlers und der Zusatzfunktionen dieselbe Batterie
verwendet wird, muss der Hersteller auch die Mafdnahmen angeben, die zum Schutz des messtechnischen

Teils ergriffen wurden.

Der Hersteller muss den Batterietyp festlegen und angeben, ob die Batterie in einer explosionsgefdhrdeten
Umgebung gewechselt werden darf und wenn ja, unter welchen Bedingungen.

Das Batteriefach sollte gegen nicht autorisierten Zugriff geschiitzt werden. Batterien diirfen nur
ausgetauscht werden, nachdem eine andere Sicherungsplombe als die metrologische zerstort wurde.

6.5.2 Ein Hinweis muss erfolgen, wenn die anstehende oder geschitzte Restlaufzeit der Batterie 10 % oder
weniger betragt. Alle Funktionen missen trotzdem erhalten bleiben.

Wird die geschatzte Lebensdauer berechnet, miissen bei der Berechnung die vom Hersteller festgelegten
tatsachlichen Betriebsbedingungen des Umwerters beriicksichtigt werden.

Der Volumenumwerter muss die volle Funktionalitit beibehalten, bis die Batterie den vom Hersteller
festgelegten ,endenden Fiillstand“ erreicht. Bei Erreichen des ,endenden Fiillstands“ darf der
Volumenumwerter seine gesamte Funktionalitit oder Teile davon verlieren, einschliefdlich der Messung.
Wenn der ,endende Fiillstand“ erreicht ist, miissen die in 6.5.3 festgelegten Informationen gespeichert
werden.

BEISPIEL Nicht fliichtiger Arbeitsspeicher — NVRAM (en: non-volatile RAM) kann als Retentionsbereich angegeben
werden, und die Werteingaben kdnnen automatisch wiederherstellbar sein.

6.5.3 Ein Batterieaustausch (sofern es sich um austauschbare Batterien handelt) muss ohne ein Brechen
von metrologischen Sicherungsplomben am Mengenumwerter méglich sein.

Beim Batterieaustausch miissen folgende Daten erhalten bleiben:

— das Volumen bei Basisbedingungen;

— das Volumen bei Messbedingungen;

— das korrigierte Volumen, soweit zutreffend;

— die Alarmmeldungen;

— die Eingabedaten, die die Messergebnisse beeinflussen;

— wenigstens der letzte Bedienereingriff, wie in 6.1.3 festgelegt.

Es muss die vom Hersteller vorgeschriebene Batterie verwendet werden.

6.6 Sicherheitsvorrichtungen und Alarme

6.6.1 Die Vorrichtungen miissen in der Lage sein, Folgendes zu erkennen:

— obsich ein Mess- oder Rechenwert auf3erhalb des festgelegten Messbereiches befindet;
— obdas Gerat aufierhalb der Giiltigkeitsgrenzen des Rechenalgorithmus arbeitet;

— obsich ein elektrisches Signal aufderhalb des fiir den Eingang des Rechners zulassigen Bereichs befindet;
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— wenn die Korrekturfunktion aktiviert ist und die Durchflussrate unterhalb von Q;,, liegt;

— eine erschopfte Batterie.
Solange der Umwerter eine derartige Fehlfunktion entdeckt, darf keine weitere Basisvolumenerh6hung
durchgefiihrt werden, es sei denn, die Batterie ist erschopft. Das Volumen bei Messbedingungen und

gegebenenfalls das korrigierte Volumen miissen weiter aufgezeichnet werden.

Das Quittieren eines Alarms darf nur dann moéglich sein, wenn die Ursache fiir den Alarm beseitigt wurde.
Die Quittiervorrichtung muss verplombt werden.

6.6.2 Ist der Rechner in der Lage, die wahrend der Fehlfunktion durch die Messanlage geflossenen
Gasmengen abzuschatzen, so muss durch entsprechende Vorkehrungen eine Verwechselung der geschitzten
Werte und des bei Nennbetriebsbedingungen berechneten Basisvolumens verhindert werden.

Ersatzwerte miissen getrennt gespeichert/angezeigt werden.

BEISPIEL In einem anderen als in 6.6.3 festgelegten Speicher.

6.6.3 Die in 6.5.3 festgelegten Daten miissen mindestens einmal je Stunde gespeichert werden und
wahrend jeder Betriebsunterbrechung erhalten bleiben; die weitere Berechnung muss mit den Daten
erfolgen, die im Augenblick der Unterbrechung vorlagen. Der Speicher muss die festgelegten Daten bis zu

sechs Monate vorhalten konnen.

Nach einer Unterbrechung oder Fehlfunktion und der Wiederherstellung der zu diesem Zeitpunkt
gespeicherten Daten muss der Umwerter seine Funktion automatisch wieder aufnehmen kénnen.

6.6.4 Die Parameter, die flir die Messwertverarbeitung verwendet werden oder dazu dienen, die
wesentlichen Elemente des Umwerters zu kennzeichnen, dirfen nur durch bevollméichtigtes Personal
gedndert werden konnen. Diese Parameter miissen nachpriifbar sein. Jede Parameteranderung muss:

— entweder die Zerstérung der Sicherungsplomben zur Folge haben;

— oder zusammen mit einem Identifizierungscode der Person, die die Anderung vornimmt sowie dem
Datum der Anderung vom Umwerter aufgezeichnet werden.

6.6.5 Die Alarmfunktion ist nach Abschnitt A.16 zu priifen.

7 Einbauanforderungen

7.1 Allgemeines

Die Einbauanforderungen nach EN 1776:2015 miissen erfiillt sein.

Der Umwerter und die Messumformer sind so einzubauen, dass die notwendigen Bedingungen fiir ihren
effektiven Einsatz berticksichtigt werden. Der Einbau und die Anwesenheit des Umwerters diirfen die

Messung des Volumens bei Messbedingungen durch den angeschlossenen Gaszahler nicht beeintrachtigen.

Der Umwerter und die Messumformer diirfen nur bei klimatischen Bedingungen eingesetzt werden, die der
festgelegten Umgebungsklasse entsprechen.
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Die Kompatibilitdt von Gaszdhlerausgang und Umwertereingang ist zu iiberpriifen. Dariiber hinaus muss
durch Priifung verifiziert werden, dass die im Display (umgewertete und nicht umgewertete Volumina)
vorgesehene Zahl von Ziffern sicherstellt, dass die Ziffern bei dem sich bei 8 000 Zahlerbetriebsstunden mit
dem Durchfluss Q,,, (und bei der hochsten wahrscheinlichen Zustandszahl) ergebenden Volumen nicht auf

die Ausgangsposition zuriickspringen.

Der Einbau in explosionsgefahrdeten oder potenziell explosionsgefdhrdeten Bereichen muss in
Ubereinstimmung mit ENIEC 60079-0:2018, EN 60079-1:20143, EN 60079-2:2014, EN 60079-5:2015,
EN 60079-6:2015, EN 60079-7:2015, EN 60079-11:2012, EN 60079-25:2010% erfolgen.

Die Messumformer sind entsprechend den Vorschriften des Herstellers anzuschliefsen.

Waéhrend der Installation diirfen Parameter der Umwerter gedndert werden, um den Messbedingungen zu
entsprechen:

— Zahlerparameter (HF oder LF);

— Zahlwerk;

— P, falls festgelegt;

— Z-Faktor, falls festgelegt;

— Gaszusammensetzung, falls festgelegt;

— atmosphadrischer Druck (kénnte anhand der geografischen Hohe und des Standorts berechnet werden);
— andere relevante Parameter wie Datum, Uhrzeit, Tarife, Basisbedingungen ...

Wenn Plomben/Siegel wahrend des Einbaus gebrochen miissen, muss der Volumenumwerter vor Ort
physikalisch oder elektronisch wieder versiegelt werden.

7.2 Temperaturaufnehmer

Der Temperaturaufnehmer dient zur Messung der Gastemperatur unter Messbedingungen.
Der Temperaturaufnehmer muss vor Ort tiberpriift werden konnen.

7.3 Druckaufnehmer

Der Druckaufnehmer muss am (mit p,, gekennzeichneten) Druckentnahmestutzen des Gaszahlers, sofern
vorhanden, angeschlossen werden.

Um Messabweichungen aufgrund des schwankenden Luftdrucks zu vermeiden, sind Absolutdruck-
Messumformer einzusetzen. Hiervon abweichend darf ein Uberdruck-Messumformer eingesetzt werden,

wenn der minimale absolute Betriebsdruck grofier als oder gleich 21 bar ist.

Der Druckaufnehmer muss vor Ort iiberpriift werden kénnen.

Documents
32 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12405-1:2022-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12405-1-2022-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12405-1-2022-02

DIN EN 12405-1:2022-02
EN 12405-1:2021 (D)

8 Leistung
8.1 Referenzbedingungen
Es gelten die in 5.1 angegebenen sowie die folgenden Referenzbedingungen:

— Umgebungstemperatur: 20 °C + 3 °C und die tatsdchliche Temperatur darf sich wahrend einer Priifung
nicht um mehr als +1 °C verandern;

— Relative Umgebungsfeuchte: 60 % % 15 % und diese relative Feuchte darf sich wahrend einer Priifung
nicht um mehr als 10 % verdndern;

— mit Wechselspannung gespeiste Gerate:

— Nennwerte der Versorgungsspannung;

— Nennwerte der Versorgungsspannungsfrequenz;
— mit Gleichspannung gespeiste Gerate:

— Nennwerte der Versorgungsspannung;
— Dbatteriegespeiste Gerate:

— Nennwerte der Versorgungsspannung.
Diese Referenzbedingungen gelten fiir die in Abschnitt A.2 beschriebenen Priifungen.
8.2 Nennbetriebsbedingungen
Siehe Abschnitt 5.
8.3 Hochste zuldssige Messabweichungen
8.3.1 Allgemeines
8.3.1.1 Umwertungen im Allgemeinen
Der Umwerter muss so eingestellt werden, dass er die Anforderungen der in Tabelle 2 oder 3 angegebenen
Fehlergrenzen (MPE, en: maximum permissible error) erfiillt. Die Einhaltung der in Tabelle 2 oder Tabelle 3
angegebenen Fehlergrenzen muss nach der Einstellung des Geréts iiberpriift werden. Zusétzlich muss jeder
Umwerter auf eine Messabweichung so nah an Null eingestellt werden, wie es die Justierung ermoglicht,
ohne eine der Parteien systematisch zu beglinstigen. Die Einstellung muss entweder in der
Produktionsstitte oder vor Ort erfolgen.
8.3.1.2 Umwerter Typ 1
In Tabelle 2 sind fiir Umwerter des Typs 1 die hochsten zuldssigen Messabweichungen (MPE) als relative
Werte vorgegeben, die fiir das Volumen bei Basisbedingungen oder die Zustandszahl gelten. MPE diirfen

nicht genutzt werden und die Abnahmekriterien sind in A.2.4 festgelegt.

Die Messabweichung des Gaszéhlers ist dabei nicht berticksichtigt.
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Tabelle 2 — Hochste zuldssige Messabweichungen (%) fiir Umwerter des Typs 1

Anzeige oder Element Referenzbedingungen | Nennbetriebsbedingungen
Hauptanzeige fiir PT- und PTZ-Umwertung 10,5 +1
Hauptanzeige fiir T-Umwertung 10,5 10,7

8.3.1.3 Umwerter Typ 2

In Tabelle 3 sind fiir Umwerter des Typs 2 die hochsten zuldssigen Messabweichungen (MPE) als relative
Werte vorgegeben, die fiir die verschiedenen Anzeigen oder getrennten Elemente gelten. Die fiir das
Volumen bei Basisbedingungen oder die Zustandszahl geltenden MPE diirfen nicht genutzt werden und die
Abnahmekriterien sind in A.2.4 angegeben.

Die Messabweichung des Gaszahlers ist dabei nicht berticksichtigt.

Tabelle 3 — Hochste zuldssige Messabweichungen (%) fiir Umwerter des Typs 2

Anzeige oder Element Referenzbedingungen | Nennbetriebsbedingungen
Hauptanzeige (e_) fiir PT- und PTZ-Umwertung +0,5 +1
Rechner (ey) +0,2 +0,3
Temperatur (e,) 10,1 10,2
Druck (ep) 10,2 10,5
Hauptanzeige nur fiir T-Umwertung 10,5 10,7

In Ubereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen darf die metrologische Uberwachung die
Hauptanzeige und/oder die charakteristischen Werte des Gases betreffen, wobei der Geradteaufbau
(vollstindiges Gerit — getrennte Elemente) und der zugehérige metrologische Uberwachungsvorgang zu
berticksichtigen sind.

Die mit dem Rechner zusammenhdngenden MPE sind nur dann zu beriicksichtigen, wenn der Rechner einer
getrennten Uberwachung unterliegt.

8.3.2 Messabweichungen der Umwertung

Die prozentuale Messabweichung e. der Zustandszahl ist durch folgende Gleichung definiert:

c—C
e, = C=Cen) 100

Cev

Die zulassige Messabweichung ist gegeben durch:

e. <MPE als Absolutwert wie in 8.3.3 angegeben.
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8.3.3 Besondere Messabweichung fiir Zustands-Mengenumwerter Typ 2

Fiir die einzelnen Elemente eines Zustands-Mengenumwerters des Typs2 (d.h. Rechnereinheit,
Druckaufnehmer und Temperaturaufnehmer) gelten besondere Messabweichungen. Diese
Messabweichungen sind durch folgende Beziehungen definiert:

C.—C

e = Ce=Cev) 100
Cev

e, = PPV 100
Pcv
T—T

e = T=Tev) 10
TCV

Die Werte von ey, e, und e, miissen wihrend der Genauigkeitspriifung nach Abschnitt A.2 verifiziert werden.

Die gesamte zuldssige Messabweichung ist gegeben durch:

lel = lec| + |ep| + lec| < |MPE|
Die mit der Genauigkeit der Hauptanzeige zusammenhangenden Anforderungen miissen erfiillt werden.
8.4 Bedingungen fiir die Anpassung der Elemente eines Umwerters des Typs 2

Bei der Anpassung der Elemente eines Umwerters des Typs 2 miissen folgende Anforderungen erfiillt
werden:

a) jedes Element muss einzeln genehmigt und verifiziert werden;

b) fiir den gesamten Aufbau miissen folgende Aspekte verifiziert werden:
— Konfiguration;
— Daten und Signaliibertragung;

— die hochste Messabweichung eines Umwerters des Typs 2, die innerhalb der in Tabelle 3 fiir die
Hauptanzeige festgelegten MPE liegen muss;

c) es ist davon auszugehen, dass die Nennbetriebsbedingungen der Baugruppe gleich dem gemeinsamen
Teil der Messbereiche aller Elemente des Umwerters sind;

d) die Messumformer miissen unter den in der Bescheinigung iiber die Bauartzulassung festgelegten
Bedingungen und unter Beachtung der Herstellerangaben montiert werden;

e) istein Messumformer in der Lage, einen Alarm zu erzeugen und an den Rechner zu tibertragen, so muss
der Umwerter diesen Vorgang als Alarm behandeln.

8.5 Einflussfaktoren
— Umgebungstemperatur (trockene Warme und Kalte): Priifung nach Abschnitt A.3;
— feuchte Warme, Beharrungszustand: Priifung nach Abschnitt A.4;

— zyklisch auftretende feuchte Warme: Priifung nach Abschnitt A.5;
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— Schwankungen der Versorgungsspannung: Priifung nach Abschnitt A.6;
— Schwingungen: Priifung nach Abschnitt A.12;

— mechanische Stéf3e: Priifung nach Abschnitt A.13.

Die relevanten Anforderungen sind in Tabelle 4 angegeben.

8.6 Storungen

— kurzzeitige Verringerung der Versorgungsspannung bei netzgespeisten Gerdten: Priifung nach
Abschnitt A.7;

— elektrische Storimpulse: Priifung nach Abschnitt A.8;

— elektromagnetische Storeinfliisse: Priifung nach Abschnitt A.9;

— elektrostatische Entladungen: Priifung nach Abschnitt A.10;

— Druckiiberlastung: Priifung nach Abschnitt A.11;

— Druckiiberlastung (mechanisch): Priifung nach Abschnitt A.14;

— kurzzeitige Gleichstromschwankungen: Priifung nach Abschnitt A.18;

— Uberspannungen in Versorgungsleitungen und/oder Signalleitungen: Priifung nach Abschnitt A.19;
— Netzfrequenz-Magnetfeld: Priifung nach Abschnitt A.20.

Die relevanten Anforderungen sind in Tabelle 4 angegeben.

8.7 Bestindigkeit

Nach einer Gebrauchsdauer, die der beschleunigten Alterung nach dem Priifverfahren in Abschnitt A.15
entspricht, muss die jeweilige Anforderung Tabelle 4 entsprechen.

8.8 Wiederholbarkeit

Bei derselben Messgrofie unter denselben Messbedingungen miissen die Ergebnisse von
6 aufeinanderfolgenden Messungen gut iibereinstimmen (siehe Abschnitt A.17).

Die Priifung ist wahrend der Genauigkeitspriiffung mit einem Gas bei p,;, und T (siehe Tabelle A.1)
durchzufiihren.

Die Abweichung zwischen den Messergebnissen muss die Anforderungen nach Tabelle 4 erfiillen.
8.9 Zuverlassigkeit
Ein Messinstrument muss so konstruiert sein, dass der Einfluss eines Defekts, der zu einem ungenauen

Messergebnis fithren wiirde, so weit wie mdglich vermindert wird, sofern ein derartiger Defekt nicht
offensichtlich ist. Daher muss das Messgerat iiber ein Alarmsystem verfiigen, das nach 6.6 entworfen wurde.

Documents
36 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12405-1:2022-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12405-1-2022-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12405-1-2022-02

