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DIN EN 12413:2007-09

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 2007-09-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (EN 12413:2007) ist vom Technischen Komitee CEN/TC 143 ,Werkzeugmaschinen —
Sicherheit” (Sekretariat: SNV, Schweiz) unter deutscher Mitarbeit ausgearbeitet worden.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Spiegelsausschuss NA 121-04-12-01 UA ,Schleifkdrper aus gebundenem
Schleifmittel — Sicherheit” im Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) verantwortlich.

Gegenuber den in EN 12413:1999-04, Anhang C (informativ), enthaltenen Anforderungen an Schleifstifte
enthdlt die vorliegende Neufassung von EN 12413 im Anhang B (informativ) nur ein Verfahren zur
Berechnung der hochstzuldssigen Drehzahlen fir Schleifstifte. Die enthaltenen Anforderungen in
EN 12413:1999-04 bezuglich der héchstzulassigen Drehzahlen in Abhangigkeit von der offenen Schaftlange
fur Schleifstifte unterschiedlicher Formen und MaRe werden auf nationaler Ebene in DIN 69170 (z. Z. Entwurf)
beibehalten.

Fir die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 525 siehe DIN ISO 525
ISO 13942  siehe DIN ISO 13942

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12413:1999-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Streichung diverser Abklrzungen in Tabellen 1 bis 4 und Tabelle 7;
b) Streichung von 140 m/s und 160 m/s in 5.1.1;

c) Uberarbeitung von Tabelle 11 ,Arbeitshéchstgeschwindigkeiten, Sicherheitsfaktoren und Mindestbruch-
geschwindigkeiten fir verschiedene Maschinenarten und Anwendungsarten®. In der Uberarbeiteten
Tabelle 11 (neue Tabelle 4) sind nur die Beziehungen zwischen der Stufung der Arbeitshdchst-
geschwindigkeiten v, dem Sicherheitsfaktor Sy, und dem Bruchfaktor f,. enthalten;

d) In 5.1.3 ,Seitenbelastbarkeit® (neu 5.2.3) sind die entsprechenden Werte fiir unterschiedliche Prifungen
in Abhangigkeit von v und dem AufRendurchmesser des Schleifkdrpers enthalten;

e) Erweiterung der Anforderungen in 5.6 ,Zwischenlagen®, Anhang B ,Zwischenlagen® (normativ) komplett
gestrichen;

f)  Uberarbeitung von Abschnitt 6 in Ubereinstimmung mit den Regeln fiir den Aufbau und die Abfassung
von CEN/CENELEC-Publikationen;

g) Tabelle 13 ,Probelaufgeschwindigkeiten* gestrichen und Tabelle 14 ,Umfang der Priifung” Gberarbeitet;
h) Uberarbeitung von Abschnitt 7 ,Benutzerinformationen®;

i) Inhalt von Tabelle A.2 ,Farbstreifen und Gestaltung der Farbstreifen® geandert als zusatzliche
Kennzeichnung in Anhang D (informativ);

j) in Tabelle A.3 ,Verwendungseinschrankungen®, VE2 gestrichen und VE8 aufgenommen;
k) A.4 ,Gestaltung der Kennzeichnung® Bild A.1 und Bild A.2 gestrichen;
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I)  Uberarbeitung von Anhang C (normativ), [neu Anhang B (informativ)], Schleifstifte nur als beispielhafte
Berechnung der maximal zulassigen Drehzahlen;

m) Erweiterung von Anhang D (informativ), [neu Anhang C (normativ)], mit weiteren Anforderungen zum
Verfahren zur Prifung der Seitenbelastbarkeit.

Friihere Ausgaben

DIN EN 12413: 1999-06

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise
DIN ISO 525, Schleifkérper aus gebundenem Schleifmittel — Allgemeine Anforderungen

E DIN 69170, Schleifstifte

DIN ISO 13942, Schleifkérper aus gebundenem Schleifmittel — Grenzabmal3e und Lauftoleranzen
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EUROPAISCHE NORM EN 12413
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2007

ICS 25.100.70 Ersatz fir EN 12413:1999

Deutsche Fassung

Sicherheitsanforderungen fur Schleifkdrper aus gebundenem
Schleifmittel

Safety requirements for bonded abrasive products Exigences de sécurité pour les produits abrasifs
aggloméreés

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. Mai 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Déanemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten K&nigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12413:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12413:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC ,Werkzeugmaschinen —
Sicherheit” erarbeitet, dessen Sekretariat vom SNV gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines

identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2007, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen mussen bis Dezember 2007 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 12413:1999.

Wesentliche technische Unterschiede zwischen dieser Ausgabe und EN 12413:1999 sind folgende:

a) Streichung diverser Abkirzungen in Tabellen 1 bis 4 und Tabelle 7;

b) Streichung von 140 m/s und 160 m/s in Abschnitt 5.1.1;

c) Uberarbeitung von Tabelle 11 ,Arbeitshéchstgeschwindigkeiten, Sicherheitsfaktoren und Mindestbruch-
geschwindigkeiten fir verschiedene Maschinenarten und Anwendungsarten®. In der Uberarbeiteten Tabelle 11
(neue Tabelle 4) sind nur die Beziehungen zwischen der Stufung der Arbeitshdchstgeschwindigkeiten v,, dem

Sicherheitsfaktor S, und dem Bruchfaktor f,, enthalten;

d) im Abschnitt 5.1.3 ,Seitenbelastbarkeit® (neu Abschnitt 5.2.3) sind die entsprechenden Werte fiir unterschied-
liche Prufungen in Abhangigkeit von v, und dem AulRendurchmesser des Schleifkdrpers enthalten;

e) Erweiterung der Anforderungen in Abschnitt 5.6 ,Zwischenlagen®, Anhang B ,Zwischenlagen® (normativ)
komplett gestrichen;

f)  Uberarbeitung von Abschnitt 6 in Ubereinstimmung mit den Regeln fir den Aufbau und die Abfassung von
CEN/CENELEC-Publikationen;

g) Tabelle 13 ,Probelaufgeschwindigkeiten® gestrichen und Tabelle 14 ,Umfang der Prifung® Gberarbeitet;
h) Uberarbeitung von Abschnitt 7 ,Benutzerinformationen®;

i) Inhalt von Tabelle A.2 ,Farbstreifen und Gestaltung der Farbstreifen® gedndert als zusatzliche Kennzeichnung
in Anhang D (informativ);

j) InTabelle A.3 ,Verwendungseinschrankungen®, VE2 gestrichen und VE8 aufgenommen;
k) Bilder A.1, A.2 und Abschnitt A.4 ,Gestaltung der Kennzeichnung“ gestrichen;

I)  Uberarbeitung von Anhang C (normativ), [neu Anhang B (informativ)], Schleifstifte nur als beispielhafte
Berechnung der maximal zulassigen Drehzahlen;

m) Erweiterung von Anhang D (informativ), [neu Anhang C (normativ)], mit weiteren Anforderungen zum
Verfahren zur Prifung der Seitenbelastbarkeit.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu uUbernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Norm wurde erarbeitet um damit ein Mittel zum Erreichen der Ubereinstimmung mit den grundlegenden
Sicherheitsanforderungen, z. B. der Produktsicherheitsrichtlinie und den damit zusammenhangenden EFTA-
Regularien bereitzustellen.

Diese Norm wendet sich an Konstrukteure, Hersteller und Lieferanten der im Anwendungsbereich beschriebenen
Schleifwerkzeuge. Sie dient auerdem der Unterstitzung von Konstrukteuren, Herstellern und Lieferanten von
Schleifmaschinen bei der Auswahl von Schleifwerkzeugen zur Risikominderung und zum Erreichen der
Ubereinstimmung der betreffenden Maschinen mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der Maschinen-
Richtlinie.

Der Umfang, in welchem Geféahrdungen abgedeckt sind, wird im Anwendungsbereich dieser Norm angegeben.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur rotierende Schleifkérper aus gebundenem Schleifmittel. Sie legt Anforderungen und/oder
MaRnahmen zur Beseitigung oder Verringerung von Gefahrdungen fest, die von der Gestaltung und Anwendung
der Schleifwerkzeuge herrthren.

Diese Norm umfasst auch Verfahren und Prifungen zur Feststellung der Ubereinstimmung mit den Anforderungen
sowie Benutzerinformationen, die der Hersteller dem Anwender zur Verfuigung zu stellen hat.

Die berticksichtigten Gefahrdungen sind in Abschnitt 4 dieser Norm aufgefihrt.

Diese Norm gilt nicht fur Schleifkérper mit Diamant oder Bornitrid als Schleifmittel und nicht fir Schleifmittel auf
Unterlagen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN ISO 6103, Schleitkérper aus gebundenem Schleifmittel — Zuldssige Unwucht von Schleifscheiben im
Lieferzustand — Statische Priifung (ISO 6103:2005)

ISO 525, Bonded abrasive products — General requirements

ISO 13942, Bonded abrasive products — Limit deviations and run-out tolerances
3 Begriffe und Kurzzeichen

3.1 Schleifkorper aus gebundenem Schleifmittel

Werkzeuge, die aus Schleifmittel, z. B. Korund, Siliziumkarbid und Bindung bestehen.

Schleifkérper aus gebundenem Schleifmittel im Sinne dieser Norm sind alle Werkzeuge wie sie z. B. in ISO 525
definiert sind.

3.2 Schleifmaschinen

3.21

ortsfeste Maschinen

Maschinen, die wahrend des Betriebes an ihren Aufstellungsort gebunden sind, siehe z. B. EN 13218. Hierzu
zahlen auch feststehende Pendelschleifmaschinen und ortsveranderliche Maschinen, die wahrend des Betriebes
durch Befestigungselemente in Position gehalten werden

3.2.2

ortsveranderliche Maschinen

Maschinen, die wahrend des Betriebes nicht an ihren Aufstellungsort gebunden sind. Sie werden wahrend des
Schleifens handgefiihrt (jedoch nicht in der Hand gehalten), z. B. Fugenschleifmaschinen, freibeweglich aufge-
hangte Pendelschleifmaschinen

3.23

Handmaschinen

Maschinen, auch mit beweglichem Antrieb, die wahrend des Schleifens in der Hand gehalten werden, siehe z. B.
EN 792-7, EN 792-9, EN 60745-2-3 und EN ISO 19432

3.24

Maschinen mit geschlossenem Arbeitsbereich

ortsfeste Maschinen, bei denen die Bearbeitungsbereiche durch trennende Schutzeinrichtungen so abgesichert
sind, dass in ihnen die Bearbeitungsvorgange, einschliellich der Zu- und Abfihrungen von Werkstlcken,
durchgefiuihrt werden und Personen vor Gefdhrdungen, die beim Bruch eines Schleifwerkzeuges entstehen,
geschitzt werden
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3.3 Schleifart

3.31
Umfangschleifen
Schleifen mit der Umfangflache des Schleifwerkzeuges mit keinen oder geringen Seitenlasten

3.3.2
Seitenschleifen
Schleifen mit der Seitenflache des Schleifwerkzeuges

3.3.3
Trennschleifen
Ablangen oder Schlitzen mit dem Umfang der Trennschleifscheibe

3.34
Hochdruckschleifen
Schleifen mit hoher Anpresskraft

3.4 Anwendungsart

3.41 Allgemeines

Siehe Tabelle 1

3.4.2

zwangsgefiihrtes Schleifen

Vorschubbewegungen des Schleifwerkzeuges und/oder des Werkstlickes werden durch mechanische Hilfsmittel
gefuhrt

343

handgefiihrtes Schleifen

Vorschubbewegungen des Schleifwerkzeuges und/oder des Werkstlickes werden von der Bedienungsperson von
Hand geflhrt

3.4.4
Freihandschleifen
Schleifmaschine wird von der Bedienungsperson ganzlich von Hand gefiihrt

Tabelle 1 — Anwendungsart

Maschinenart Anwendungsart Schleifkorper Werkstiick

fest bahngefuhrt
ortsfeste . . .
Schleifmaschinen zwangsgeflhrtes Schleifen | bahngeflhrt fest

bahngefihrt bahngefihrt
ortsfeste und von Hand gefuhrt fest
ortsveranderliche handgefiihrtes Schleifen ;
Schleifmaschinen fest von Hand gefihrt
Handschleifmaschinen Freihandschleifen von Hand gefuhrt fest
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Tabelle 2 — Kurzzeichen
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Fo.rmel- Benennung Definition Einheit
zeichen
. . Umdrehungen pro Minute, bei der der
T égﬁ;zi%;?f:gzzahl bei Schaft eines Schleifstiftes unter L
Fliehkraftbeanspruchung abknickt min
Umdrehungen pro Minute des neuen 1
Mimax Maximale zulassige Drehzahl Schleifkérpers bei Arbeitshdchst- —
geschwindigkeit min
Hochstzulassige Umfangs-
Vs Arbeitshdchstgeschwindigkeit geschwindigkeit eines rotierenden m/s
Schleifkorpers
Umfangsgeschwindigkeit, mit der
Vor Probelaufgeschwindigkeit Schleifkérper im Herstellerwerk geprft m/s
werden
Mindestbruchgeschwindigkeit dividiert
durch die Arbeitshéchstgeschwindig-
for Bruchfaktor keit —
for = Vor min
VS
Probelaufgeschwindigkeit dividiert
durch die Arbeitshdchstgeschwindig-
Sor Probelauffaktor keit —
for = Vﬂ
Ty
Umfangsgeschwindigkeit beim Bruch
Vor Bruchgeschwindigkeit des Schleifkérpers durch m/s
Fliehkraftbelastung
Umfangsgeschwindigkeit, die der
. C Schleifkérper ohne Bruch durch
Vor min Mindestbruchgeschwindigkeit Fliehkraftbelastung mindestens m/s
erreichen muss
Bruchgeschwindigkeit dividiert durch
die Arbeitshéchstgeschwindigkeit zum
S Sicherheitsfaktor gegen Bruch | Quadrat o
or durch Fliehkraftbelastung oV
Spr = (ﬂJ
VS
_ _ Abbiegedrehzahl dividiert durch die
Sicherheitsfaktor gegen maximal zuldssige Drehzahl
Sab Abbiegen des Schaftes bei Ty —
Schleifstiften Sap = —
max
Widerstand eines rotierenden
A Arbeitsvermdgen Schleifkdrpers gegen seitliche Nm
Schlagbeanspruchung
Widerstand eines rotierenden
Fg Einpunktseitenlast Schleifkérpers gegen seitliche N
Einpunktbeanspruchung
Widerstand eines rotierenden
Fs3 Dreipunktseitenlast Schleifkérpers gegen seitliche N
Dreipunktbeanspruchung
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4 Liste der signifikanten Gefahrdungen

Tabelle 3 — Liste der signifikanten Gefahrdungen

Bezeichnung der Gefahrdung

Gefahrdungssituation
(Beispiele)

Entsprechende Abschnitte
in dieser Norm

Herausschleudern von Teilen

1. Schleifkoérperbruch verursacht

durch:

— falsche Auslegung

5.1,5.2, 5.3 und Anhang C

— Fertigungsfehler

5.1

— ungeeignete Auswahl

5.5, 7 und Anhang A

— falsche Handhabung und
Lagerung

7

— unsachgemalle Anwendung

(Aufspannen und Schleifen)

5.6, 7 und Anhang A

2. Ldésen von Schleifmittel beim 7
Schleifen
Schwingungen Hand-Arm-Vibrationen bei Hand-
maschinen verursacht durch:
— Fertigungsfehler 5.3und 5.4
— unsachgemafle Anwendung 7
— unsachgemalies Aufspannen 7

5 Anforderungen

5.1 Allgemeine Anforderungen

5.1.1 Allgemeines

Schleifkérper missen so gestaltet und hergestellt sein, dass sie den zu erwarteten Kraften und Beanspruchungen
bei bestimmungsgemaler Anwendung widerstehen. Sie dirfen keine daulerlich erkennbaren Fehler aufweisen und
mussen die in den folgenden Abschnitten enthaltenen Anforderungen erfillen.

5.1.2 Arbeitshochstgeschwindigkeiten

Schleifkdrper missen fir Arbeitshdchstgeschwindigkeiten nach folgender Stufung hergestellt sein:

<16 —16—20—25—32 —35—40—45—50 — 63 — 80— 100 — 125 in m/s

Hiervon darf nur abgewichen werden, wenn die Anforderungen an die Anwendung eine Zwischengeschwindigkeit

erfordern.

Der Hersteller kann jede dieser Geschwindigkeiten bis zu den in Tabelle 6 aufgefiihrten Hochstwerten auswahlen.

Umrechnungstabelle fiir Drehzahlen und Arbeitshochstgeschwindigkeiten in Abhangigkeit vom Auflendurch-

messer D der Schleifkdrper, siehe Anhang E.

8

Full document details: DIN EN 12413:2007-09

Documents

Document Sharing Hub



http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12413-2007-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12413-2007-09

5.2 Festigkeitsanforderungen

5.2.1 Sicherheitsfaktoren

Schleitkdrper — ausgenommen Schleifkdrper mit Schaft und Schleifstifte — mussen bei ihrer Arbeitshochst-

EN 12413:2007 (D)

geschwindigkeit einen Sicherheitsfaktor gegen Bruch durch Fliehkraft gemaf Tabelle 4 aufweisen.

Tabelle 4 — Sicherheitsfaktoren

Arb(:ts_hz(_:hlftjt Sicherheits- Bruchfaktor
Maschinenart Schleifkorperform geschwindigkel faktor Jor
Vs Sbr
m/s
Hochdruckschleitkorper <80 3,5 1,87
Ortsfeste <80 3,5° 1,87
Schleifmaschinen Trennschleifscheiben
<100 2,0 1,41
Alle anderen Formen alle 3,0 1,73
Ortsfeste Hochdruckschleiftkdrper <100 3,0 1,73
Schleifmaschinen
mit geschlossenem
Arbeitsbereich Alle anderen Formen alle 1,75 1,32
Ortsveranderliche Schleifkérper und
Schleifmaschinen Trennschleifscheiben <100 3.5 1,87
< 3,0 1,73
Schleifkdrper 50
D> 125 mm
50 <v,<80 3,5 1,87
Handschleif- Trennschleifscheiben
maschinen D> 125 mm <100 3.5 1,87
< 3,0 1,73
Alle Formen 80
D <125 mm
>80 3,5 1,87
nur handgefiihrtes Trennschleifen

5.2.2 Sicherheitsfaktoren fiir Schleifkorper mit Schaft und Schleifstifte
Schleifkérper mit Schaft und Schleifstifte missen bei ihrer Arbeitshochstgeschwindigkeit einen Sicherheitsfaktor

gegen Bruch durch Fliehkraft von S, = 3 aufweisen. Der Schaft muss einen Sicherheitsfaktor gegen Abbiegen von
S. = 1,3 haben. Weitere Anforderungen, siehe Anhang B.
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5.2.3 Seitenbelastbarkeit

Gekropfte Schleifscheiben, gerade Trennschleifscheiben und gekropfte Trennschleifscheiben fiir die Verwendung
auf Handschleifmaschinen missen eine Seitenbelastbarkeit nach Tabelle 5 aufweisen.

Tabelle 5— Seitenbelastbarkeit von Schleifkérpern zur Verwendung auf Handmaschinen

Seitenbelastbarkeit
) Einpunkt- Dreipunkt-
Schleifkdrper Arbelts_hoc_:hstt AuBen- seitenlast- seitenlast- Schlagversuch
geschwindigkeit | durchmesser versuch versuch
Einpunkt- Dreipunkt- Arbeits-
seitenlast seitenlast vermogen
Vs D Fg Fg3 4
m/s mm N N Nm
Gekropfte >115 290 — —
Schleifscheiben
150 290 — 4,5
(Form 272, <80
Form 282 und 180 290 — 5.4
Form 29b) 230 290 — 6,9
>115 40 — —
150 50 — 1,2
180 50 — 1,5
Gerade und < 80 230 50 — 2,0
gekropfte ’
Trennschleif- 300 125 150 54
(slghelbiq ] 350/356 125 150 54
orm 41 un
Form 42)a 400/406 125 150 54
300 125 150 54
80 <v,<100 350/356 125 150 5,4
400/406 125 150 54
2 Nach ISO 525
b Mit Stiitzteller, wenn fiir die Anwendungsart vorgesehen

5.3 MaRanforderungen

5.3.1 MaRabgrenzungen und Arbeitshdochstgeschwindigkeiten

Schleifkdrper aus gebundenem Schleifmittel missen die in Tabelle 6 angegebenen MalRabgrenzungen und
Arbeitshéchstgeschwindigkeiten einhalten.
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Tabelle 6 — MaRabgrenzungen und Arbeitshéchstgeschwindigkeiten

EN 12413:2007 (D)

Form, Benennungen,
MaRbuchstaben

Maschinen-
art?

Anwendungs-
art®

Arbeitshéchstgeschwindigkeiten und MaRabgrenzungen

Ubliche Arbeitshochstgeschwindigkeiten

m/s

Besondere Arbeitshéchstgeschwindigkeiten

m/s

MafR-
abgrenzungen

Bindungsarten®

B |BF

R

RF

E

MG

PL

Maf-
abgrenzungen

Bindungsartenb

B |BF| R | RF

PL

Form 1
Gerade Schleifscheibe

D x T x HP

Ortsfeste
Schleif-
maschinen

Zwangs-
gefuhrtes
Schleifen

Zwangs-
gefuhrtes
Schleifen, ge-
schlossener
Arbeits-
bereich

H<0,67D

40

50 | 63

50

40

25%)

H<0,67D

63

63| — | 63| 63

63

16**)

50

H<050D

80

80| 80| 80| 80

H<0,50D

125

100|100 | 100 | —

Zwangs-
gefuhrtes
Hochdruck-
schleifen

Zwangs-
gefuhrtes
Hochdruck-
schleifen, ge-
schlossener
Arbeits-
bereich

H<0,50D

80 | —

H<0,33D

100 — | — | —

Ortsfeste und
ortsverander-
liche Schleif-
maschinen

Hand-
gefuhrtes
Schleifen

H<0,67D

35

50|63

50

50

40

25%)

H<0,50D

63| — | 63| 63

16**)

50

H<0,33D

Handschleif-
maschinen

Freihand-
schleifen

H<0,25D

50 | 80

50

80

50

H<0,25D

63| — | 63| —

*) D <1000 mm
**) D> 1000 mm

@ Begriffe, siehe 3.2 und 3.4

b Bindungsarten und Bezeichnungsbeispiele, siehe ISO 525
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Tabelle 6 (fortgesetzt)

Arbeitshéchstgeschwindigkeiten und MaRabgrenzungen
. Ubliche Arbeitshochstgeschwindigkeiten Besondere Arbeitshéchstgeschwindigkeiten
Form, Benennungen, Maschinen- |Anwendungs- m/s m/s
a a
MaRbuchstaben art art Mah- Bindungsarten® MaR- Bindungsarten”
abgrenzungen | v | B |BF| R |RF| E | MG | PL | abgrenzungen | V B |BF| R | RF | PL
Form 2
Schleifzylinder mit Tragscheibe
verklebt oder gespannt
Zwangs-
gefuhrtes 32 (40| —|—|—|— | 25 | 40 63 | 63| — | — | — | 50
D N Schleifen
- W —1
| v Ortsfeste
| Schleif- W<0,17 D W<0,17 D
i : ~ maschinen
A | i I .\
1 Hand-
Legende gemhr]ctes 32 (40| —|—|—|— | — | 40 — |50 | — | — | — |50
1 Tragscheibe chieften
DxTx WP
@ Begriffe, siche 3.2 und 3.4
b Bindungsarten und Bezeichnungsbeispiele, siehe ISO 525
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