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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12416-1:2001+A2:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,Ortsfeste
Brandbekdmpfungsanlagen® (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Konigreich) erarbeitet und wird auf nationaler
Ebene vom Arbeitsausschuss ,Schaum- und Pulverléschanlagen® (NA 031-03-02 AA) des FNFW betreut.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12416-1:2001-12 und DIN EN 12416-1/A1:2004-08 wurden folgende Anderungen vorge-
nommen:

a) Anderung der EN 12416-1:2001/A1:2004 und EN 12416-2/A2:2007 (siehe b) bis g) eingearbeitet;
b) Beziehung zum Mandat M/109 zur EG-Bauproduktenrichtlinie gestrichen;

c) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

d) Anforderungen in 5.5.5 an Behalter und Tauchrohr prazisiert und Anhang D erganzt;

e) Anforderungen an Ausldseeinrichtungen im Abschnitt 9 prazisiert;

f)  Anforderungen an Konformitatsbewertung (Abschnitt 15) angepasst;

g) redaktionell iberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 14492: 1965-06, 1981-04
DIN EN 12416-1: 2001-12
DIN EN 12416-1/A1: 2004-08
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EUROPAISCHE NORM EN 12416-1:2001+A2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2007

ICS 13.220.20 Ersatz fir EN 12416-1:2001

Deutsche Fassung

Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen -
Pulverloschanlagen -
Teil 1: Anforderungen und Prufverfahren fur Bauteile

Fixed firefighting systems - Installations fixes de lutte contre I'incendie -
Powder systems - Systéemes d'extinction a poudre -
Part 1: Requirements and test methods for Partie 1: Exigences et méthodes d'essais des éléments
components constitutifs

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 18. Januar 2001 angenommen und schlieft Anderung 1 ein, die am 17. Méarz 2004 vom CEN
angenommen wurde, und Anderung 2, die am 16. Mai 2007 vom CEN angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich
und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, Ref. Nr. EN 12416-1:2001+A2:2007 D
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12416-1:2001+A2:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,Ortsfeste
Brandbekampfungsanlagen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2007, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Dezember 2007 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument enthalt die Anderung 1, die von CEN am 17. Marz 2004 angenommen wurde und die
Anderung 2, die von CEN am 16. Mai 2007 angenommen wurde.

Dieses Dokument ersetzt EN 12416-1:2001.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder geanderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken und angegeben.

gestrichener Text
Die Anhange A bis N sind normativ.

Diese Europaische Norm hat den Titel "Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Pulverléschanlagen” und
besteht aus den folgenden zwei Teilen:

Teil 1: Anforderungen und Priifverfahren von Bauteilen

Teil 2: Planung, Einbau und Wartung.

Die Anhange A bis N sind normative Anhénge.

Diese Europaische Norm ist Teil einer Reihe geplanter Europaischer Normen, die auch behandeln:
a) Loschanlagen mit gasformigen Loschmitteln (EN 12094);

b) Wasserléschanlagen (EN 12259 und EN 12845);

¢) Rauch- und Warmeabzugsanlagen (EN 12101);

d) Explosionsschutzanlagen (EN 26184);

e) Schaumldschanlagen (EN 13565);

f)  Wandhydranten (EN 671);

g) Sprihwasser-Loschanlagen (EN 14816).

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Kdnigreich und Zypern.
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Einleitung

Bei der Erarbeitung dieser Norm wurde davon ausgegangen, dass die Anwender ausreichend ausgebildete
und erfahrene Personen sind.

1 Anwendungsbereich

Die Europdische Norm legt Anforderungen und Prifverfahren fir Werkstoffe, Konstruktion und
Leistungsmerkmale von Bauteilen fest, die fur die Anwendung in Pulverléschanlagen nach EN 12416-2
bestimmt sind.

Folgende Bauteile werden beschrieben:

— Pulverbehalter

— Treibgasbehaltergruppen

— Druckregler

— Ausléseeinrichtungen

— Hauptabsperr- und Bereichsventile

— Ddsen.

Die Bauteile sind fir Pulverléschanlagen fir die allgemeine Verwendung in Gebduden und sonstigen
Bauwerken geeignet. Beim Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen, Erdbebengebieten oder unter
extremen Umweltbedingungen, wie in der Seefahrt, auf Bohrinseln, im Bergbau oder in der Luftfahrt kénnen
weitere Anforderungen gelten.

Diese Norm behandelt Bauteile fir die Anwendung in Pulverléschanlagen nach EN 12416-2. In der
vorliegenden Norm werden, z. B. Rohre und Fittings, nicht behandelt, die in anderen allgemeinen Normen

beschrieben sind und fiir die Anforderungen und Empfehlungen in EN 12416-2 gegeben werden. Auflerdem
werden weder Brandmelder noch Brandmelderzentralen behandelt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2, Brandklassen

EN 286-1:1998, Einfache unbefeuerte Druckbehélter geplant fiir die Fuillung mit Luft oder Stickstoff — Teil 1:
Druckbehdlter fiir allgemeine Verwendung

EN 615, Brandbekdmpfung — Feuerléschmittel — Anforderungen an Ldschpulver (andere als Klasse D
Pulver)

gestrichener Text
EN 1964-1, Ortsbewegliche Gasflaschen — Gestaltung und Konstruktion von nahtlosen wiederbefiillbaren

ortsbeweglichen Gasflaschen aus Stahl mit einem Fassungsraum von 0,5 Liter bis einschlielich 150 Liter —
Teil 1: Nahtlose Flaschen aus Stahl mit einem R.,-Wert weniger als 1 100 MPa
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EN 1964-2 (1, Ortsbewegliche Gasflaschen — Gestaltung und Konstruktion von nahtlosen
wiederbefiillbaren ortsbeweglichen Gasflaschen aus Stahl mit einem Fassungsraum von 0,5 Liter bis
einschliellich 150 Liter — Teil 2: Nahtlose Flaschen aus Stahl mit einem R.,-Wert von 1 100 MPa und dartiber

EN 1964-3, Ortsbewegliche Gasflaschen — Gestaltung und Konstruktion von nahtlosen wiederbefiillbaren
ortsbeweglichen Gasflaschen aus Stahl mit einem Fassungsraum von 0,5 Liter bis einschlie8lich 150 Liter —
Teil 3: Nahtlose Flaschen aus nichtrostendem Stahl mit einem R,-Wert weniger als 1 100 MPa

EN 12094-4, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile fiir Gasléschanlagen — Teil 4:
Anforderungen und Priifverfahren flir Hochdruck-Behélterventile und zugehdrige Ausléseeinrichtungen

EN 12094-5, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile fiir Gasléschanlagen — Teil 5:
Anforderungen und Priifverfahren fiir Hoch- und Niederdruck-Bereichsventile und zugehdrige
Ausléseeinrichtungen

EN 12094-8, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile fir Gasléschanlagen — Teil 8:
Anforderungen und Priifverfahren fiir Verbindungen

I?2 EN 12094-13 2, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Bauteile fiir Gasléschanlagen — Teil 13:
Anforderungen und Prtifverfahren fiir Riickflussverhinderer und Rlickschlagventile

EN 60068-2-6 ¢, Umweltpriifungen — Teil 2: Priifungen — Priifung Fc: Schwingen, sinusférmig
(IEC 60068-2-6:1995 + Corrigendum 1995)

EN 60529 @2, Anforderungen fiir den Schutzgrad durch Abdeckungen (IP Code) (IEC 60529 : 1989)

EN ISO 4126-1, Sicherheitseinrichtungen gegen unzuldssigen Uberdruck — Teil 1: Sicherheitsventile
(ISO 4126- 1:2004)

EN ISO 4126-2, Sicherheitseinrichtungen gegen unzuldssigen Uberdruck — Teil 2: Berstscheibenein-
richtungen (ISO 4126-2:2003)

EN ISO 10297, Ortsbewegliche Gasflaschen — Flaschenventile — Spezifikation und Typpriifung
(ISO 10297:2006)

ISO 3864-1, Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 1: Gestaltungs-
grundsétze flir Sicherheitszeichen in Arbeitsstétten und in 6ffentlichen Bereichen

3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Ausléseelement
Bauteil, das bei Empfang eines Signals ein anderes Bauteil betatigt

3.2
Berstscheibe
Membran, die so berechnet ist, dass sie bei einer bestimmten Druckdifferenz birst

3.3
Berechnungsbereich
Bereich, fur den die erforderliche Einsatzmenge von Léschmittel separat berechnet wird

3.4

Tauchrohr (fiir den Pulverbehalter)
Rohr, durch das Pulver aus dem unteren Bereich des Behalters in das Rohrnetz transportiert wird
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3.5
Einrichtungsbrand
Brand dreidimensionaler Objekte, bei denen auch Leckagen, Auslaufen und Verspritzen auftreten

3.6
Treibgasbehalter
Hochdruckbehélter zur Lagerung des Treibgases

3.7

Treibgasbehalterventil

Ventil, welches das Treibgase in dem Treibgasbehalter zurickhalt, und das es nach der Betatigung
ausstromen lasst

3.8
Fiillverhdltnis (des Treibgasbehdlters)
Masse eines Treibgases im Verhalinis zu dem Nettoinhalt des Treibgasbehalters, in Kilogramm pro Liter

3.9

Flutungsbereich

Bereich, der alle Berechnungsbereiche, die gleichzeitig mit dem Ldschmittel Gber ein Bereichsventil geflutet
werden sollen, umfasst

3.10
Einrichtungsschutzanlage
Anlagen zum Schutz einzelner Objekte

3.1

maximaler Arbeitsdruck

Druck, (bei einer Temperatur von 50 °C), bei dem die Bauteile in der Anlage noch funktionsfahig sind und
betrieben werden kénnen

3.12
minimale Auslésekraft
Kraft, welche zur Betatigung der Bauteile erforderlich ist

3.13
minimaler Arbeitsdruck
Druck (bei einer Temperatur von — 20 °C), bei dem die Bauteile in der Anlage noch betrieben werden kénnen

3.14
Riickschlagventil
Ventil, das einen Durchfluss nur in einer Richtung zulasst

3.15

Duse

Bauteil, um vorbestimmte Leistungswerte und eine gleichmaRige Verteilung in einen oder auf einem
geschutzten Bereich zu erzielen

3.16
Steuerflasche
Energiequelle fiir eine pneumatische Alarmierungseinrichtung und zur Betatigung des Treibgasbehalters

3.17

Loschpulver

Léschmittel, bestehend aus fein verteilten festen chemischen Produkten, mit einem oder mehreren
Hauptbestandteilen, die mit Additiven zur Verbesserung der Eigenschaften kombiniert werden [EN 615]
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ANMERKUNG 1 In Nordamerika und einigen anderen Landern wird der Ausdruck ,dry powder® verwendet, um
spezielle Loéschmittel fur Metallbrande zu bezeichnen und der Ausdruck ,dry chemical extinguishing agent® wird zur
Bezeichnung des in dieser Norm beschriebenen Léschmittels verwendet.

ANMERKUNG 2 Wenn es sinnvoll ist, die Brandklassen anzugeben, firr die ein Pulver ausgelegt ist, kbnnen vor die
Benennung GroRbuchstaben gesetzt werden. Die in dieser Europdischen Norm verwendeten Buchstaben sind in EN 2
festgelegt.

BEISPIEL BC-Pulver ist fur die Loschung von Branden der Klasse B (flissige oder verflissigte Stoffe) und der
Klasse C (Gase) ausgelegt; ABC-Pulver ist fur die Loschung von Branden der Klasse A (Stoffe, die Glutbrande bilden),
der Klasse B und der Klasse C ausgelegt.

3.18
Schutzbereich
die Gesamtheit der Flutungsbereiche, die durch eine Anlage geschitzt werden

3.19
Bereichsventil
Bauteil, das den Weg fiir das Einstromen von Léschmittel in den Flutungsbereich 6ffnet oder verschlief3t

3.20

Oberflachenbrand

Brand, der sich Uber horizontale Flachen ausbreitet. Oberflachenbrande kdénnen Brande von brennbaren
Flissigkeiten, Gase oder Feststoffen, die keine Glutbrande bilden, sein

3.21

Raumschutzanlage
Anlage zum Schutz des gesamten Inhalts eines umschlossenen Raums

3.22

Arbeitsdruck

Druck, bei dem die Bauteile in der Anlage betrieben werden
3.23

Arbeitstemperaturbereich
Temperaturbereich, in dem die Anlage oder Bauteile noch funktionieren und betrieben werden kdnnen

4 Allgemeine Anforderungen an Bauteile

4.1 Arbeitstemperaturbereich
Die Bauteile missen fir einen Arbeitstemperaturbereich von — 20 °C bis + 50 °C ausgelegt sein.

Werden CO,-Steuer- oder CO,-Treibgasbehalter verwendet, muss der Arbeitstemperaturbereich zwischen
0 °C und 40 °C liegen.

4.2 Aligemeine Priifeinrichtung
Es muss sichergestellt sein, dass die Funktion aller Ausléseeinrichtungen ohne den Austritt von Treibgas

gepruft werden kann. Anschlisse fir eine externe Prufflasche kdnnen, abhangig von der Anlagenart,
erforderlich werden.
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4.3 Spannungsriss-Korrosionspriifung

Werden Teile aus Kupferlegierungen verwendet, missen sie mit der in Anhang K beschriebenen Methode
gepruft werden.

5 Pulverbehalter

5.1 Kapazitat

Das Volumen darf nicht mehr als 4 000 | grof3 sein.

5.2 Konstruktion

Der Behalter muss aus Stahl bestehen und nach EN 286-1 berechnet sein.

5.3 Maximaler Arbeitsdruck

Der maximaler Arbeitsdruck darf 25 bar nicht tiberschreiten.

5.4 Farbgebung

Der Pulverbehalter muss einen roten Anstrich nach ISO 3864-1 haben.
5.5 [A) Behilterbauteile

5.5.1 Pulverfiill6ffnung
Die Pulverfull6ffnung des Behalters muss mindestens in DN 100 ausgefihrt werden.

Sind Besichtigungs-, Hand-, Kopf- und Mannl6cher oben am Pulverbehalter angebracht, dirfen sie in
Ubereinstimmung mit EN 286-1 zur Fullung benutzt werden.

5.5.2 Entleerungsanschluss

Zur Inspektion des Behalterinneren und zur Prifung des Pulvers sollte ein Anschluss zur Entleerung
des Pulverbehalters vorgesehen werden.

Der Entleerungsanschluss , wenn vorgesehen, muss mindestens wie folgt dimensioniert sein:
— Vbiszu1000I:R %" oder Rp V2" oder G V2"

— Viber10001:R 1" oder Rr1" oder G 1.

5.5.3 Druckreduzierventil

Der Behélter muss mit einem Druckreduzierventil ausgerustet sein. Der Einstelldruck des Druckreduzierventil
darf niemals groRRer als der maximale Arbeitsdruck sein, jedoch nachdem das Druckreduzierventil ange-
sprochen hat, kann der Druck den maximalen Arbeitsdruck um 10 % Uberschreiten. Die Gasdurchflussrate
durch das Druckreduzierventii muss groRer sein als die maximale Rate von Treibgas, die in den
Pulverbehalter geleitet wird.
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