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Tore

Luftdurchlässigkeit
Klassifizierung

Deutsche Fassung EN 12426:2000

{

EN 12426

ICS 91.060.50

Industrial, commercial and garage doors and gates – 
Air permeability – Classification; 
German version EN 12426:2000

Portes équipant les locaux industriels, commerciaux et les garages –
Perméabilité à l'air – Classification; 
Version allemande EN 12426:2000

Die Europäische Norm EN 12426:2000 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 5 „Tore“ des Technischen
Komitees CEN/TC 33 „Türen, Tore, Fenster, Abschlüsse, Baubeschläge und Vor-
hangfassaden“ (Sekretariat: Frankreich) unter deutscher Mitwirkung erarbeitet.

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut
für Normung e.V. ist der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 33 eingesetzte Arbeits-
ausschuss 09.01.00 „Türen, Tore, Fenster, Abschlüsse, Baubeschläge und Vor-
hangfassaden“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Fortsetzung 3 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Full document details: DIN EN 12426:2000-11
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