DEUTSCHE NORM August 1998

Warmedammstoffe fur das Bauwesen DIN

Bestimmung des Verhaltens unter Punktlast -
Deutsche Fassung EN 12430 : 1998 EN 12430

ICS 91.100.99
Deskriptoren: Bauwesen, Warmedammstoff, Prifverfahren

Thermal insulating products for building applications —
Determination of behaviour under point load;
German version EN 12430 : 1998

Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment —
Détermination du comportement sous charge ponctuelle;
Version allemande EN 12430 : 1998

Die Europdische Norm EN 12430 : 1998 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 1 ,Gemeinsame allgemeine Pruf-
verfahren® (Federfuhrung: Frankreich) des Technischen Komitees CEN/TC 88 ,Warme-
dammstoffe und warmedammende Produkte” (Sekretariat: Deutschland) unter deutscher
Mitwirkung erarbeitet.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustandige ArbeitsausschuB im DIN Deutsches Institut fir
Normung e. V. ist der als SpiegelausschuBB zum CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuf
00.88.00 ,Warmedammstoffe* des Normenausschusses Bauwesen (NABau) in Verbin-
dung mit dem NABau-Arbeitskreis 00.88.01 ,Gemeinsame allgemeine Prifverfahren®.

Fortsetzung 6 Seiten EN

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN
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EUROPAISCHE NORM EN 12430
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 1998

ICS 91.100.99

Deskriptoren: Warmedammung, Gebaude, Warmedammstoff, mechanische Prifung, Druckversuch, Eindringversuch, Pruf-
gerat, Probenvorbereitung, Prifbedingung, Genauigkeit, Spannungsmessung, Prifergebnis

Deutsche Fassung

Warmedammstoffe fUr das Bauwesen
Bestimmung des Verhaltens unter Punktlast

Thermal insulating products for building applications — Produits isolants thermiques destinés aux applications
Determination of behaviour under point load du batiment — Détermination du comportement sous
charge ponctuelle

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 5. Juni 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnlapd, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik
und dem Vereinigten Kénigreich.
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