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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 �Wärmedämmstoffe und wärmedämmende 
Produkte� (Sekretariat: DIN,Deutschland) unter deutscher Mitwirkung erarbeitet. 

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 
ist der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-56-60 AA �Wärme-
dämmstoffe� des Normenausschusses Bauwesen (NABau). 

Die Änderungen gegenüber EN 12430:1998 sind durch einen senkrechten Randstrich gekennzeichnet.  

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12430:1998-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) EN 12430:1998/A1:2006 eingearbeitet; 

b) Modifizierung der Normativen Verweisungen; 

c) Modifizierung von Abschnitt 9. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 12430: 1998-08 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Präzision) von Messverfahren und Messergebnissen � Teil 2: 
Grundlegende Methode für die Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichpräzision eines vereinheitlichten 
Messverfahrens  
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EN 12430 
Juni 1998 

 
EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

+ A1 
September 2006    

ICS 91.100.60 

Deutsche Fassung 

 Wärmedämmstoffe für das Bauwesen � 
Bestimmung des Verhaltens unter Punktlast 

 

Thermal insulating products for building  
applications � 

Determination of behaviour under point load 

 Produits isolants thermiques destinés aux applications 
du bâtiment � 

Détermination du comportement sous charge ponctuelle 

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 5. Juni 1998 angenommen.  
 
Die Änderung A1 wurde von CEN am 17. August 2006 angenommen. 
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden,
der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
 

 

E U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION 

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O N 

 

 

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Brüssel 

© 2006 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, 
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. 
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Vorwort 

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 �Wärmedämmstoffe und wärme-
dämmende Produkte� erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN geführt wird. 

Diese Europäische Norm gehört zu einer Normenreihe, die Prüfverfahren zur Bestimmung der Maße und 
Eigenschaften von Wärmedämmstoffen und -produkten festlegt. Sie unterstützt eine Reihe von 
Produktnormen für Wärmedämmstoffe und -produkte, welche entsprechend der Richtlinie des Rates vom 
21.12.1988 zur Angleichung von Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
für Bauprodukte (Richtlinie 89/106/EEC) unter Beachtung der wesentlichen Anforderungen erarbeitet wurden. 

Diese Europäische Norm enthält einen normativen Anhang:  

Anhang A: Abweichungen vom allgemeinen Prüfverfahren für Schaumglas. 

Diese Europäische Norm gilt für Anwendungen im Bauwesen; sie kann aber auch in anderen Bereichen, 
sofern geeignet, angewendet werden. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 1998, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Dezember 1998 zurückgezogen werden. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, 
Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich. 
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