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Die Europaische Norm EN 12457-4:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee TC 292 ,Charakterisie-
rung von Abfallen” (Sekretariat: Niederlande) des Europaischen Komitees fir Normung (CEN) ausgearbei-
teten Norm EN 12457-4, die in Deutsch, Englisch und Franzdsisch herausgegeben wurde.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe 2 ,Eluierungsverfahren“ des CEN/TC 292
durchgefihrt, deren Federfihrung in Deutschland lag. Seitens des DIN war an der Erstellung der
Européischen Norm der NAW AA | 2 ,Boden- und Abfalluntersuchung® beteiligt.

Fiar die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 5725-5 siehe E DIN ISO 5725-5
ISO 11465 siehe DIN ISO 11465

Fortsetzung Seite 2
und 30 Seiten EN

Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Nationaler Anhang NA
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Literaturhinweise
DIN EN 1085, Abwasserbehandlung — Woérterbuch; Dreisprachige Fassung EN 1085:1997.

E DIN ISO 5725-5, Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und Messergebnissen —
Teil 5: Alternative Methoden fiir die Ermittlung der Prézision eines vereinheitlichten Messverfahrens
(ISO 5725-5:1998).

DIN ISO 11465, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung der Trockensubstanz und des Wassergehalts auf
Grundlage der Masse — Gravimetrisches Verfahren (ISO 11465:1993).
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EUROPAISCHE NORM EN 124574
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2002

ICS 13.030.10; 13.030.20

Deutsche Fassung

Charakterisierung von Abfallen - Auslaugung -
Ubereinstimmungsuntersuchung fir die Auslaugung von
kornigen Abfallen und Schlammen - Teil 4: Einstufiges
Schuttelverfahren mit einem FlUssigkeits-/Feststoffverhaltnis von
10 I/kg fur Materialen mit einer Korngréf3e unter 10 mm (ohne
oder mit KorngrofRenreduzierung)

Characterization of waste - Leaching - Compliance test for Caractérisation des déchets - Lixiviation - Essai de
leaching of granular waste materials and sludges - Part 4: conformité pour la lixiviation des déchets fragmentés et des
One stage batch test at a liquid to solid ratio of 10 I/kg for boues - Partie 4: Essai en bachée unique avec un rapport
materials with particle size below 10 mm (without or with liquide/solide de 10 I/kg et une granularité inférieure a 10
size reduction) mm (sans ou avec réduction de la granularité)

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 17. August 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Konigreich.
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Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12457-4:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 12457-4:2002 (D)

Vorwort

Dieses Dokument EN 12457-4:2002 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 292 “Charakterisierung von
Abfallen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2003, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Juni 2003 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes ist.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen : Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden,
Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

Diese Europaische Norm wurde vorrangig mit dem Ziel entwickelt, die Forderungen nach einem Deklarationstest
innerhalb der EU und EFTA-Staaten zu unterstitzen.

Dieses Dokument wurde auf der Grundlage von:

DIN 38414-S4:1984

AFNOR X-31210:1992

NEN 7343:1992

ONORM S 2072:1990

erarbeitet.

Mit Verdffentlichung dieser Norm wird keine bestehende Europaische Norm ersetzt.
Die Anhange A, B, C, D, E und ZA sind informativ.

Dieses Dokument enthalt ein Literaturverzeichnis.
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Einleitung

In den verschiedenen europaischen Landern sind Verfahren fir die Charakterisierung und Bewertung von
Bestandteilen, die aus Abfall ausgelaugt werden koénnen, entwickelt worden. Die Freisetzung von I6slichen
Bestandteilen nach Kontakt mit Wasser wird als ein Hauptmechanismus betrachtet, der zu einer potentiellen
Gefahrdung fir die Umwelt bei der Verwertung und Beseitigung von Abfall fihrt. Ziel dieser Prifungen ist es, die
Auslaugungseigenschaften von Abfall zu bestimmen. Die Komplexitat des Auslaugungsprozesses macht Verein-
fachungen erforderlich.

Von den fiir das Auslaugungsverhalten relevanten Gesichtspunkten kdnnen nicht alle in einer Norm berlcksichtigt
werden. Prufverfahren zur Charakterisierung des Verhaltens von Abfall kdnnen in der Regel in drei Kategorien
unterteilt werden:

1) Tests zur ,Grundlegenden Charakterisierung® werden durchgeflhrt, um Angaben Uber das Kurzzeit- und
Langzeitauslaugungsverhalten und zu den charakteristischen Eigenschaften von Abfallen zu erhalten. Diese
Prifungen berucksichtigen FlUssigkeits-/Feststoffverhaltnisse, Zusammensetzung des Auslaugungsmittels,
Faktoren, die die Auslaugbarkeit steuern, wie pH-Wert, Redoxpotenzial, Komplexbildungsvermégen und physi-
kalische Parameter.

2) “Ubereinstimmungsuntersuchungen” werden durchgefiihrt, um festzustellen, ob der Abfall mit bestimmten
Referenzwerten Ubereinstimmt. Die Prufverfahren konzentrieren sich auf Schliusselvariablen und auf das bei
den grundlegenden Charakterisierungstests ermittelte Auslaugungsverhalten.

3) ,Vor-Ort-Verifizierungstests® werden als Schnellprifung verwendet, um zu bestatigen, dass der Abfall mit dem
identisch ist, der bei der Ubereinstimmungsuntersuchung untersucht worden ist.

Die in der vorliegenden Norm beschriebenen Verfahren gehéren zur Kategorie 2: Ubereinstimmungsuntersuchun-
gen.

Die in den vier Teilen dieser Norm beschriebenen Verfahren basieren auf unterschiedlichen Flissigkeits-/Feststoff-
verhaltnissen (L/S) und unterschiedlichen Korngrofien, da diese Parameter neben anderen eine wichtige Rolle bei
der Auslaugung spielen:

EN 12457-1, Einstufiges Schiittelverfahren mit einem Fliissigkeits-/Feststoffverhéltnis von 2 I/kg fiir Materialien mit
hohem Feststoffgehalt und mit einer Korngré3e unter 4 mm (ohne oder mit Korngré3enreduzierung).

EN 12457-2, Einstufiges Schiittelverfahren mit einem Fliissigkeits-/Feststoffverhéltnis von 10 I/kg fiir Materialien
mit einer KorngréBe unter 4 mm (ohne oder mit KorngréBenreduzierung).

EN 12457-3, Zweistufiges Schiittelverfahren mit einem Fliissigkeits-/Feststoffverhéltnis von 2 I/kg und 8 I/kg fir
Materialien mit hohem Feststoffgehalt und mit einer Korngré8e unter 4 mm (ohne oder mit Korngré3enreduzie-
rung).

EN 12457-4, Einstufiges Schilittelverfahren mit einem Fliissigkeits-/Feststoffverhéltnis von 10 I/kg fiir Materialien
mit einer KorngréBe unter 10 mm (ohne oder mit Korngré3enreduzierung).

Jeder Teil beschreibt ein anderes Verfahren. Die spezifischen Besonderheiten eines jeden Teils sind im
Anwendungsbereich und in den Grundlagen eines jeden Teils angegeben. Fir die zu untersuchenden Abfalle
mussen die Ergebnisse nicht unbedingt fir jedes Verfahren dieselben sein. Diese Norm enthalt finf Anhange, in
denen weiterfihrende Informationen zur Auswahl des entsprechenden Verfahrens, zu den Referenzdokumenten
und Hinweise zu den Grenzen dieser Verfahren enthalten sind.

Die Wahl des Verfahrens hangt vom Grad und von der Art der fiir die Ubereinstimmungsuntersuchung bendtigten
Angaben ab. Diese Wahl muss durch die Einrichtung getroffen werden, die die Anforderungen fir die Uberein-
stimmungsuntersuchung festlegt.

Die vorliegende Europaische Norm beschreibt eine Ubereinstimmungsuntersuchung. Zur grundlegenden Charakte-
risierung wurde eine Methodik zur Bestimmung des Auslaugungsverhaltens von Abfall im Rahmen des TC 292
entwickelt und in der ENV 12920 dargelegt.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Europaischen Norm legt eine Ubereinstimmungsuntersuchung fest, die Informationen zur Auslau-
gung von kornigen Abféllen und Schldammen unter den im Weiteren genannten experimentellen Bedingungen und
insbesondere bei einem Flissigkeits-/Feststoffverhaltnis von 10 I/kg Trockenmasse liefert. Er gilt fir Abfalle mit
einer KorngréRe unter 10 mm ohne oder mit KorngréRenreduzierung (wie in 4.3.2 angegeben).

ANMERKUNG 1 In einigen Féllen kdnnte es von Nutzen sein, das Material, das groRere Koérner eines Durchmessers bis zu
40 mm enthalt, zu testen. Dieser Test bendtigt eine groRere Material- und Flissigkeitsmenge.

Diese Europaische Norm wurde erstellt, um vorwiegend anorganische Bestandteile von Abféllen zu untersuchen.
Sie berlcksichtigt weder die besonderen Eigenschaften von nichtpolaren organischen Bestandteilen noch die
Folgen von mikrobiologischen Prozessen in organischen abbaubaren Abfallen.

Durch das in der vorliegenden Norm beschriebene Prifverfahren wird ein Eluat hergestellt, das anschlieBend
physikalisch und chemisch nach den entsprechenden Standardmethoden charakterisiert wird.

ANMERKUNG 2 Dieses Verfahren kann nicht fir Materialien mit einem Wassergehalt oder Wasseraufnahmevermdgen ange-
wendet werden, die eine gute Durchmischung des Feststoffes mit der vorher bestimmten Menge der Flussigkeit nicht ermég-
lichen.

ANMERKUNG 3 Dieses Verfahren kann nicht fir Materialien angewendet werden, die mit dem Auslaugungsmittel reagieren,
was z. B. zu starken Gasemissionen, einer Verfestigungswirkung oder einer Ubermafigen Warmefreisetzung fiihren kann.

ANMERKUNG 4 Durch das Zerkleinern von Abfall werden neue Oberflachen freigesetzt, was zu einer Veranderung der
Auslaugungseigenschaften fiihren kann.

Dieses Prufverfahren ist allein nicht ausreichend, um fur die Bestimmung des Auslaugungsverhaltens von Abfall,
wie in ENV 12920:1998 festgelegt, verwendet zu werden.

Diese Europaische Norm befasst sich nicht mit sicherheitstechnischen und gesundheitlichen Belangen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthadlt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiinrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich
Anderungen).

ENV 12506, Charakterisierung von Abféllen — Analyse von Eluaten — Bestimmung von pH, As, Cd, Cr VI, Cu, Ni,
Pb, Zn, CI~, NO,, SO/.

ENV 13370, Charakterisierung von Abféllen — Chemische Analyse von Eluaten — Bestimmung von Ammonium-N,
AOX, Leitfahigkeit, Hg, Phenolindex, TOC, CN ™ jeicht freisetzbar F -

EN 12880, Charakterisierung von Abféllen — Bestimmung des Trockenriickstandes und Wassergehalts.
EN ISO 3696, Wasser fiir analytische Laborzwecke — Spezifikation und Priifverfahren (ISO 3696:1987).

EN ISO 5667-3, Wasserbeschaffenheit — Probenahme — Teil 3: Anleitung fiir die Aufbewahrung und Behandlung
von Proben (ISO 5667-3:1994).

ISO 5725-5:1998, Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 5:
Alternative Methoden fiir die Ermittlung der Prézision eines vereinheitlichten Messverfahrens.

ISO 11465, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung des Trockenriickstandes und des Wassergehaltes auf Grundlage
der Masse — Gravimetrisches Verfahren.
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

31

Auslaugungstest

Verfahren, bei dem ein Stoff in Kontakt mit einem Auslaugungsmittel gebracht wird und einige Bestandteile des
Stoffes extrahiert werden

3.2
Auslaugungsmittel
Flussigkeit, die in einem Auslaugungstest verwendet wird

ANMERKUNG  Fir die Anwendung dieser Norm ist das Auslaugungsmittel Wasser gemaf 4.2.15.

3.3
Eluat
Lésung, die durch einen Auslaugungstest erhalten wird

3.4

einstufiges Schiittelverfahren

Auslaugungstest, bei dem eine vorgegebene Menge eines Stoffes in einem Schritt mit einer vorgegebenen Menge
eines Auslaugungsmittels ausgelaugt wird

3.5

mehrstufiges Schiittelverfahren

Auslaugungstest flr zwei oder mehrere aufeinander folgende Extraktionen derselben Abfall-Messprobe mit einer
frischen Menge Auslaugungsmittel

3.6

Fliissigkeits-/Feststoffverhiltnis (Abkiirzung: L/S)

Verhaltnis zwischen der Gesamtmenge der bei dieser Extraktion mit dem Abfall in Berihrung kommenden
Flissigkeit (L in Liter) und der Trockenmasse der Probe (S in kg Trockenmasse). Das Flussigkeits-/Feststoff-
verhaltnis wird durch L/S abgekirzt und in I/lkg angegeben

3.7

fliissiger Abfall

Abfall, der in einem vorgegebenen Zeitraum von weniger als 8 h aus einer kalibrierten Offnung bis zum oberen
Niveau der Offnung vollkommen austritt (Anhang B normativ)

3.8

Schlamm

Gemisch aus flissigen und festen Stoffen, das durch nattrliche oder kiinstliche Prozesse von verschiedenen Arten
von Flussigkeiten getrennt wird

ANMERKUNG  Auf dem Gebiet der Wasserbehandlung wird in den relevanten Normen (EN 1085 und EN 12880) das Wort
Wasser anstelle des Wortes fliissig verwendet.

3.9

monolithischer Abfall

Stoff mit bestimmten Mindestabmessungen sowie physikalischen oder mechanischen Eigenschaften, die seine
Integritat Gber einen bestimmten Zeitraum sicherstellen

3.10
korniger Abfall
weder monolithischer, flissiger, gasférmiger Abfall noch Schlamm

3.1

Trockenmassegehalt (Abkiirzung: TG)

in Prozent ausgedriicktes Verhaltnis zwischen der nach ISO 11465 oder EN 12880 flir Schlamme bestimmten
Masse des Trockenrlickstandes und der entsprechenden Rohmasse Documents

Document Sharing Hub

6
Full document details: DIN EN 12457-4:2003-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12457-4-2003-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12457-4-2003-01

EN 12457-4:2002 (D)

3.12

Feuchtegehalt (Abkiirzung: FG)

in Prozent ausgedriicktes Verhaltnis zwischen der im Stoff enthaltenen Wassermasse und der entsprechenden
Trockenmasse des Stoffes

ANMERKUNG Die Grundlage zur Berechnung des Feuchtegehalts ist die Masse des Trockenrlickstands in dieser
Europaischen Norm nach ISO 11465 (zur Bestimmung des Wassergehalts von Boden). Es wird darauf hingewiesen, dass in
EN 12880 (zur Bestimmung des Wassergehalts von Schlammen) der Wassergehalt auf der Grundlage der Rohmasse
berechnet wird.

3.13
Laboratoriumsprobe
Probe oder Teilprobe(n), die dem Labor Ubergeben oder von diesem erhalten werden (IUPAC-Definition)

ANMERKUNG 1 Wird die Laboratoriumsprobe durch Teilen, Mischen, Mahlen oder durch Kombination dieser Mdéglichkeiten
weiter aufbereitet (reduziert), entsteht im Ergebnis die Priifungsprobe. Wenn keine Aufbereitung der Laboratoriumsprobe not-
wendig ist, entspricht die Laboratoriumsprobe der Priifungsprobe. Zur Durchfiihrung der Priifung oder Analyse wird eine Mess-
probe von der Prifungsprobe entnommen. Die Laboratoriumsprobe ist vom Standpunkt der Probensammlung die endglltige
Probe, vom Gesichtspunkt des Labors ist sie jedoch die Ausgangsprobe.

ANMERKUNG 2 Mehrere Laboratoriumsproben kénnen aufbereitet und an unterschiedliche Labors fiir verschiedene Zwecke
gegeben werden. Wenn sie zu demselben Labor geschickt werden, wird diese Gruppe im Allgemeinen als eine einzelne
Laboratoriumsprobe betrachtet und als eine Probe dokumentiert.

3.14
Priifungsprobe

aus der Laboratoriumsprobe hergestellte Probe, aus der die Messproben zur Prifung oder Analyse enthommen
werden (IUPAC-Definition)

3.15
Messprobe
bekannte(s) Menge oder Volumen der Priifungsprobe, welche(s) zur Analyse entnommen wird (IUPAC-Definition)

4 Ubereinstimmungsuntersuchungen

4.1 Prinzip

Das Probenmaterial, welches urspriinglich oder nach Vorbehandlung gemaf 4.3.2 eine KorngréfRRe kleiner 10 mm
aufweist, wird mit Wasser (4.2.15) unter festgelegten Bedingungen in Kontakt gebracht. Diese Europaische Norm
beruht auf der Annahme, dass ein Gleichgewicht oder ein annaherndes Gleichgewicht zwischen der fliissigen und
festen Phase wahrend der Dauer der Priifung erreicht wird. Der feste Rickstand wird durch Filtration abgetrennt.
Die Eigenschaften des Eluats werden mit Hilfe von Methoden gemessen, die den fur die Wasseranalyse ent-
wickelten Verfahren so angepasst wurden, dass sie die Kriterien fur Eluatanalysen erflllen (ENV 125086,
ENV 13370 und andere in Vorbereitung stehende Dokumente).

Nach Beendigung der Prifung werden die vom Abfall beeinflussten Auslaugungsbedingungen wie pH-Wert,
Leitfahigkeit und gegebenenfalls Redoxpotential aufgezeichnet.

ANMERKUNG Diese Parameter steuern oft das Auslaugungsverhalten von Abfall und sind daher bei der Uberpriifung des
Auslaugungstests von Bedeutung.

4.2 Gerate und Reagenzien

4.21 Flaschen aus Glas oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE) oder Polypropylen (PP) nach EN ISO 5667-3 mit
einem Nennvolumen von 1 |, Glasflaschen mit Verschlissen aus inertem Werkstoff, z. B. PTFE (Polytetrafluor-
ethylen). Spulen ist Pflicht.

ANMERKUNG 1 Fur anorganische Bestandteile werden vorzugsweise Flaschen aus HDPE/PP verwendet, aufler bei Proben,
die auf Quecksilber untersucht werden.
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ANMERKUNG 2 Das Volumen von 11 in Verbindung mit der Masse Mp von 90 g gemal 4.3.4 wird zur Verringerung des
Luftraums gewahlt. Bei einem Material mit geringer Dichte sind zur Verringerung des Luftraums gegebenenfalls Abweichungen
von dieser Anforderung erforderlich. Diese Abweichung sollte im Priifbericht dokumentiert werden.

4.2.2 Uberkopfschittler (5 U-min" bis 10 U~min'1) oder ein Walzentisch mit einer Drehzahl von etwa
10U - min™.

ANMERKUNG Es koénnen andere Misch- oder Schiittelgerate verwendet werden, vorausgesetzt, sie haben sich als
gleichwertig erwiesen.

4.2.3 Filtrationsvorrichtung, entweder ein Vakuumfiltrationsgerat (30 kPa bis 70 kPa) (300 mbar bis 700 mbar)
oder ein Druckfiltrationsgerat (< 0,5 MPa) (5 bar). Spilen ist Pflicht.

ANMERKUNG 1 Wasserpumpen werden Ublicherweise bei etwa 50 kPa betrieben.

ANMERKUNG 2 Wenn fliichtige Bestandteile zu untersuchen sind, wird keine Druckfiltration angewandt.

4.2.4 Vorgespllte oder dhnlich gereinigte 0,45-um-Membranfilter zur Filtration (z. B. gespult mit 0,1 mol/l HNOg3
gemal 4.2.16 und Wasser gemaf 4.2.15).

ANMERKUNG In Abhangigkeit von den Prifungsanfordungen konnen PTFE-Filter erforderlich sein. Filter aus PTFE sind
wasserabweisend. Vor Filtration des Eluats sind sie mit Ethanol oder Methanol anzufeuchten, vorausgesetzt, dass dadurch die
Analysenergebnisse nicht beeinflusst werden.

4.2.5 Zerkleinerungsvorrichtung: ein Backenbrecher oder eine Schneidvorrichtung.

ANMERKUNG  Durch das Zerkleinern kann eine Kontamination der Probe in einem Ausmal} erfolgen, welches die Auslau-
gung einiger interessierender Bestandteile beeinflusst; z. B. Cobalt und Wolfram aus Zerkleinerungsvorrichtungen aus
Wolframcarbid oder Chrom, Nickel und Molybdan aus Zerkleinerungsvorrichtungen aus rostfreiem Stahl.

4.2.6 Siebeinrichtungen mit Sieben von 10 mm Maschenweite.

ANMERKUNG  Durch das Sieben kann eine Kontamination der Probe in einem Ausmal} erfolgen, welches die Auslaugung
einiger interessierender Bestandteile beeinflusst; z. B. Cobalt und Wolfram aus Zerkleinerungsvorrichtungen aus Wolframcarbid
oder Chrom, Nickel und Molybdan aus Zerkleinerungsvorrichtungen aus rostfreiem Stahl.

4.2.7 Zentrifuge, die bei 3 000 g bis 4 000 g betrieben wird.

4.2.8 Gerat zur Messung der elektrischen Leitfahigkeit.

429 pH-Wert-Messgerat nach ENV 12506.

4.2.10 Zwei Thermometer zur Messung der Lufttemperatur und der Temperatur des Auslaugungsmittels.
4.2.11 Gerat zur Messung des Redoxpotentials (optional).

4.2.12 Wageeinrichtung mit einer Genauigkeit von mindestens 0,1 g.

4.2.13 Messzylinder zur Bestimmung des Volumens mit einer Genauigkeit von 1 %.

4.2.14 Probenteiler oder Gerate zum Vierteln zur Gewinnung von Teilproben als Grundlage fir Messproben
(optional).

4.2.15 Destilliertes Wasser, entmineralisiertes Wasser, deionisiertes Wasser oder Wasser von vergleichbarer
Reinheit (5 < pH < 7,5) mit einer Leitfahigkeit < 0,5 mS/m entsprechend Grad 3 nach EN ISO 3696.

4.2.16 Salpetersaure (HNO3) 0,1 mol/l (analysenrein).
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