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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2018-07-01.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser Norm kann erst nach der Veroéffentlichung der
Fundstelle dieser Norm im Amtsblatt der Europdischen Union bzw. im Bundesanzeiger von dem dort
genannten Termin an erfolgen.

Hinweise hierzu erhalten die Anwender der Norm auf den entsprechenden Webseiten der Europdischen
Kommission oder auf den entsprechenden Webseiten der Bauaufsichtsbehdrden.

Neben dieser Norm darf die im Ersatzvermerk genannte Norm DIN EN 12467:2016-12 noch fir eine
bestimmte Ubergangsphase angewendet werden, sofern dies im Amtsblatt der Europadischen Union bzw. im
Bundesanzeiger entsprechend verbindlich festgelegt wurde.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12467:2012+A2:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dach-
deckungsprodukte fiir iiberdeckende Verlegung und Produkte fiir Aufdenwandbekleidung” erarbeitet, dessen
Sekretariat von NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-02-01 AA ,Dachdeckungsprodukte fiir
iiberdeckende Verlegung und Produkte flir Auféenwandbekleidung (SpA zu CEN/TC 128)“ im DIN-Normen-
ausschuss Bauwesen (NABau).

Flir die in diesem Dokument normativ zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 2859-1 siehe DIN ISO 2859-1
ISO 3951-1 siehe DIN ISO 3951-1
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12467:2016-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Vereinheitlichung der Begriffe ,Herstellungsverfahren und ,Produktionsprozess” unter dem Begriff
JFertigungsprozess*;

b) Aktualisierung von 5.1.1, ,Zusammensetzung“;

c¢) Erginzungin 6.2.1, ,Allgemeines”;

d) Erginzungin 6.3.5, ,Laufende Uberwachung der werkseigenen Produktionskontrolle;
e) Aktualisierung von Anhang ZA.

Friihere Ausgaben

DIN EN 12467:2000-09, 2006-04, 2006-12,2012-12, 2016-12
DIN EN 12467 Berichtigung 1: 2001-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 2859-1, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler (Attribut-
priifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualititsgrenzliage (AQL) geordnete Stichprobenpline fiir die
Priifung einer Serie von Losen

DIN ISO 3951-1, Verfahren fiir die Stichprobenpriifung anhand quantitativer Merkmale (Variablenpriifung) —

Teil 1: Spezifikation fiir Einfach-Stichprobenanweisungen fiir losweise Priifung, geordnet nach der annehm-
baren Qualititsgrenzlage (AQL) fiir ein einfaches Qualitdtsmerkmal und einfache AQL
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EUROPAISCHE NORM EN 12467:2012+A2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2018

1CS 91.100.40 Ersatz fiir EN 12467:2012+A1:2016

Deutsche Fassung

Faserzement-Tafeln —
Produktspezifikation und Prifverfahren

Fibre-cement flat sheets — Plaques planes en fibres-ciment —
Product specification and test methods Spécifications du produit et méthodes d’essai

Diese Europiische Norm wurde von CEN am 24. November 2015 angenommen und schlief3t Anderung 2 ein, die am
9. November 2017 von CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kdnigreich und
Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel

© 2018 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12467:2012+A2:2018 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 12467:2012+A2:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dach-
deckungsprodukte fiir iiberdeckende Verlegung und Produkte fiir AuRenwandbekleidung” erarbeitet, dessen
Sekretariat von NBN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2018, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Januar 2020 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument enthélt die Anderung 1, welche von CEN am 24. November 2015 angenommen wurde,
sowie die Anderung 2, welche von CEN am 09. November 2017 angenommen wurde.

Dieses Dokument ersetzt [A22) EN 12467:2012+A1:2016 (4.

Anfang und Ende der durch die Anderung eingefiigten oder gednderten Texte sind jeweils durch
Anderungsmarken [A» (4 und [A2 angegeben.

I") Im Vergleich zur EN 12467:2004 wurden folgende Abschnitte in EN 12467:2012 gedndert bzw.
hinzugefigt: 3.9, 3.10, 4, 5.1.1, 5.4.3, 5.4.4, Tabelle 7, Tabelle 8, 7.3.2, 7.3.2.4.2, 7.3.3.3, 7.3.3.4, 7.3.7,
7.5.2.2 und Anhang C.

Anhang ZB beziiglich der EG-Richtlinie 76/769/EWG [A) wurde geldscht (4]

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europaische Kommission
und die Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben.

Zum Zusammenhang mit der [A) Verordnung (EU)305/2011 &1l siehe informativen AnhangZA, der
Bestandteil dieses Dokuments ist.

Es wird zwischen Produktbewertung (Typpriifung) und Anforderungen im Rahmen der werkseigenen
Produktionskontrolle (Abnahmepriifungen) unterschieden.

Die Leistung eines mit diesen Produkten ausgefiihrten Gebdudeteils ist nicht allein von den in diesem
Dokument geforderten Produkteigenschaften abhéngig, sondern auch vom Entwurf, von der Konstruktion
und der Verlegung der Bauteile insgesamt in Beziehung zur Umgebung und zu den Nutzungsbedingungen.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
[talien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die technischen Anforderungen an und die Verfahren zur Kontrolle und
Priifung sowie die Abnahmebedingungen fiir Faserzement-Tafeln, Fassadenschindeln und Schalungen
(nachfolgend in diesem Dokument als Tafeln bezeichnet) fiir einen oder mehrere der folgenden
Verwendungszwecke fest:

— Wand- und Deckenbekleidungen fiir Innenrdume;

— Wand- und Deckenbekleidungen fiir den Auf3enbereich.

Produkte, die unter diese Europiische Norm fallen, konnen auch fiir andere Zwecke eingesetzt werden,
vorausgesetzt, dass sie mit der betreffenden Anwendungsnorm iibereinstimmen, z.B. steife

Unterdeckplatten.

Diese Europdische Norm erstreckt sich auf Tafeln, die mit Fasern unterschiedlicher Art, wie in 5.1.1
festgelegt, bewehrt sind.

Diese Europaische Norm gilt nicht fiir Tafeln, die fiir den Brandschutz vorgesehen sind.

Diese Europdische Norm keine Berechnungen zu Bauleistungen, Anforderungen an die Ausfithrung,
Verlege-/Einbauverfahren, Windsogsicherheit oder Regensicherheit der verlegten/eingebauten Tafeln.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

EN 197-1, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitdtskriterien von Normalzement

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassi-
fizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13823, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Thermische Beanspruchung durch einen
einzelnen brennenden Gegenstand fiir Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbeldgen

ENISO 1716, Priifungen zum Brandverhalten von Produkten — Bestimmung der Verbrennungswdrme (des
Brennwerts) (1SO 1716)

EN ISO 12572, Wdirme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung
der Wasserdampfdurchldssigkeit — Verfahren mit einem Priifgefdyfs (1SO 12572)

ISO 2602, Statistical interpretation of test results — Estimation of the mean — Confidence interval

ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part1: Sampling schemes indexed by
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection

[SO 3951-1, Sampling procedures for inspection by variables — Part 1: Specification for single sampling plans

indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a
single AQL
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3 Begriffe
Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Abnahmeprifung

Priifung, die an Proben durchgefiihrt wird, die entweder der laufenden Produktion oder einer Lieferung
entnommen wurden, zur Feststellung, ob eine Charge von Tafeln den Anforderungen entspricht

Anmerkung 1 zum Begriff: In diesem Dokument sind Priifverfahren, Anforderungen und Grenzwerte festgelegt. Der
Umfang der zu entnehmenden Probemenge sowie die Abnahmekriterien sind in 6.3.2 festgelegt.

3.2

Erstpriiffung

Priifung, die zum Nachweis der Konformitit mit den Anforderungen dieses Dokuments oder zur Zulassung
eines neuen Produktes durchgefiihrt wird, und/oder wenn eine wesentliche Anderung in der Zusammen-
setzung und/oder im JA2 Fertigungsprozess {2 vorgenommen wird, deren Auswirkungen nicht aus fritheren
Erfahrungen vorhersehbar sind

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Priifung wird am Produkt im Auslieferungszustand durchgefiihrt, sie ist jedoch nicht
fiir jede einzelne Produktionscharge erforderlich.

3.3

annehmbare Qualitatsgrenzlage (AQL)

Qualitatsgrenzlage, die in einer Stichprobenanweisung eine festgelegte, relativ hohe Annahmewahrschein-
lichkeit aufweist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Sie ist der maximale prozentuale Fehleranteil (oder die maximale Anzahl von Fehlern,
bezogen auf 100 Einheiten), der fiir die Zwecke der Stichprobenpriifung beziiglich des Prozessdurchschnitts als
zufriedenstellend angesehen werden kann.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Ein Stichprobenplan mit einem AQL-Wert von 4 % bedeutet, dass Chargen mit bis zu 4 %
fehlerhaften Einheiten mit grofier Wahrscheinlichkeit angenommen werden.

3.4
Rohdichte
Dichte, die unter Verwendung der Aufienmafe der Probe zur Ermittlung des Volumens bendtigt wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es handelt sich um eine durchschnittliche Dichte des Materials einschliefdlich Poren.

3.5

Auslieferungszustand

Zustand, in dem der Hersteller das Produkt nach Abschluss samtlicher Bearbeitungsschritte einschliefdlich
Reife sowie gegebenenfalls Farbbeschichtung auszuliefern beabsichtigt

3.6
Sichtseite
iblicherweise der Witterung ausgesetzte Seite

3.7
Riickseite
der Sichtseite gegeniiber liegende Seite

3.8

Tafeln mit Oberflichenstruktur

Tafeln, bei denen auf der Oberflache ein Reliefmuster eingepragt oder vor der Auslieferung als Beschichtung
aufgebracht wurde
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3.9

NT

Art von Faserzement-Platten, die Produkte umfassen, die unter Anwendung einer asbestfreien Technologie
(en: non-asbestos technology, NT) hergestellt wurden

3.10
Laborbedingungen
Laborbedingungen mit einer Temperatur von (23 + 5) °C und einer relativen Luftfeuchte von (50 + 20) %

4 Symbole und Abkiirzungen

a Nennmaf? fiir Linge oder Breite der Faserzement-Tafel

b 1. Maf$ des Probekorpers (Lange oder Breite), gemessen parallel zu den Auflagern der Priif-
maschine, in Millimeter

2. einer der Koeffizienten der Regressionsgeraden (Anhang B)

d Rohdichte der Faserzement-Tafel, in Gramm je Kubikzentimeter

e Dicke der Faserzement-Tafel, in Millimeter

F Bruchlast, in Newton

1 Lange, in Millimeter

I Spannweite zwischen den Auflagern (Mittenabstand) der Priifmaschine bei der Priifung der

Biegefestigkeit, in Millimeter

m Masse des Probekorpers nach dem Trocknen, in Gramm
n Anzahl der Probekorperpaare
MOE Elastizitdtsmodul, in Gigapascal oder Megapascal

MOR Bruchmodul, in Megapascal
MORy Bruchmodul des i-ten beanspruchten Probekérpers nach der Typpriifung

MOR;;;  Bruchmodul, des i-ten nicht beanspruchten Vergleichsprobekorpers

MR, Einzelwert des Verhaltnisses der Bruchmodule des i-ten Paares aus beanspruchtem und nicht
beanspruchtem Probekorper
R Mittelwert des Verhaltnisses der Bruchmodule von beanspruchten und nicht beanspruchten
Probekorpern
R, unterer Schitzwert des Mittelwertes der Verhaltnisse der Bruchmodule von beanspruchten und
nicht beanspruchten Probekdrpern bei einem Vertrauensniveau von 95 %
s Standardabweichung der Werte bei der entsprechenden Berechnung
u Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl
V Volumen des Probekérpers, in Kubikzentimeter
w Breite, in Millimeter
X; Einzelwert des i-ten im trockenen Zustand gepriiften Probekorpers
Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12467:2018-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12467-2018-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12467-2018-07

DIN EN 12467:2018-07
EN 12467:2012+A2:2018 (D)

Xgtd als Anforderung fiir die ,Trocken“-Priifung anzusetzender Mindestwert. Dieser Wert wird bei
einem Vertrauensniveau von 97,5 % als untere Grenze aus dem Wert berechnet, der fiir die
»,Nass“-Priifung in diesem Dokument festgelegt ist (siehe B.5)

Vstd in dieser Norm fiir die ,,Nass“-Priifung festgelegter Mindestwert (siehe B.5)

tatsachliches bei der Priifung im trockenen Zustand erhaltenes Ergebnis (siehe B.4)

x Mittelwert aus den Werten x; fiir i = 1 bis n

Vi Einzelwert des i-ten im nassen Zustand gepriiften Probekorpers

Yo Wert, der von dem Wert berechnet wird, der von einem trocken gepriiften Probekoérper erhalten
wurde, der der Schatzwert bei einem unteren Vertrauensniveau von 97,5 % des von einem nass
gepriiften Probekdrper erwarteten Wertes ist (siehe B.4)

y Mittelwert aus den Werten y; fiiri = 1 bis n

5 Anforderungen

5.1 Allgemeines

5.1.1 Zusammensetzung

Die Tafeln miissen im Wesentlichen aus Zement oder aus durch eine chemische Reaktion von silicium- und
kalkhaltigen Materialien gebildetem Calciumsilikat bestehen, der bzw. das mit Fasern bewehrt wird. A2 Der
Zement muss EN 197-1 oder einer vereinbarten Technischen Spezifikation entsprechen, die in dem Land
angewendet wird, in dem der Zement eingesetzt wird, vorausgesetzt die Zementzusammensetzung
entspricht EN 197-1.

Diese Européische Norm gilt fiir Faserzement-Tafeln des Typs NT. Die Bewehrungsfasern miissen einer oder
mehreren der folgenden Formen entsprechen:

— einzelne, zuféllig verteilte Elemente;
— durchgingige Faserbiindel oder Bander;
— Netze oder Gewebe.

Prozesshilfsstoffe (Verarbeitungshilfsmittel), Fiillstoffe, Zuschldge und Farbstoffe diirfen zugesetzt werden.

5.1.2 Aussehen und Oberflachenbeschaffenheit

Die der Witterung ausgesetzte Oberfliche der Tafeln kann strukturiert oder glatt sein. Die Faser-
zement-Tafeln konnen eingefarbt oder in ihrer natiirlichen Farbe belassen sein. Die Faserzement-Tafeln
kénnen weiterhin mit anhaftenden farbigen oder farblosen Beschichtungen an ihrer Oberfldche versehen
werden. Unterschiede in der Oberflachenerscheinung, die die Gebrauchstauglichkeit der Tafeln nicht beein-
trachtigen, sind zulassig.

Die Faserzement-Tafeln diirfen mit Lochern zur Befestigung und/oder fertig zugeschnitten ausgeliefert
werden.
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5.2 Klassifizierung

5.2.1 Allgemeines

Tafeln, die unter dieses Dokument fallen, werden eingeteilt in:

— vier Kategorien entsprechend ihrer Witterungsbestandigkeit (siehe 5.2.2 bis 5.2.5);
— fiinf Klassen entsprechend ihrer Biegefestigkeit (siehe 5.4.3);

— zwei Groflengruppen entsprechend ihres Einbauverfahrens (siehe 5.2.6);

— zwei Niveaus entsprechend ihrer Mafdabweichungen (siehe 5.3.4).

Typpriifungen fiir jede Kategorie sind in Tabelle 7 festgelegt.

5.2.2 Kategorie A

Tafeln fiir Anwendungsbereiche, in denen sie Hitze, hoher Feuchtigkeit und strengem Frost ausgesetzt sein
konnen.

5.2.3 Kategorie B
Tafeln fliir Anwendungsbereiche, in denen sie Hitze, Feuchtigkeit und gelegentlichem Frost ausgesetzt sein

koénnen, z.B. fiir Bereiche, in denen sie entweder keinen extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt oder
vor diesen geschiitzt sind.

5.2.4 Kategorie C

Tafeln fiir Anwendungen in Innenrdaumen, bei denen sie Hitze und Feuchtigkeit, jedoch keinem Frost
ausgesetzt sein konnen.

5.2.5 KategorieD
Tafeln fiir Anwendungen als starre Unterlagen.
5.2.6 Grofdengruppen

5.2.6.1 Kleinformatige Tafeln

Tafeln, deren Einbauverfahren eine horizontale Uberlappung einschlieit. Ihre Mafie sind im Allgemeinen so,
dass die Fliche < 0,4 m2 und das Verhaltnis von Lange zu Breite < 3 ist.

5.2.6.2 Grof3formatige Tafeln
Tafeln, die den Angaben fiir kleinformatige Tafeln nicht entsprechen. Grof3formatige Tafeln diirfen als , klein-

formatige Tafeln“ bezeichnet werden, sofern die Mafdabweichungen fiir kleinformatige Tafeln gelten und in
den Unterlagen des Herstellers festgelegt sind.
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5.3 Maf3e und zuldssige Maf3abweichungen

5.3.1 Allgemeines
Es gibt zwei Niveaus fiir die zuldssigen Mafdabweichungen von Lange, Breite, Geradheit und Rechtwinkligkeit

der Kanten. Die Tafeln miissen hinsichtlich der Abweichung aller vier Maf3grofden den Anforderungen des
gleichen Niveaus entsprechen.

5.3.2 Nennmaf3e fiir Linge und Breite
Die Nennmafie fiir Lige und Breite der Tafeln sind vom Hersteller festzulegen.

ANMERKUNG  Die Tafeln sind iiblicherweise in Nennldngen von bis zu 3 000 mm und in Nennbreiten von bis zu
1 250 mm erhaltlich. Es kdnnen auch gréfiere Nennmaf3e fiir Lingen und Breiten geliefert werden.

5.3.3 Dicke
Der Hersteller muss die Nenndicke der Tafeln festlegen.

Bei Tafeln mit glatter Oberfldche entspricht die Nenndicke der mittleren Dicke. Bei Tafeln mit strukturierter
Oberflache entspricht die Nenndicke der maximalen Dicke.

ANMERKUNG 1  Die Nenndicke von Tafeln mit strukturierter Oberflache kann nicht fiir die Berechnung von mechani-
schen Kennwerten herangezogen werden.

Faserzement-Tafeln sind iiblicherweise in Dicken von 3 mm bis 30 mm erhaltlich.
ANMERKUNG 2 Es kdnnen auch dickere Tafeln geliefert werden.

5.3.4 Zulissige Abweichungen der Nennmafel)

5.34.1 Zulassige Abweichungen von Linge und Breite

Die zuldssigen Abweichungen von Linge und Breite miissen fiir das betreffende Niveau den Angaben in
Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1 — Zulidssige Abweichungen der Nennmafde nach Wert und Niveau

Nennmaf} a? Niveau I Niveau II
a <600 mm + 3 mm + 4 mm
600 mm <a <1000 mm + 3 mm + 5 mm
1000mm<a<1600mm +03%a +05%a
1600 mm<a + 5 mm + 8 mm

2 gist das Nennmaf der Breite oder Linge.

Diese zulissigen Abweichungen gelten nicht fiir Tafeln mit Ubergrofe.

Das Messverfahren ist in 7.2.3.1 angegeben.

1) Fiir bestimmte Anwendungen kénnen geringere zuldssige Mafdabweichungen gefordert sein.
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5.3.4.2 Zuldssige Abweichungen der Dicke

Bei Tafeln mit glatter Oberfliche miissen die zuldssigen Abweichungen den Angaben in Tabelle 2
entsprechen.

Tabelle 2 — Zuladssige Abweichungen der Dicke bei Tafeln mit glatter Oberfliche

e< 6 mm + 0,6 mm
6 mm<e< 20 mm +10%e
e> 20 mm + 2 mm

Bei Tafeln mit glatter Oberfliche darf die maximale Differenz zwischen den Extremwerten der Dicken-
messungen innerhalb einer Tafel 10 % des hochsten Messwertes nicht liberschreiten.

Bei Tafeln mit strukturierter Oberfliche miissen die zuldssigen Abweichungen den Angaben in Tabelle 3
entsprechen.

Tabelle 3 — Zulidssige Abweichungen der Dicke bei Tafeln mit strukturierter Oberfliche

e< 6 mm — 0,6 mm + 0,9 mm
6mm<e< 20 mm —10%e+15%e
e> 20 mm —2mm + 3 mm

Bei Tafeln mit strukturierter Oberfliche darf die maximale Differenz zwischen den Extremwerten der acht
Dickenmessungen innerhalb einer Tafel 15 % des hochsten Messwertes nicht liberschreiten.

Das Messverfahren ist in 7.2.3.2 angegeben.

5.3.5 Zulissige Abweichungen der Form?)

5.3.5.1 Geradheit der Kanten

Die zuldssigen Abweichungen gelten nur fiir grof3formatige Tafeln.
Die zuldssige Abweichung der Geradheit der Kanten ist als Prozentsatz der Kantenlange des betreffenden

Mafles (Lange oder Breite) definiert und muss den Angaben in Tabelle 4 fiir das betreffende Niveau
entsprechen.

Tabelle 4 — Zulidssige Abweichung der Geradheit der Kanten

Niveau I Niveau II

0,1% 0,3%

Das Messverfahren ist in 7.2.3.3 angegeben. Diese zuldssigen Abweichungen gelten nicht fiir Tafeln mit
Ubergrofe.

2) Fir bestimmte Anwendungen sind geringere zuldssige Mafdabweichungen gefordert, die zwischen Hersteller und
Kaufer vereinbart werden sollten.
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5.3.5.2 Rechtwinkligkeit

Die zuldssige Abweichung der Rechtwinkligkeit muss fiir das betreffende Niveau den Angaben in Tabelle 5
entsprechen.

Tabelle 5 — Zulidssige Abweichung der Rechtwinkligkeit

Niveau I Niveau II

2 mm/m 4 mm/m

Das Messverfahren ist in 7.2.3.4 angegeben.

Diese zulissigen Abweichungen gelten nicht fiir Tafeln mit Ubergrofe.
5.4 Physikalische Anforderungen und Eigenschaften

5.4.1 Allgemeines

Die mechanischen und stofflichen Eigenschaften werden in der Regel an Tafeln im Auslieferungszustand
bestimmt. Bei den Ergebnissen ist anzugeben, ob diese fiir beschichtetes oder unbeschichtetes Material
gelten.

ANMERKUNG  Zur statistischen Auswertung siehe Anhang B.

5.4.2 Rohdichte

Der Hersteller muss in seinen Unterlagen die Mindestrohdichte fiir jede Kategorie und jede Klasse von Tafeln
angeben. Bei der Priifung nach dem in 7.3.1 festgelegten Verfahren darf die Rohdichte nicht kleiner als der
vom Hersteller festgelegte Wert sein.

5.4.3 Feuchtedehnung

Der Hersteller muss in seinen Unterlagen den prozentualen Wert der linearen Feuchtedehnung innerhalb
der Tafel angeben, der im Falle ihrer Beanspruchung durch eine Anderung der relativen Luftfeuchte im
Bereich von 30 % bis 90 % gemessen wird. Dieser Wert ist in Ubereinstimmung mit 7.3.7 nach dem in
Anhang C angegebenen Verfahren zu bestimmen.

5.4.4 Mechanische Eigenschaften — Biegefestigkeit (MOR) — Elastizititsmodul (MOE)

Bei der Priifung nach 7.3.2 muss der Mindestwert des Bruchmoduls der Tafeln, angegeben in Megapascal,
dem in Tabelle 6 festgelegten Wert entsprechen. Der Bruchmodul MOR muss der Mittelwert der bei der
Priifung der Proben in beiden Richtungen erhaltenen Werte sein.

ANMERKUNG Bei nicht homogenen Produkten, wie z. B. beschichteten Tafeln, beziehen sich die Angaben in Tabelle 6
auf den scheinbaren Bruchmodul MOR.

Bei Tafeln der Kategorien A und B sind die Festigkeiten flir den nassen Zustand festgelegt (siehe Tabelle 10).

Bei Tafeln der Kategorien C und D sind die Festigkeiten fiir Umgebungsbedingungen festgelegt (siehe
Tabelle 10).
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Der Hersteller muss den charakteristischen Wert der mechanischen Festigkeit festlegen. Die charakteris-
tischen Werte der Biegefestigkeit basieren auf statistischen Daten zu den Ergebnissen der Priifungen unter
Umgebungsbedingungen. Die statistische Auswertung der Priifergebnisse basiert auf dem vorgeschriebenen
Verfahren in EN 1990:2002, Eurocode — Grundlagen der Tragwerksplanung, Tabelle D.1, V \\pekannt-

Wurde zwischen dem MOR aus der Produktionskontrolle und dem MOR der Produkte im Auslieferungs-
zustand eine Korrelation hergestellt (siehe Anhang B), kann der k-Wert von V pyanne verwendet werden.
Der Mindestbruchmodul der Tafeln fiir die weniger tragfahige Richtung darf nicht weniger als 70 % der in
Tabelle 6 festgelegten Mittelwerte fiir beide Richtungen betragen. Diese Anforderung gilt nicht fiir Tafeln mit
strukturierter Oberflache.

Der Elastizititsmodul der Tafeln ist in Giga- oder Megapascal anhand der Ergebnisse von Priifungen unter
Umgebungsbedingungen festzulegen. Der Elastizititsmodul MOE muss der Mittelwert der bei der Priifung
des Probekorpers in beiden Richtungen erhaltenen Ergebnisse mit Angabe der Standardabweichung sein.

Es steht dem Hersteller frei, den Elastizititsmodul MOE zu Informationszwecken, d.h. im Rahmen der
Typpriifung, zu ermitteln.

Tabelle 6 — Mindestbruchmodul (MOR)

Mindestbruchmodul (MOR) im nassen Zustand Mindestbruchmodul (MOR) bei
Laborbedingungen
MPa MPa
Klassen Kategorie A und B Klassen Kategorie C und D

1 4 1 4

2 7 2 7

3 13 3 10

4 18 4 16

5 24 5 22
Wenn Hersteller einen Mindestbruchmodul (MOR) fiir das Produkt festlegen, sollte dieser eine
annehmbare Qualitdtsgrenzlage (AQL) von 4 % haben.
ANMERKUNG Bei Tafeln mit strukturierter Oberfliche kann der Bruchmodul (MOR) nicht zur Berechnung
mechanischer Kennwerte verwendet werden.

5.4.5 Wasserundurchlassigkeit fiir die Kategorien A, Bund D

Bei der Priifung nach 7.3.3 diirfen auf der Riickseite der Tafel Feuchtigkeitsspuren auftreten, jedoch darf es
keinesfalls zur Bildung von Wassertropfen kommen.

5.4.6 Wasserdampfdurchlassigkeit fiir die Kategorie D

Bei ebenen Tafeln, die als starre Unterlagen verwendet werden, ist die Wasserdampfdiffusionswiderstands-
zahl py nach 7.3.4 zu bestimmen und im Herstellerprospekt festzulegen.

Der bei der Priifung erhaltene Wert u darf nicht gréfier sein als der vom Hersteller festgelegte Wert.
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5.5 Anforderungen an die Dauerhaftigkeit

5.5.1 Allgemeines
Die mechanischen und stofflichen Eigenschaften werden in der Regel fiir Tafeln im Auslieferungszustand
bestimmt. Bei den Ergebnissen ist anzugeben, ob diese fiir beschichtetes oder unbeschichtetes Material

gelten. Das Verhalten der Beschichtung bei den nachstehenden Priifungen darf nicht in die Beurteilung des
Produktes einbezogen werden.

5.5.2 Frost-Tau-Wechsel-Priifung bei den Kategorien A, Bund D

Bei der Priifung nach 7.4.1 darf das in 7.4.1.4 festgelegte Verhaltnis R nach 100 Frost-Tau-Zyklen bei der
Kategorie A und 25 Frost-Tau-Zyklen bei den Kategorien B und D nicht unter 0,75 liegen.

5.5.3 Wairme-Regen-Wechsel-Priifung bei den Kategorien A und B

Bei der Priifung nach 7.4.2 diirfen nach 50 Warme-Regen-Zyklen bei der Kategorie A und 25 Zyklen bei der
Kategorie B keine sichtbaren Risse, Delaminierungen, Verformungen und Durchbiegungen oder sonstige
Maéngel der Faserzement-Tafeln in einem so starken Maf$ aufgetreten sein, dass ihre Gebrauchstauglichkeit
beeintrachtigt ist.

a) Die Wasserdichtigkeit wird nach 5.4.4 bewertet.

b) Verformung und Durchbiegung werden durch Sichtpriifung bewertet.

5.5.4 Warmwasserpriifung bei den Kategorien A, B, Cund D

Bei der Priifung nach 7.3.5 darf das in 7.3.5.4 festgelegte Verhaltnis R; nach 56 Tagen Warmwasserlagerung
bei 60 °C nicht unter 0,75 liegen.

5.5.5 Nass-Trocken-Wechsel-Priifung bei den Kategorien A, B, C und D

Bei der Priifung nach 7.3.6 darf das in 7.3.6.4 festgelegte Verhaltnis R} nach 50 Nass-Trocken-Zyklen bei der
Kategorie A und 25 Zyklen bei den Kategorien B, C und D nicht unter 0,75 liegen.

5.6 Brandeinwirkung und Sicherheit

5.6.1 Brandverhalten

In Abhangigkeit von den gesetzlichen Anforderungen ist das Brandverhalten der Tafeln nach 7.5 zu
deklarieren.

5.6.2 Freisetzung gefahrlicher Stoffe

Nationale Vorschriften zu gefdhrlichen Stoffen kénnen bei der Einfilhrung der von dieser Norm
abgedeckten Bauprodukte auf dem Markt des betreffenden Landes die Vorlage eines Nachweises und einer
Deklaration iiber die Freisetzung von solchen Stoffen und teilweise tiber deren Gehalt fordern.

Bis harmonisierte europdische Priifverfahren zur Verfiigung stehen, sollten der Nachweis und die
Deklaration iiber die Freisetzung von gefdhrlichen Stoffen bzw. iiber deren Gehalt unter Berticksichtigung
der nationalen Vorschriften, die am Ort der Verwendung gelten, erfolgen.

ANMERKUNG  Eine Informationsdatenbank {iber europdische und nationale Bestimmungen zu gefdhrlichen Stoffen

ist auf der Internetseite der Kommission EUROPA unter ,Construction” [in englischer Sprache] verfiigbar, Zugang tiber
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/.
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