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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2024-02-01.

Fiir DIN EN 125:2016-01 besteht eine Ubergangsfrist bis 2025-10-31.

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 125:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC58 ,Sicherheits- und
Regeleinrichtungen fiir Brenner und Brennstoffgerate fiir gasformige oder fliissige Brennstoffe” erarbeitet,
dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 041-03-10 GA
»Gemeinschaftsarbeitsausschuss NHRS/NAA/NAGas: Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir warmeerzeu-
gende Gerdate und Anlagen sowie fiir die Gasversorgung (SpA CEN/TC58, WG 11, WG 13, WG 15 und
ISO/TC 161, WG 3, WG 4, WG 5)“im DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik sowie deren Sicherheit
(NHRS).

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 6 und 7 sicherheitstechnische Festlegungen.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 125:2016-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anpassungan EN 13611:2019;

b) Anforderungen aus der EU-Richtlinie 2014 /68/EU wurden nicht tibernommen;

c) Begriffe wurden an EN 13611:2019 angepasst;

d) Verweisung auf EN 437 entfernt;

e) Klarung hinsichtlich der Dichtkrafte in der gleichen und in entgegengesetzter Richtung zum Stellglied.
Friihere Ausgaben

DIN 3258: 1956-11

DIN 3258-1:1971-02
DIN EN 125:1991-09, 1996-08, 2010-09, 2016-01
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EUROPAISCHE NORM EN 125
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2022

ICS 27.060.20 Ersetzt EN 125:2010+A1:2015

Deutsche Fassung

Flammentiiberwachungseinrichtungen fur Gasgerate —
Thermoelektrische Ziindsicherungen

Flame supervision devices Dispositifs de surveillance de flamme
for gas burning appliances — pour appareils a gaz —
Thermoelectric flame supervision devices Dispositifs thermoélectriques de surveillance de
flamme

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 8. August 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 125:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 58 ,Sicherheits- und
Regeleinrichtungen fiir Brenner und Brennstoffgerate fiir gasformige oder fliissige Brennstoffe” erarbeitet,
dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2023, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Oktober 2025 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 125:2010+A1:2015.

Folgende wesentliche Anderungen in diesem Dokument gegeniiber der Vorgingerausgabe wurden
vorgenommen:

a) Anpassungan EN 13611:2019;

b) Anforderungen aus der EU-Richtlinie 2014 /68/EU wurden nicht iibernommen;

c) Begriffe wurden an EN 13611:2019 angepasst;

d) Verweisung auf EN 437 entfernt;

e) Klarung hinsichtlich der Dichtkrafte in der gleichen und in entgegengesetzter Richtung zum Stellglied.
Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der

EU-Richtlinien/Verordnungen.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien/Verordnungen siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Dieses Dokument ist fiir die Anwendung in Verbindung mit EN 13611:2019 vorgesehen.

EN 13611:2019 erkennt das vom CEN/TC 58 festgelegte Sicherheitsniveau an und wird als horizontale Norm
angesehen, die die Sicherheit, Konstruktion, das Leistungsverhalten und die Priifung von Regel- und
Steuergeraten (RS) fiir Brenner und Brennstoffgerate fiir gasférmige und/oder fliissige Brennstoffe behandelt.

Die allgemeinen Anforderungen an Regel- und Steuergerate sind in EN 13611:2019 angegeben; Verfahren zur
Klassifizierung und Bewertung von neuen Regel- und Steuergeriten sowie Regel- und Steuerfunktionen sind
in EN 14459:2021 angegeben (siehe Bild 1). EN 126:2012 (siehe Bild 1) legt den Aufbau von Mehrfachstell-
geraten fest, die aus mindestens zwei Regel- und Steuergerdten und Anwendungssteuerfunktionen, von denen
eine eine mechanische Regel- und Steuerfunktion ist, bestehen. Die Anforderungen an Regel- und Steuergerate
und Anwendungssteuerfunktionen sind in der spezifischen RS-Norm angegeben (siehe Bild 1, Regel-und
Steuerfunktionen).

Kombination aus
Regel- und Steuer-

funktionen EN 126
o
RS-Normen | _ || ay || s ofloll<{SIHSIISIRIIS]K
1 ) 1 i mn ~ [ee] o < mn o (a2} (a2} O [ee] [ee]

(o] [e0] o] O N LN (o)) i o] [ee] [9\] O O O O O
[ee] [ee] [ee} — — [a\] [a\] i i i i Al Al i i Al
=z =z Z Z Z = Z Z Z Z = Z Z Z Z Z
Hllw||w| o @Ol o w]|w|w)||=w]|=]|=]||=]]|=

Generische EN 13611 + EN 14459 Generischer Teil

Normen

Bild 1 — Wechselbeziehungen zwischen RS-Normen

EN 13611:2019 sollte in Verbindung mit der fiir einen bestimmten Typ von Regel-und Steuergeraten zutref-
fenden Norm (z.B. EN 88-1:2022, EN 88-2:2022, EN 88-3:2022, EN 125:2022, EN 126:2012, EN 161:2022,
EN 257:2022, EN 298:2022, EN 1106:2022, EN 1643:2022, EN 1854:—1, EN 12067-2:2022, EN 16304:2022,
EN 16340:2014, EN 16678:2022 und EN 16898:2022) oder der fiir Regel- und Steuergerate fiir spezifische
Anwendungen zutreffenden Norm angewendet werden.

EN 13611:2019 kann, so weit vertretbar, auch auf Regel- und Steuergerate angewendet werden, die nicht in
einer bestimmten Norm erwahnt sind, sowie auf Regel- und Steuergerite, die auf neuen Grundsitzen
beruhend entwickelt werden, wobei zusatzliche Anforderungen notwendig sein kénnen. EN 14459:2021
enthalt Verfahren zur Klassifizierung und Bewertung von neuen RS-Grundsatzen.

Hauptsachlich in industriellen Anwendungen ist es gingige Praxis, die Sicherheit einer Anlage auf der
Grundlage von Werten einzustufen, die die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls beschreiben.
Diese Werte werden verwendet, um bei der Beurteilung des gesamten Systems die Sicherheits-Integritats-
level (SIL) oder die Performance Level (PL) zu bestimmen.

1 InVorbereitung. Stufe zum Zeitpunkt der Veroffentlichung: FprEN 1854:2022.
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Normen des CEN/TC 58 zu sicherheitsrelevanten Regel- und Steuergeraten gehen liber diese Herangehens-
weise hinaus, da wéhrend einer bestimmten Lebensdauer, fiir die das Produkt festgelegt, konstruiert und
gepriift wurde, ein gefahrbringender Ausfall absolut unzuldssig ist. Ausfallarten werden ausfiihrlicher
beschrieben und beurteilt.

Mafdnahmen zur Verhinderung gefahrbringender Situationen sind festgelegt. In den Normen des CEN/TC 58
spiegelt sich jahrzehntelange praktische Erfahrung wider. Von den Anforderungen aus EN 13611:2019 kann
angenommen werden, dass sie sich in der Praxis bewahrt haben.

Dieses Dokument nimmt Bezug auf die entsprechenden Abschnitte von EN 13611:2019 oder tibernimmt
Abschnitte unter Angabe von ,mit folgender Anderung®, ,mit folgender Erganzung®, ,wird durch Folgendes
ersetzt oder ,gilt nicht".

Dieses Dokument fiigt dem Aufbau von EN 13611:2019 Abschnitte oder Unterabschnitte hinzu, die fiir dieses
Dokument spezifisch sind. Zusatzliche Unterabschnitte zu denjenigen in EN 13611:2019 sind ab 101
nummeriert. Die zusatzlichen Anhdnge werden als Anhang AA, Anhang BB, Anhang CC usw. bezeichnet. Es
wird darauf hingewiesen, dass diese Abschnitte, Unterabschnitte und Anhdnge nicht als Ergdnzung
gekennzeichnet sind.
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1 Anwendungsbereich

EN 13611:2019, Abschnitt 1, gilt mit folgender Anderung und Ergénzung:

Anderung:

Der erste Absatz von EN 13611:2019, Abschnitt 1, wird ersetzt durch:

Dieses Dokument legt die Sicherheits-, Auslegungs-, Konstruktions- und Leistungsanforderungen sowie die
Prifung von thermoelektrischen Ziindsicherungen mit Thermoelement fiir Gasbrenner, Gasgerate und

dhnliche Anwendungen, nachstehend als ,Regel- und Steuergerate” bezeichnet, fest.

Dieses Dokument gilt flir Regel- und Steuergeriate mit einem angegebenen hochsten Eingangsdruck bis
einschlieflich 500 kPa und mit Anschlussnennweiten bis einschlief3lich DN 50.

Erganzung:

Dieses Dokument gilt nicht fiir:

— das Thermoelement;

— Regel- und Steuergerate mit Hilfsenergie (z. B. externe Stromversorgung).

Der vierte Absatz von EN 13611:2019, Abschnitt 1, entfallt.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt

nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 13611:20192, Sicherheits- und Regeleinrichtungen fiir Brenner und Brennstoffgeriite fiir gasformige
und/oder fliissige Brennstoffe — Allgemeine Anforderungen

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 13611:2019 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

3.101

Thermoelement

Element zur thermoelektrischen Flammenerfassung, das auf die Temperatur der zu iiberwachenden Flamme
reagiert und in dem durch diese Flammenwirkung eine elektromotorische Kraft (EMK) erzeugt wird

2 Korrigiert durch EN 13611:2019/AC:2021.
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3.102

thermoelektrische Ziindsicherung

Einrichtung, die infolge der EMK des Thermoelements die Gaswege zum Hauptbrenner oder zum Haupt- und
Zundbrenner offenhalt und zumindest nach dem Erldschen der iiberwachten Flamme die Gaszufuhr zum
Hauptbrenner absperrt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fiir weitere Informationen siehe Bild AA.1 und Bild AA.2.

3.103

Ziindsperre

Teil, das die Funktion der Ziindeinrichtung verhindert, solange der Hauptgasweg geoffnet ist

3.104

Wiedereinschaltsperre

Einrichtung, die das erneute Offnen des Gaswegs zum Hauptbrenner oder zum Haupt- und Ziindbrenner
verhindert, bis die Ankerplatte vom Magnet abgefallen ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Fiir weitere Informationen siehe Bild AA.1 und Bild AA.2.

3.105

Dichtkraft

Kraft, die bei geschlossener Stellung des Stellgliedes auf das Stellglied einwirkt, unabhangig von der durch den
Druck des Brenngases erzeugten Kraft

3.106

geschlossene Stellung
Stellung des Stellglieds/der Stellglieder in Abwesenheit thermoelektrischer Energie

4 Klassifizierung
4.1 Regel- und Steuergeriteklassen
EN 13611:2019, 4.1, wird durch Folgendes ersetzt:

Regel- und Steuergerite miissen entsprechend der Anzahl ihrer Schaltspiele bei der Priifung nach 7.105.2.2 in
die Klassen A, B oder C eingeteilt werden.

4.2 Regel- und Steuergeritegruppen

Muss EN 13611:2019, 4.2, entsprechen.

4.3 Regel- und Steuerfunktionsklassen

EN 13611:2019, 4.3, gilt nicht.

4.4 Typen von mit Gleichspannung betriebenen RS

EN 13611:2019, 4.4, gilt nicht.

5 Priifbedingungen und Messunsicherheit

Muss EN 13611:2019, Abschnitt 5, entsprechen.
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6 Auslegung und Konstruktion

6.1 Allgemeines

Muss mit folgender Anderung und Erganzung EN 13611:2019, 6.1, entsprechen:

Der dritte Absatz von EN 13611:2019, 6.1, gilt nicht.

Regel- und Steuergerdte miissen bei Ausfall des thermoelektrischen Stroms den Gasweg zum Brenner
automatisch mit mindestens der in 7.104 festgelegten Dichtkraft absperren. Die Regel- und Steuergerite
miissen so ausgelegt sein, dass wahrend des Ziindvorgangs entweder der Gasweg zum Hauptbrenner geoffnet
ist, wenn kein Ziindbrenner vorhanden ist, oder dass der Gasweg zum Hauptbrenner geschlossen und der
Gasweg zum Zlindbrenner gedffnet ist.

6.2 Mechanische Teile des Regel- und Steuergerites

6.2.1 Aufiere Beschaffenheit

Muss EN 13611:2019, 6.2.1, entsprechen.

6.2.2 Bohrungen

Muss EN 13611:2019, 6.2.2, entsprechen.

6.2.3 Atmungsoéffnungen

EN 13611:2019, 6.2.3, gilt nicht.

6.2.4 Verschraubungen

Muss EN 13611:2019, 6.2.4, entsprechen.

6.2.5 Dichtmittel

Muss EN 13611:2019, 6.2.5, entsprechen.

6.2.6 Bewegliche Teile

Muss EN 13611:2019, 6.2.6, entsprechen.

6.2.7 Verschlusskappen

Muss EN 13611:2019, 6.2.7, entsprechen.

6.2.8 Aus- und Wiedereinbau

Muss EN 13611:2019, 6.2.8, entsprechen.

6.2.9 Hilfskanile und Diisen

Muss EN 13611:2019, 6.2.9, entsprechen.

6.2.10 Vorrichtung zur Voreinstellung

Muss EN 13611:2019, 6.2.10, entsprechen.
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6.3 Werkstoffe

6.3.1 Allgemeine Anforderungen an die Werkstoffe
Muss EN 13611:2019, 6.3.1, entsprechen.

6.3.2 Gehduse

Muss EN 13611:2019, 6.3.2, entsprechen.

6.3.3 Zinklegierungen

Muss EN 13611:2019, 6.3.3, entsprechen.

6.3.4 Federn

Muss EN 13611:2019, 6.3.4, entsprechen.

6.3.5 Korrosionsbestindigkeit und Oberflichenschutz
Muss EN 13611:2019, 6.3.5, entsprechen.

6.3.6 Imprignierung

Muss EN 13611:2019, 6.3.6, entsprechen.

6.3.7 Abdichten von Durchfiihrungen fiir bewegliche Teile
Muss EN 13611:2019, 6.3.7, entsprechen.

6.4 Gasanschliisse

6.4.1 Herstellung von Anschliissen

Muss EN 13611:2019, 6.4.1, entsprechen.

6.4.2 Anschlussmafie

Muss EN 13611:2019, 6.4.2, entsprechen.

6.4.3 Gewinde

Muss EN 13611:2019, 6.4.3, entsprechen.

6.4.4 Verschraubungen

Muss EN 13611:2019, 6.4.4, entsprechen.

6.4.5 Flansche

Muss EN 13611:2019, 6.4.5, entsprechen.

6.4.6 Lotlose Rohrverschraubungen

Muss EN 13611:2019, 6.4.6, entsprechen.
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