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Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe
Korrosionswahrscheinlichkeit in Boden M
Teil 2: Niedrig- und unlegierte Eisenwerkstoffe
Deutsche Fassung EN 12501-2:2003 EN 12501-2

ICS 77.060

Protection of metallic materials against corrosion —
Corrosion likelihood in soil —

Part 2: Low alloyed and non alloyed ferrous materials;
German version EN 12501-2:2003

Protection des matériaux métalliques contre la corrosion —
Risque de corrosion dans les sols —

Partie 2: Matériaux ferreux peu ou non alliés;
Version allemande EN 12501-2:2003

Die Europaische Norm EN 12501-2:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde vom CEN/TC 262 ,Metallische und andere anorganische Uberziige*
(Sekretariat: Vereinigtes Konigreich) erarbeitet.

Fir die deutsche Ubersetzung und Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NMP 171 ,Korrosion und
Korrosionsschutz“ des Normenausschusses Materialprifung (NMP) verantwortlich.

Fortsetzung 13 Seiten EN

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Gastechnik (NAGas) im DIN
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EUROPAISCHE NORM EN 12501-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2003

ICS 77.060
Deutsche Fassung
Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe -
Korrosionswahrscheinlichkeit in Boden - Teil 2: Niedrig- und
unlegierte Eisenwerkstoffe
Protection of metallic materials against corrosion - Protection des matériaux métalliques contre la corrosion -
Corrosion likelihood in soil - Part 2: Low alloyed and non Risque de corrosion dans les sols - Partie 2: Matériaux

alloyed ferrous materials ferreux peu ou non alliés

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 21. Februar 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von B__elgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Konigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2003 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12501-2:2003 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 12501-2:2003 (D)

Vorwort

Dieses Dokument EN 12501-2:2003 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 262 ,Metallische und andere
anorganische Uberziige“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2003, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen mussen bis Oktober 2003 zurtickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, die Schweiz, die Slowakei, Spanien, die Tschechische Republik, Ungarn und das
Vereinigte Kdnigreich.

Einleitung

Diese Europaische Norm sollte in Verbindung mit EN 12501-1, Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe —
Korrosionswahrscheinlichkeit in Bbéden — Teil 1: Allgemeines, betrachtet werden, die den allgemeinen
Prinzipien zur Beurteilung der Korrosionsbelastung gewidmet ist.

Das Verfahren zur Beurteilung der Korrosionsbelastung im Falle einer neu zu errichtenden Anlage zieht die
ungunstigsten Parameter des Bodens und der Umgebung in Betracht. Sie sind ausgewahlt worden, um die
Gefahr eines Korrosionsschadens nicht zu unterschatzen. Die Beurteilung wird durchgefiihrt, indem man
gedanklich eine ungeschitzte Anlage in direktem Kontakt mit dem Boden betrachtet. Dabei bleiben
Schutzsysteme, die beim Betrieb vorliegen werden, unbericksichtigt.

Die Komplexitat der Korrosion im Boden erfordert, dass die Messungen und ihre Interpretation durch
erfahrenes Fachpersonal ausgefiihrt werden. Das beschriebene Verfahren sollte im Verhaltnis zur
vorgesehenen Nutzungsdauer der Anlage und der moglichen kinftigen Entwicklung seiner Umgebung
angepasst werden.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Norm behandelt die Beurteilung der Korrosionsbelastung in Béden fiir niedrig- und unlegierte
Eisenwerkstoffe im direkten Kontakt mit Boden. Korrosionsschutzsysteme und ihre Leistungsfahigkeit werden
durch diese Norm nicht abgedeckt, sondern werden in speziellen Produktnormen geregelt.

Dieser Teil der Norm behandelt neue erdiiberdeckte Anlagen und informiert iber bestehende Anlagen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder
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