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Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist in der Verantwortung von CEN/TC 104 ,Beton und zugehdrige Produkte®
entstanden.

Die Arbeiten wurden auf nationaler Ebene von NABau-AA 07.05.00 ,Prifverfahren fir Beton“ begleitet.
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EUROPAISCHE NORM EN 125044
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE August 2004

ICS 91.100.30

Deutsche Fassung

Prufung von Beton in Bauwerken
Teil 4: Bestimmung der Ultraschallgeschwindigkeit

Testing concrete in Structures — Essais pour béton dans les structures —
Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity Partie 4: Determination de la vitesse de propagation du son

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 26. Februar 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12504-4:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 12504-4:2004 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 12504-4:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton® erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2005, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Februar 2005 zurlickgezogen werden.

Im Rahmen der CEN-Umfrage wurde ein Entwurf dieser Norm im Jahre 1998 unter der Nummer prEN 12396
veroffentlicht. Dieser war einer aus einer Reihe einzeln nummerierter Prifnormen fir Frisch- und Festbeton. Zur
besseren Handhabung ist beschlossen worden, die einzelnen Entwurfe unter drei Normennummern mit je einem
Teil fUr jedes Prufverfahren wie folgt zusammenzufassen:

— Prifung von Frischbeton (EN 12350),
— Prifung von Festbeton (EN 12390),
— Prufung von Beton in Bauwerken (EN 12504).

Die Reihe EN 12504 umfasst die folgenden Teile, wobei die Klammern diejenigen Nummern angeben, unter denen
das einzelne Prifverfahren bei der CEN-Umfrage verdffentlicht wurde.

EN 12504, Priifung von Beton in Bauwerken

— Teil 1: Bohrkernproben Herstellung, Untersuchung und Priifung der Druckfestigkeit (frither prEN 12504:1996)
— Teil 2: Zerstbrungsfreies Priifen Riickprallzahl (friiher prEN 12398:1996)

— Teil 3: Bestimmung der Ausziehkraft (friiher prEN 12399:1996)

— Teil 4: Bestimmung der Ultraschallgeschwindigkeit (friher prEN 12396:1998)

Diese Europaische Norm beruht auf dem Internationalen Norm-Entwurf ISO/DIS 8047 ,Concrete hardened —
Determination of ultrasonic pulse velocity". Es ist festzustellen, dass die mit Hilfe dieser Norm ermittelte
Ultraschallgeschwindigkeit insofern als ,anerkannt" gilt, auch wenn die Weglange des Impulses nicht genau
bekannt ist.

Die Messung der Schallgeschwindigkeit darf fir die Abschatzung der GleichmaRigkeit des Betons, der
Bestimmung des Vorhandenseins oder des Auftretens von Rissen oder Hohlstellen, der Bestimmung zeitbedingter
Eigenschaftsanderungen sowie die Bestimmung der schwingungsphysikalischen Eigenschaften des Betons
verwendet werden. Diese Fragestellungen gehdren zwar nicht zum Anwendungsbereich dieser Norm; einige
Angaben sind hierzu jedoch im informativen Anhang B enthalten. Dariiber hinaus kann auf technische Literatur
verwiesen werden. Die Messung kann zur Abschatzung von Festigkeitseigenschaften von Betonproben oder
Betonbauteilen angewendet werden. Sie ist jedoch nicht als Ersatz zur direkten Messung der Druckfestigkeit
gedacht und geeignet.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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