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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12504-4:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und zugehorige
Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat von SN (Norwegen) gehalten wird.

Das zustdandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-05 AA ,Priifverfahren fiir
Beton“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12504-4:2004-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Maoglichkeit zur Anwendung von Gerdten mit transversalen Wellen hinzugefiigt;
b) redaktionelle Uberarbeitung der Norm.

Friihere Ausgaben

DIN EN 12504-4: 2004-12
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EUROPAISCHENORM EN 12504-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2021

1CS91.100.30 Ersetzt EN 12504-4:2004

Deutsche Fassung

Prufung von Beton in Bauwerken —
Teil 4: Bestimmung der Ultraschall-Impulsgeschwindigkeit

Testing concrete in structures — Essais pour béton dans les structures —
Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity Partie 4: Détermination de la vitesse
de propagation des ultrasons

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 30. Mai 2021 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 12504-4:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 ,Beton und zugehorige
Produkte” erarbeitet, dessen Sekretariat von SN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2022, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Januar 2022 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte bertihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12504-4:2004.

Im Vergleich zur Vorgéingerausgabe wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Wahlmoglichkeit, Gerate, die Transversalwellen nutzen, zu verwenden.

Dieses Dokument ist Teil einer Reihe von Normen zur Priifung von Beton.

EN 12504, Priifung von Beton in Bauwerken besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Bohrkernproben — Herstellung, Untersuchung und Priifung der Druckfestigkeit
— Teil 2: Zerstorungsfreie Priifung — Bestimmung der Riickprallzahl

— Teil 3: Bestimmung der Ausziehkraft

— Teil 4: Bestimmung der Ultraschall-Impulsgeschwindigkeit

Dieses Dokument beruht auf der Internationalen Norm ISO 1920-7, Testing of concrete — Part 7: Non-
destructive tests on hardened concrete. Es ist festzustellen, dass die mit Hilfe des vorliegenden Dokuments
ermittelte Ultraschallimpulsgeschwindigkeit insofern als ,anerkannt” gilt, als dass die Weglidnge des
Impulses nicht immer genau bekannt ist.

Die Messung der Impulsgeschwindigkeit kann fiir die Bestimmung der Gleichméafiigkeit des Betons, die
Bestimmung des Vorhandenseins von Rissen oder Hohlstellen, die Bestimmung zeitbedingter
Eigenschaftsanderungen sowie die Bestimmung der schwingungsphysikalischen Eigenschaften des Betons
genutzt werden. Diese Fragestellungen gehoren zwar nicht zum Anwendungsbereich des vorliegenden
Dokuments, einige Angaben sind hierzu jedoch in Anhang B enthalten, und weitere Informationen finden
sich in der Fachliteratur. Die Messung kann auch zur Abschdtzung von Festigkeitseigenschaften von
Bauwerksbeton oder Probekorpern nach EN 13791, Bewertung der Druckfestigkeit von Beton in Bauwerken
oder in Bauwerksteilen genutzt werden. Sie ist jedoch nicht als Alternative zur direkten Messung der
Druckfestigkeit von Beton vorgesehen.

Rickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Auflistung dieser Institute ist auf der CEN-Website zu finden.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von
Ultraschallimpulsen aus Longitudinal- oder Transversalwellen in Festbeton fest, welches in einer Vielzahl
von Anwendungsfillen Verwendung findet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 206, Beton — Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitdt

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 206 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp

3.1
Laufzeit
Zeit, die ein Ultraschallimpuls benétigt, um sich vom Sender durch den Beton zum Empfanger auszubreiten

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Laufzeit (en: transit time) wird in EN ISO 5577 ebenfalls als Laufzeit (jedoch, en: time of
flight) bezeichnet.

3.2
Einsetzen
vom Messgerat registrierte Anstiegsflanke des Impulses

3.3

Eigenschwingungsdauer

Dauer, welche die Anstiegsflanke des ersten Impulses bendtigt, um von 10% auf 90 % ihrer
Hochstamplitude zu steigen

4 Kurzbeschreibung

Mit einem Ultraschallsignalwandler (Sender), der wahrend der Prifung Kontakt mit einer der
Betonoberflachen hat, wird ein Longitudinal- oder Transversalschwingungsimpuls erzeugt. Nachdem der
Schwingungsimpuls eine bekannte Weglange im Beton zuriickgelegt hat, wird er mit Hilfe eines zweiten
Ultraschallsignalwandlers (Empfanger) in ein elektrisches Signal umgewandelt, wobei durch eine
elektronische Zeitmesseinrichtung die Laufzeit des Impulses gemessen wird.
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