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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12516-2:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 69 ,Industriearmaturen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustédndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 003-01-01 AA ,Grundnormen® im
DIN-Normenausschuss Armaturen (NAA).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12516-2:2004-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

b) alle Gleichungen und Bilder wurden neu nummeriert; insbesondere 10.6 ,Auslegungstemperatur wurde
zu 10.5 ,Berechnungsverfahren fir Schraubendurchmesser*;

c) einige Gleichungen wurden geandert:
1) Gleichungen (3) bis (6) zur Berechnung der Wanddicke wurden erganzt;

2) Gleichungen (9) und (10) zur Berechnung von e¢ im Fall von d/d; > 1,7 wurden ergénzt;

3) Gleichungen (17) und (20) fir kegelférmige Grundkorper oder Abzweige wurden erganzt;

d) die Bilder wurden geandert und/oder angepasst:
1) ein neues Bild 1 ,Zusammensetzung der Wanddicke und der Toleranzzuschlage” wurde erganzt;
2) Bild 2 ,Kegel-Berechnungsbeiwert* wurde Uberarbeitet;

3) die friheren Bilder6a und 6b wurden in Bild 7 ,Berechnungsbeiwert, B, fur rechteckige
Querschnitte” kombiniert;

4) Bilder 23, 24 und 25 zur Berechnung der Koeffizienten C,, ¢y und ¢y wurden nach 8.2.1 verschoben;

5) das neue Bild 46 ,Ausflihrungen von Flanschverbindungen® wurde erganzt;
e) Tabellen wurden angepasst:
1) Tabelle 1, welche die Symbole und Einheiten wiedergibt, wurde Uberarbeitet;

2) eine Spalte fur Prifbedingungen wurde in Tabelle 2 ,Berechnungsnennspannungen (zulassige
Spannungen)® erganzt;

3) Tabelle 5 ,Ebene Kreisplatten und Kreisringplatten — Biegemomente in Abhangigkeit von Lastfallen
und Einspannbedingungen® wurde Uberarbeitet;

4) Tabelle 7 ,Hebelarme der Krafte in den Momentengleichungen® wurde Uberarbeitet;

f)  Abschnitt 6 ,Berechnungsnennspannungen fiir drucktragende Teile auler Schrauben® enthalt nun
Verweisungen zur EU-Richtlinie 97/23/EG (DGRL);
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g) Abschnitt 7 ,Berechnungsverfahren fir die Wanddicke von Gehausekoérpern® wurde umstrukturiert; und
7.1 enthalt nun Informationen zur Berechnung des Oberflachenvergleichs;

h) Unterabschnitte 8.2.2 und 8.2.3 enthalt nun eine Unterscheidung zwischen ,direkte Belastung® und ,keine
direkte Belastung unterlegen’;, und 8.2.3 enthdlt eine Warnung bezlglich des mittlerer
Auflagedurchmessers dp;

i) es gibt einen neuen Unterabschnitt 8.3.3.5 bezlglich des Durchmessers des Schwerpunkts;
j)  Abschnitt 10 ,Berechnungsverfahren fur Flansche“ wurde Uberarbeitet;

k) der frihere informative Anhang A ,Zuldssige Spannungen® wurde geldscht;

[) der Anhang ,Kennwerte fur Dichtungen und Verbindungen® wurde Uberarbeitet;

m) Anhang ZA wurde Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 3840: 1982-09
DIN EN 12516-2: 2004-10
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EUROPAISCHE NORM EN 12516-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2014

ICS 23.060.01 Ersatz fir EN 12516-2:2004

Deutsche Fassung

Industriearmaturen - Gehausefestigkeit -
Teil 2: Berechnungsverfahren fur drucktragende Gehause von
Armaturen aus Stahl

Industrial valves - Shell design strength - Robinetterie industrielle - Résistance mécanique des
Part 2: Calculation method for steel valve shells enveloppes - Partie 2 : Méthode de calcul relative aux
enveloppes d'appareils de robinetterie en acier

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 9. August 2014 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2014 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12516-2:2014 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12516-2:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 69 ,Industriearmaturen®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2014, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis April 2014 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlhren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12516-2:2004.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinie 97/23/EG (DGRL).

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 97/23/EG (DGRL) siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zu der vorhergehenden Ausgabe sind:
a) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

b) alle Gleichungen und Bilder wurden neu nummeriert; insbesondere 10.6 ,Auslegungstemperatur wurde
zu 10.5 ,Berechnungsverfahren fir Schraubendurchmesser*;

c) einige Gleichungen wurden geandert:
1) Gleichungen (3) bis (6) zur Berechnung der Wanddicke wurden erganzt;

2) Gleichungen (9) und (10) zur Berechnung von e im Fall von d/d; > 1,7 wurden ergénzt;

3) Gleichungen (17) und (20) fir kegelférmige Grundkorper oder Abzweige wurden erganzt;

d) die Bilder wurden geandert und/oder angepasst:
1) ein neues Bild 1 ,Zusammensetzung der Wanddicke und der Toleranzzuschlage” wurde erganzt;
2) Bild 2 ,Kegel-Berechnungsbeiwert“ wurde Uberarbeitet;

3) die friheren Bilder6a und 6b wurden in Bild 7 ,Berechnungsbeiwert, B, fur rechteckige
Querschnitte” kombiniert;

4) Bilder 23, 24 und 25 zur Berechnung der Koeffizienten C,, ¢y und Cy wurden nach 8.2.1 verschoben;

5) das neue Bild 46 ,Ausflihrungen von Flanschverbindungen® wurde erganzt;
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e) Tabellen wurden angepasst:
1) Tabelle 1, welche die Symbole und Einheiten widergibt, wurde Uberarbeitet;

2) eine Spalte fur Prifbedingungen wurde in Tabelle 2 ,Berechnungsnennspannungen (zulassige
Spannungen)“ erganzt;

3) Tabelle 5 ,Ebene Kreisplatten und Kreisringplatten — Biegemomente in Abhangigkeit von Lastfallen
und Einspannbedingungen® wurde Uberarbeitet;

4) Tabelle 7 ,Hebelarme der Krafte in den Momentengleichungen® wurde Uberarbeitet;

f)  Abschnitt 6 ,Berechnungsnennspannungen fiir drucktragende Teile auf’er Schrauben“ enthalt nun
Verweisungen zur EU-Richtlinie 97/23/EG (DGRL);

g) Abschnitt 7 ,Berechnungsverfahren fur die Wanddicke von Gehausekdrpern® wurde umstrukturiert; und
7.1 enthalt nun Informationen zur Berechnung des Oberflachenvergleichs;

h) Unterabschnitte 8.2.2 und 8.2.3 enthalt nun eine Unterscheidung zwischen ,direkte Belastung“ und ,keine

direkte Belastung unterlegen®; und 8.2.3 enthdlt eine Warnung bezlglich des mittlerer
Auflageurchmessers d,p;

i) es gibt einen neuen Unterabschnitt 8.3.3.5 bezlglich des Durchmessers des Schwerpunkts;
j)  Abschnitt 10 ,Berechnungsverfahren fir Flansche® wurde lberarbeitet;

k) der frihere informative Anhang A ,Zulassige Spannungen“ wurde geldscht;

[) der Anhang ,Kennwerte fir Dichtungen und Verbindungen“ wurde tberarbeitet;

m) Anhang ZA wurde Uberarbeitet.

EN 12516, Industriearmaturen — Gehéusefestigkeit, besteht aus vier Teilen:

— Teil 1: Tabellenverfahren fiir drucktragende Gehéuse von Armaturen aus Stahl;

— Teil 2: Berechnungsverfahren fiir drucktiragende Gehéduse von Armaturen aus Stahl (das vorliegende
Dokument);

— Teil 3: Experimentelles Verfahren;

— Teil 4: Berechnungsverfahren fiir drucktragende Gehduse von Armaturen aus anderen metallischen
Werkstoffen als Stahl.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

EN 12516, Industriearmaturen — Gehéusefestigkeit, umfasst vier Teile. EN 12516-1 und EN 12516-2 legen
Verfahren zur Bestimmung der Wanddicke der drucktragenden Gehause von Armaturen aus Stahl nach dem
Tabellen- oder Berechnungsverfahren fest. EN 12516-3 legt ein experimentelles Verfahren zur Bewertung der
Festigkeit von drucktragenden Armaturengehdusen aus Stahl, Gusseisen und Kupferlegierung fest, indem ein
erhohter hydrostatischer Prifdruck bei Umgebungstemperatur aufgebracht wird. EN 12516-4 legt Verfahren
fur die Berechnung der Wanddicke von drucktragenden Gehausen von Armaturen aus anderen metallischen
Werkstoffen als Stahl fest.

Das Berechnungsverfahren nach EN 12516-2 ist insoweit mit der friheren DIN 3840 vergleichbar, dass der
Konstrukteur die Wanddicke fur jeden Punkt auf der Druck-/Temperatur-Kurve berechnen muss, wobei er die
fur die Werkstoffe zuldssige Spannung bei der von ihm gewahlten Temperatur einsetzt (siehe
Literaturhinweise, [1]). Die zulassige Spannung wird auf der Grundlage der Werkstoffeigenschaften mit den in
EN 12516-2 festgelegten Sicherheitsfaktoren errechnet. Nach den Gleichungen in EN 12516-2 gilt die
Armatur als Druckbehalter, und es wird sichergestellt, dass keine UbermafRige Verformung oder plastische
Instabilitat auftritt.

Das Tabellenverfahren nach EN 12516-1 ist insoweit mit ASME B 16.34 (siehe Literaturhinweise, [2])
vergleichbar, dass der Konstrukteur die geforderte Mindestwanddicke des Armaturengehduses aus einer
Tabelle entnehmen kann. Der Innendurchmesser des geraden Rohres, in das die Armatur eingebaut wird, ist
das Bezugsmal, aus dem die Tabellenwerte der Gehdusewanddicken errechnet werden.

Die Tabellenwerte der Wanddicken nach EN 12516-1 werden nach der Gleichung fiir den diinnen Zylinder wie
auch in EN 12516-2 errechnet. Die in der Gleichung eingesetzte zulassige Spannung 120,7 MPa und der
Betriebsdruck, p., in MPa, andern sich in jeder PN- und Class-Bezeichnung. EN 12516-1 enthalt diese
pc-Werte flr alle tabellarischen PN- und Class-Bezeichnungen.

EN 12516-1 legt Druck-/Temperatur-Zuordnungen fir drucktragende Armaturengehduse als PN-, Standard-
und Spezial-Zuordnungen fest, mit den in den Tabellen festgelegten Wanddicken. Diese tabellarisch
dargestellten Druck-/Temperatur-Zuordnungen gelten fir eine Gruppe von Werkstoffen und werden mit einer
gewahlten Spannung errechnet, die nach den fir diese Gruppe reprasentativen Werkstoffeigenschaften unter
Verwendung der in EN 12516-1 festgelegten Sicherheitsfaktoren bestimmt wird.

Jede tabellarisch dargestellte Druck-/Temperatur-Zuordnung erhalt als Kennung eine Referenz-Druck-
bezeichnung.

Das Tabellenverfahren enthalt eine Dicke flir das Gehause fiir jede PN- (siehe EN 12516-1:2014, 3.1 PN
(Gehéuse)) oder Class-Bezeichnung, die nur vom Innendurchmesser, D;, des Gehduses an dem Punkt

abhangt, an dem die Dicke zu bestimmen ist.

Der berechnete Druck wird durch den hdchstzulassigen Druckwert begrenzt, der eine Obergrenze fir
hochfeste Werkstoffe setzt und Grenzwerte fir die Durchbiegung beinhaltet.

Ein Vorteil des Tabellenverfahrens, das ungeachtet des Gehdusewerkstoffes eine festgelegte Reihe von
Gehauseabmessungen beinhaltet, ist die Méglichkeit, iber gemeinsame Modelle und Schmiedegesenke zu
verfigen. Die zulassige Druck-/Temperatur-Zuordnung je Werkstoffgruppe variiert proportional zu den fir die
Werkstoffgruppe des jeweiligen Gehausewerkstoffes gewahlten Spannungen, bei Anwendung der vor-
genannten einfachen Regeln.

Ein Vorteil des Berechnungsverfahrens liegt darin, dass es fir einen bestimmten Anwendungsfall die
effizienteste Auslegung ermoglicht, indem die zuldssigen Spannungen fir den tatsachlich fir diesen
Anwendungsfall gewahlten Werkstoff eingesetzt werden.

Die beiden Verfahren beruhen auf unterschiedlichen Annahmen und deshalb ist die detaillierte Analyse
unterschiedlich (siehe Literaturhinweise, [3]). Beide Verfahren bieten ein sicheres und erprobtes Verfahren,
drucktragende Bauteile fir Armaturengehause zu konstruieren.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt das Verfahren zur Berechnung der Festigkeit des drucktragenden Gehauses
gegen den Innendruck der Armatur fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind flr die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

EN 19:2002, Industriearmaturen — Kennzeichnung von Armaturen aus Metall

EN 1092-1:2007+A1:2013, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen,
Formstlicke und Zubehbrteile, nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche

EN 1591-1:2013, Flansche und ihre Verbindungen — Regeln fiir die Auslegung von Flanschverbindungen mit
runden Flanschen und Dichtung — Teil 1: Berechnung

EN 10269:2013, Stdhle und Nickellegierungen fiir Befestigungselemente filir den Einsatz bei erhdhten
und/oder tiefen Temperaturen

EN 12266-1:2012, Industriearmaturen — Priifung von Armaturen — Teil 1: Druckprifungen, Priifverfahren
und Annahmekriterien — Verbindliche Anforderungen

EN 12266-2:2012, Industriearmaturen — Priifung von Armaturen — Teil 2: Prifungen, Priifverfahren und
Annahmekriterien — Ergénzende Anforderungen

EN 13445-3:2014, Unbefeuerte Druckbehélter — Teil 3: Konstruktion

EN ISO 3506-1:2009, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stéhlen —
Teil 1: Schrauben (ISO 3506-1)

Documents
Document Sharing7Hub

Full document details: DIN EN 12516-2:2015-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12516-2-2015-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12516-2-2015-01

DIN EN 12516-2:2015-01
EN 12516-2:2014 (D)

3 Symbole und Einheiten

Die folgenden Symbole werden verwendet:

Tabelle 1 — Symbole und Einheiten

Symbol Einheit Benennung
ay mm Hebelarm flir die horizontale Kraft
as mm Hebelarm flr die Schraubenkraft
ay mm Hebelarm fir die vertikale Kraft
B - Berechnungsbeiwert zur Bestimmung der Flanschdicke
Bo1 03 - Berechnungsbeiwert fiir ovale und rechteckige Querschnitte
By 3 - Berechnungsbeiwert fiir ovale und rechteckige Querschnitte
By - Korrekturfaktor flr ovale Flansche
Bg, B - Berechnungsbeiwert fiir ebene runde Platten
By, - Berechnungsbeiwert zur Bestimmung der Flanschdicke
By Bvn - Berechnungsbeiwert fiir ebene runde Platten
Bp|, Bp, - Berechnungsbeiwert fiir ebene runde Platten
b mm doppelte Flanschbreite
by mm kleinere Breite im ovalen und rechteckigen Querschnitt
by mm groRere Breite im ovalen und rechteckigen Querschnitt
bp1, bpa mm Breite der Dichtung
b1 mm Breite im ovalen und rechteckigen Querschnitt
bp mm Breite der Dichtung
bg mm effektive Breite fir die Verstarkung
Co G, G - Berechnungsbeiwert fiir Deckel aus ebenen Platten
C - Berechnungsbeiwert fiir Linsendichtungen
c mm Konstruktionszuschlag fur Schrauben
cq mm Herstellungstoleranz
Co mm standardisierter Korrosions- und Erosionszuschlag
d, mm AuBendurchmesser
dg, dg mm Durchmesser im Grundkorper
dgq, doo mm Durchmesser fiir selbstdichtenden Verschluss
dy mm Durchmesser im Abzweig
do mm Durchmesser im weiteren Abzweig
dy mm Aulendurchmesser des Bundflanschs
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Symbol Einheit Benennung
dp mm Aulendurchmesser der Platte/Deckel
dy mm Aulendurchmesser des Flansches
d mm Innendurchmesser
ds mm Durchmesser des gréften einbeschriebenen Kreises
dy mm Durchmesser in der Krempe
dy mm Durchmesser in den Eck-Schweilungen
d, mm Lochdurchmesser
d| mm reduzierte Schraubenlochdurchmesser
dm mm mittlerer Durchmesser der Platte/des Deckels
dna mm mittlerer Flachendurchmesser (siehe Bild 28)
dm mm mittlerer Durchmesser
dp mm mittlerer Dichtungsdurchmesser
dy mm erforderlicher Schraubendurchmesser
d mm Schraubenkreisdurchmesser/Bezugskreisdurchmesser
dp mm Schwerpunktdurchmesser
d st mm Aulendurchmesser der Stopfbuchse
dist mm Innendurchmesser der Stopfbuchse
dso mm berechneter Schraubendurchmesser ohne Konstruktionszuschlag
dy mm Durchmesser der vertikalen Kraft auf dem Kegel
E MPa Elastizitatsmodul
Ep MPa Elastizitdtsmodul des Dichtungswerkstoffes
€n mm Wanddicke
€an mm Wanddicke (endgultig/tatsachlich)
€acn mm tatsachliche Wanddicke weniger c4 und ¢,
€acF mm Dicke des Flanschansatzes
ecn mm berechnete theoretische Mindestwanddicke, ohne ¢4 und ¢,
Fpy N Mindest-Schraubenkraft fiir den Einbauzustand
Fr N Flanschkraft
Fy N horizontale Bauteilkraft
Fg N Schraubenkraft fiir Betriebszustande
Fgspg N Mindest-Schraubenkraft
Fgo N Schraubenkraft fir Einbauzustande
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Symbol Einheit Benennung
Fr N Zugkraft
Fy N vertikale Kraft auf dem Kegel
F5 N Zusatzkraft
f MPa Berechnungsnennspannung
J4 MPa Hoéchstwert der zuldssigen Spannung fir normale Lastfalle
fan MPa E::sggpalizgr;jrggnnspannung fur Auslegungsbedingungen bei
21, &2 mm Schweil3kehlentiefe
h mm Plattendicke
ho mm Mindest-Kopfhohe fir die Auflageleiste
hy mm Mindesthdhe des Einlegeringes
hp mm Mindesthdhe der Dichtleiste
hy mm Plattendicke
ha mm Flanschnabenhdhe
he mm Plattendicke
he mm Flanschdicke
hn mm reduzierte Plattendicke
ke - Schweilfaktor
/ mm Lange
lo 3 mm mittragende Lange flir zylindrische Gehausekorper
! mm vom Einlaufstutzen beeinflusste Lange
A mm Lange fUr_die Berechnung der Formen von Gehausekdrpern im
Querschnitt 11
I mm Lange f[]r'die Berechnung der Formen von Gehausekdrpern im
Querschnitt 11
M Nm auBeres Moment
M, Nm Summe der Momente Mp, Mg, My,
M, Nm auReres Moment
My Nm Moment bei Einbaubedingung
Mg Nm Moment bei Betriebsbedingung
Mg Nm Einzelkraft (Punktkraft)
M, Nm Moment
M ax Nm maximales Biegedrehmoment
My, Nm Randmoment
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Symbol Einheit Benennung
Mp Nm durch Innendruck ermitteltes Moment
M, Nm Biegemoment in Radialrichtung
M; Nm Biegemoment in Tangentialrichtung
m - Dichtungskennwert
n - Anzahl der Schrauben
ny - Lastfaktor
p MPa Druck
Pc MPa Berechnungsdruck
Pd MPa Auslegungsdruck
PF MPa Flachenpressung
Pg - Schwerpunkt
PS MPa maximal zulassiger Druck
R mm Radius fiir die Berechnung der Lastfalle
Ren MPa obere Streckgrenze
Rept MPa obere Streckgrenze bei Temperatur ¢ °C
R mm innerer Kugelschalenradius
Ry MPa Zugfestigkeit
Rt MPa Zugfestigkeit bei Temperatur ¢ °C
Rt MPa Zeitstandfestigkeit Gber 7' Stunden bei Temperatur ¢ °C
Rpo,2 MPa 0,2 %-Dehngrenze
Rpo o1t MPa 0,2 %-Dehngrenze bei Temperatur ¢ °C
R00,21 116t MPa 0,2 %-Dehngrenze bei Priiftemperatur  °C
Ro1,0/ t1est MPa 1,0 %-Dehngrenze bei Priiftemperatur 1 °C
Rp10 MPa 1,0 %-Dehngrenze
Ry1 ont MPa 1,0 %-Dehngrenze bei Temperatur ¢ °C
Ror 07 MPa ;}g:ﬁgeggigtr?gze im Zeitstandversuch (Zeitdehngrenze) Gber T
r mm Radius
g mm Radius fiir die Berechnung der Belastungsfalle
rq mm Radius fiir die Berechnung der Belastungsfélle
o mm Aulenradius
7 mm Innenradius
D mm Radius der Mitte der Auflageplatte fir die Dichtung
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Symbol Einheit Benennung
TE mm Radius von F,
Sp - Sicherheitsfaktor fur den Dichtungswert
SF - Sicherheitsfaktor
s mm Schwerpunktabstand des halben Kreisringes von der Mittellinie
SN mm Schweillnahtdicke
Ss mm Schwerpunkt
84, 8o - Schwerpunkt
51, 2 mm Schwerpunktabstand oder Abstand
S3 mm Abstand
T h Zeit
t °C Temperatur
Iq °C Auslegungstemperatur
Up mm mittlere Umfang
14 - Korrekturfaktor des Schraubenlochdurchmesser
w, Wy, Wy, Wy, mm3 Flanschwiderstand
Wavts Wawll mm3 Flanschwiderstand im Querschnitt
Wreq mm3 Flanschwiderstand bei Betriebsbedingung
Wreq2 mm3 Flanschwiderstand bei Einbaubedingung
X mm Abstandsvariable
Y mm Abstandsvariable
Z - Beiwert
Z4 mm?3 Beiwert
a ° Linsendichtungswinkel
a - Formfaktor
p - Berechnungsfaktor = /6
n - Bearbeitungsbeiwert
U - Poissonsche Zahl
S - Verhaltnis zwischen Schraubenkraften und Druckkraften
o4 - Dehngrenzenverhaltnis
1) ° Winkel fiir Eckschwei3ungen
° Winkel im Krempenbereich
@ ° Winkel des Grundkérperabzweiges
"N ° Winkel fir Gehausekorper mit schragem Abzweig
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Symbol Einheit Benennung
X - vom Dichtungswerkstoff abhangiger Berechnungsfaktor
o MPa Spannung in den Querschnitten oder Abzweigen
oyy MPa Mindestdichtungskonstante der Einbaubedingung
ovo MPa maximale Dichtungskonstante der Einbaubedingung
oBO MPa maximale Dichtungskonstante der Betriebsbedingung
o, Oj» oy MPa Spannung im Querschnitt I, II, III

4 Aligemeine Bedingungen fir die Festigkeitsberechnung

Die Gleichungen (1) und (2) gelten hauptsachlich fur statische Beanspruchungen durch Innendruck. Inwieweit
diese Gleichungen auch bei schwellender Innendruckbeanspruchung zu Grunde gelegt werden kénnen, wird
in Abschnitt 12 beschrieben.

Die gesamte Wanddicke ergibt sich durch Hinzunahme der folgenden Zuschlage:

602600+C1 +C2
€1 =€ +C1 +C2
€a0 = €0
€a1 = €1

Dabei ist

e ¢c1 Nach den Gleichungen dieser Norm berechnete Wanddicken an unterschiedlichen Stellen des
drucktragenden Armaturengehauses (siehe Bilder 1a und 2);

cq die Herstellungstoleranz;

¢ der standardisierte Korrosions- und Erosionszuschlag.

Die Werte fir den Korrosionszuschlag sind:

co =1 mm fiir ferritische und ferritisch-martensitische Stéhle;

¢o = 0 mm fiir alle anderen Stahle;

cp =0 mm, wenn e, > 30 mm oder wenn egq > 30 mm.

Bei der Uberpriifung der Wanddicke vorhandener drucktragender Gehduse missen diese Zuschlage von der
tatsachlichen Wanddicke abgezogen werden.

€ac0 = €0 — €1~ C2

€ac1 = €1~ C17C2

Full document details: DIN EN 12516-2:2015-01
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b) Fur den Nachweis der bestehenden Wanddicke

Bild 1 — Zusammensetzung der Wanddicke und der Toleranzzuschlage

Auslegungsdruck

Es mussen alle vorausschaubaren Bedingungen berticksichtigt werden, die wahrend des Betriebes und im

Bereitschaftsmodus auftreten kdnnen.

Deshalb muss der Auslegungsdruck, py, mindestens dem zuléssigen Druck, PS, entsprechen. In Gleichungen

wird p4 in der Kurzform, p, geschrieben.
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6 Berechnungsnennspannungen fiir drucktragende Teile auBer Schrauben

6.1 Allgemeines

Die Berechnungsnennspannungen (zuldssigen Spannungen) fir Stéhle (siehe DGRL 97/23/EG) mit einer
Mindestbruchdehnung > 14 % und einer Mindestkerbschlagarbeit > 27 J, gemessen an einer Charpy-V-Probe,
mussen nach Tabelle 2 errechnet werden.

Die Berechnung der Prifbedingungen ist freigestellit.

Tabelle 2 — Berechnungsnennspannungen (zuldssige Spannungen)

. Kriech- Priif-
Werkstoff Auslegungsbedingungen bedingungen bedingungen?
Stahl nach 6.2 f=min (Rpg 21/1,5; Rimi20/2:4) | /= Renyr00 0001/ 15 | /= Rp0,2/ 765 /109

Austenitischer Stahl und
austenitischer Stahlguss nach |f'=min (Ryq o4/ 1,5; Rimjo0/2,4) = Ren00 000! 15 | /= Ro1,0/11eg /105
6.2

Austenitischer Stahl und
austenitischer Stahlguss nach F=R M5
6.3 mit einer Bruchdehnung p1,0/t
>30 %

Austenitischer Stahl und _
austenitischer Stahlguss nach  |[/= Max [Rpq o4/1,5;

/= Reni00 000/ 1.5 |/ = Ro1,0/t1eg /105

/= Ren00 000/ 1.5 |/ = Ro1,0/ 110 /105

6.4 mit einer Bruchdehnung min (R /1,2; R./3,0)]
> 35 9% p1,0/t m/t
Stahlguss naCh 65 ‘f: mil’l (Rp0,2/t/1 ,9, Rm/20/3,0) f: Rm/100 000/tl1 ,9 f = RPO'Z/fTest /1,33

,:Qgﬁ%v.v;irsenden an Stahiguss |/ min (Rpo,2/1.5; Rn0/2,4) | f=Reny100 000/ 1.5 |/ = Rp0,2/ 765 105

@  Die unmittelbar auerhalb der mittragenden Lange [, oderl liegende Ubergangszone kann mit dieser héheren Berechnungsnenn-
spannung berechnet werden, wenn die Lange der Ubergangszone >3- e, ist, jedoch mindestens 50 mm, und der
Ubergangswinkel < 30° ist.

b Beider Berechnung des Priifdrucks muss EN 12266-1 oder EN 12266-2 angewendet werden.

Jedoch dirfen Werkstoffe mit geringeren Dehnungswerten und/oder geringeren Werten des Kerb-
schlagbiegeversuchs nach Charpy ebenfalls angewendet werden, vorausgesetzt, dass geeignete
MaRnahmen getroffen werden, um diese geringeren Werte auszugleichen und dass die spezifischen
Anforderungen nachweisbar sind.

ANMERKUNG Die Berechnungsnennspannungen nach diesem Abschnitt entsprechen der DGRL 97/23/EG uber
Druckgerate, Anhang |, Abschnitt7. Der Begriff ,Berechnungsnennspannungen® bedeutet ,zuldssige allgemeine
Membranspannung“im Rahmen dieser Richtlinie.

6.2 Andere Stahle und Gussstiicke als in 6.3, 6.4 oder 6.5 festgelegt

Der Hochstwert der Berechnungsnennspannung flr normale Lastfélle, fy, darf den kleineren der beiden
folgenden Werte nicht Gberschreiten:

— die obere Streckgrenze, Ry, oder 0,2 %-Dehngrenze, R, o, bei Berechnungstemperatur, wie in der
Werkstoffnorm angegeben, dividiert durch den Sicherheitsfaktor SF = 1,5. Fiir austenitische Stihle und
austenitischen Stahlguss mit einer Bruchdehnung kleiner als 30 % und mit einem Verhaltnis zwischen
0,2 %-Dehngrenze und Zugfestigkeit < 0,5 — bei 20 °C — kann die 1 %-Dehngrenze, R4 o4, dividiert
durch den Sicherheitsfaktor SF' = 1,5, verwendet werden;
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— die Mindest-Zugfestigkeit, R,, bei 20 °C, wie in der Werkstoffnorm angegeben, dividiert durch den
Sicherheitsfaktor SF = 2,4.

6.3 Austenitischer Stahl und austenitischer Stahlguss mit einer Mindestbruchdehnung
nicht unter 30 %

Der Hochstwert der Berechnungsnennspannung fir normale Lastfalle, fy, darf die 1,0 %-Dehngrenze, R4 o,

bei Berechnungstemperatur, wie in der Werkstoffnorm angegeben, dividiert durch den Sicherheitsfaktor
SF = 1,5, nicht Uberschreiten.

6.4 Austenitischer Stahl und austenitischer Stahlguss mit einer Mindestbruchdehnung
nicht unter 35 %

Der Hochstwert der Berechnungsnennspannung fir normale Lastfalle, fy, darf den gr6Reren der beiden
folgenden Werte nicht Gberschreiten:

a) die 1,0 %-Dehngrenze, Ro1.01t bei Berechnungstemperatur, wie in der Werkstoffnorm angegeben,
dividiert durch den Sicherheitsfaktor SF = 1,5;

b) den kleineren der beiden Werte:

1) die 1,0 %-Dehngrenze, R,q oy, bei Berechnungstemperatur, wie in der Werkstoffnorm angegeben,
dividiert durch den Sicherheitsfaktor SF = 1,2;

2) die Mindestzugfestigkeit, R
SF =3,0.

m/t» Dei Berechnungstemperatur, dividiert durch den Sicherheitsfaktor

6.5 Ferritischer und martensitischer Stahlguss

Der Hochstwert der Berechnungsnennspannung flir normale Lastfélle, fy, darf den kleineren der beiden
folgenden Werte nicht Gberschreiten:

— die obere Streckgrenze, Rqyy, oder 0,2 %-Dehngrenze, Ry o, bei Berechnungstemperatur, wie in der
Werkstoffnorm angegeben, dividiert durch den Sicherheitsfaktor SF = 1,9;

— die Mindestzugfestigkeit, R, bei 20 °C, wie in der Werkstoffnorm angegeben, dividiert durch den
Sicherheitsfaktor SF = 3,0.

6.6 Kriechbedingungen

Der Hochstwert der Berechnungsnennspannung fir normale Lastfalle darf die mittlere Zeitstandfestigkeit bei
Berechnungstemperatur, R, 14 dividiert durch den Sicherheitsfaktor SF = 1,5, fur den Wert T'=100 000 h
nicht Uberschreiten.

Die in 6.2 bis 6.5 errechneten Berechnungsnennspannungen sind mit der in diesem Abschnitt errechneten
Berechnungsnennspannung zu vergleichen, und der niedrigere Wert muss eingesetzt werden.

Fir Stahlguss nach 6.5 gilt der Sicherheitsfaktor SF' = 1,9 flr den Wert 7= 100 000 h.

Flr begrenzte Betriebszeiten und in berechtigten Fallen kdnnen fur die Berechnungen Zeitstandfestigkeits-
werte fur klirzere Zeitspannen, jedoch nicht unter 7= 10 000 h, eingesetzt werden.
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7 Berechnungsverfahren fiir die Wanddicke von Gehausekorpern

7.1 Allgemeines

Gehausekorper sind als Hohlkérper zu betrachten, die einander unter verschiedenen Winkeln durchdringen,
d. h. Grundkorper mit Abzweigen.

Grundkorper und Abzweige konnen Rohre, Kugeln oder kegelférmige Hohlteile mit zylindrischen, kugeligen,
ovalen oder rechteckigen Querschnitten sein.

In Sonderfallen besteht der Gehdusekdrper nur aus einem Grundkorper.

Der Grundkoérperteil ist der Teil des Gehausekdrpers mit dem groReren Durchmesser oder Querschnitt mit
dem Symbol, dj. Fiir die Abzweige sind die Symbole zum Beispiel dy, ds.

Daraus folgt:
dg = dq; by > dq, siehe Bild 9 a) und Bild 9 b).

Bei der Berechnung des Oberflachen-Vergleichs muss die vollstandige Wanddicke gelten, ¢4 und ¢, missen
von der Seite in Berihrung mit dem Betriebsmedium entsprechend Bild 1 b) abgezogen werden.

Die Wanddicke eines Gehausekdrpers, der sich aus verschiedenen geometrischen Hohlkérpern zusammen-
setzt, kann nicht direkt berechnet werden. Die Berechnung erfordert zwei Schritte:

— die Berechnung der Wanddicke des Grundkdérpers und der Abzweige auflerhalb des Ausschnitts- oder
Abzweigbereiches, siehe 7.2.2;

— die Berechnung der Wanddicke im Abzweigbereich, siehe 7.2.3.

Die Wanddicke des Abzweigbereiches ist unter Berlcksichtigung des Gleichgewichts der Kréafte zu
Uberprifen, siehe 7.2.3.

7.2 Wanddicke von Gehausekorpern und Abzweigen auBerhalb des Abzweigbereiches

7.21 Allgemeines

Aulerhalb des Ausschnitts- oder Abzweigbereiches bedeutet, dass der berechnete Hohlkorper in diesem
Bereich keine Offnungen oder Ausschnitte aufweist (z. B. ein glattes Rohr).

Der Schweilifaktor, k., in den nachfolgenden Gleichungen ist ein Berechnungsfaktor, der vom Umfang der

zerstérenden und zerstérungsfreien Prifungen abhangt, dem die Schweilnaht oder Schweil3nahtreihe zu
unterziehen ist.

Far den Schweil¥faktor, k., missen die folgenden Werte gelten:

» Voo

— 1,0 fiur Druckgerate, bei denen durch zerstérende und zerstoérungsfreie Prifungen nachgewiesen wird,
dass die gesamte SchweilRnahtreihe keine wesentlichen Fehler aufweist;

— 0,85 fur Druckgerate, bei denen 10 % der SchweilRndhte stichprobenweise zerstérungsfrei geprift
werden und alle Schwei3ndhte einer 100 %-Sichtprifung unterzogen werden;

— 0,7 fur Druckgerate, die aufler der 100 %-Sichtpriifung aller Schweil3nahte keiner zerstérungsfreien
Prifung unterzogen werden;

— 1,0 ohne Schweillungen.
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Alle berechneten Wanddicken sind Wanddicken ohne Zuschlage.

— d; = Innendurchmesser

— rj=Innenradius

— dy = AuBendurchmesser

— 1y =AuBenradius

7.2.2 Zylindrische Grundkorper oder Abzweige

dold; < 1,7

Wenn diese Bedingung nicht erfillt ist, muss das Verfahren 7.4.5, Bild 20 entsprechen.

e = di-p
¢ (Z‘f_p)'kc

oder

o = do' D
@2 f-p)kct2p

do/di> 1,7
oo =4[ [Lhetr
2\\fke—p
oder

_ dO 1— f ) kC - P
ec =—— £ L &
2 Joke+p
Beide Gleichungen sind gleichwertig, wenn d,=d, -2 - ¢,

7.2.3 Kugelige Grundkoérper oder Abzweige

dO/di£1,2
ec= ri'p
2-f—-p)ke
oder
ro P
ec

:(2~f—p)-kc+p

1,2 <dyld <15
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cc=1" \/1+2'—p—1
(2-f-p) ke

\/1+2'p—1
B (2-f=p)ke

eéc—ro’
\/1+2~P
2-f=p)ke

Beide Gleichungen sind gleichwertig, wenn r;=r, — e

oder

7.2.4 Kegelférmige Grundkoérper oder Abzweige

e ld, > 0,005

14 I I

I~
\\\\\

|
/]
. /)
; ),
) Y
3 247
g 7 ¥4
j g ——Z24%

0,01

0,02
0,03

0,04

0,06
0,08
0,1

0,15
0,2

0.3
0,4

0.5

0
0 10 20 30 40 50 60 7075

4

Bild 2 — Kegel-Berechnungsbeiwert

Coon = P-deon . 1
(2-f-p)-ks cos(p)

dcon:do_2(eCK+l”(1 — COS @) + x Sin @)
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Wanddicke in der Krempe oder in einer Eck-Schweilung:

_do'p',B (18)

e, =
cK 4'f'kc

eck ist auch im Bereich x und % erforderlich

x:\jdo'Eac (19)

egcSeg—cq—Co (20)

k. ist hier ein Faktor flr eine in der Krempe oder im Krempeneinflussbereich liegende, in Meridianrichtung
verlaufende Schweil3naht.

Bei Eckschweillungen, die bei Winkeln ¢ < 30°, ey <20 mm und doppelseitig geschweilster Naht zul&ssig
sind, muss g ersatzweise fiir das Verhaltnis r/d, = 0,01 aus Bild 2 abgelesen werden.

Bei EckschweilRungen entspricht der Durchmesser, d.,,, dem Innendurchmesser am weiten Ende.

Bei flachen Kegeln mit einer Krempe und ¢ > 70° gilt:

Ceon = 03-(do=r) g+ |- (21)

Tabelle 3 — Kegel-Berechnungsbeiwert

Winkel p bei Verhéltnis r/d cos

¢ 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,45 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 ?

10 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 | 0,985
20 2,0 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 | 0,940
30 2,7 2,4 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 1,1 1,1 | 0,866
45 4,1 3,7 3,3 3,0 2,6 2.4 2,2 1,9 1,8 1,4 1,1 1,1 | 0,707
60 6,4 57 5,1 47 4,0 3,5 3,2 2,8 2,5 2,0 1,4 1,1 | 0,500
75 136 | 11,7 | 10,7 | 95 7.7 7,0 6,3 5.4 4.8 3,1 2,0 11 | 0,259

Wenn zwei kegelférmige drucktragende Gehause (Mantel) mit unterschiedlichen Winkeln aneinandergesetzt
werden, muss zur Bestimmung von g der zwischen dem steileren und dem flacheren Kegelschuss auftretende
Wert, ¢, ermittelt werden.

7.2.5 Grundkorper oder Abzweige mit ovalen oder rechteckigen Querschnitten

7.2.51 Alilgemeines

Die folgenden Berechnungsregeln gelten fir ovale oder rechteckige Gehausekdrper mit einem Wanddicken-/
Durchmesser-Verhéltnis e,./b, < 0,15 und einem Verhéltnis b4/b, > 0,4.

Fur Verhaltnisse e,./b, < 0,06 gelten diese Regeln bis b4/, > 0,25 (siehe Literaturhinweise, [3]).
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Bei ovalen Querschnitten (siehe Bild 3 a) und Bild 3 b)) und rechteckigen Querschnitten mit oder ohne
Abrundungen der Kanten (siehe Bild 3 ¢) und Bild 3 d)) missen die in den Wandungen oder in den Kanten
auftretenden zusatzlichen Biegebeanspruchungen bericksichtigt werden.

2 2

&/3

by /1 by .,/1
—Y —
c) rechteckig,

Kante abgerundet bei
r> €ac

b) rechteckig,
einseitig abgerundet

d) rechteckig,

a) oval ohne Kantenabrundung

Bild 3 — Querschnitte

Die theoretische Mindestwanddicke fiir solche Grundkoérper unter Innendruckbeanspruchung kann ohne
Berlicksichtigung von Randeinfliissen aus folgender Gleichung errechnet werden:

b 4.f. - f
600:p2 2-\/Bgn+ ; f'Bn (22)

Die Berechnung hinsichtlich der Stellen 1 und 2 (bei ovalen Querschnitten in Bild 3 a) und Bild 3 b)
gekennzeichnet) und hinsichtlich der Stellen 1 und 3 (bei rechteckige Querschnitten in Bild 3 ¢) und Bild 3 d)
gekennzeichnet) missen durchgefuhrt werden, da an diesen Stellen die Biegemomente ihre GroRtwerte
aufweisen, die das Festigkeitsverhalten wesentlich beeinflussen. In Ausnahmeféllen (z. B. ein niedriges b4/b,-
Verhaltnis) kann bei rechteckigen Querschnitten auch eine Nachrechnung fiir Stelle 2 erforderlich sein.

Der von den Normalkraften abhangende Berechnungsbeiwert, B,,, muss wie folgt sein:
Bo1 = b1/b2 fur Stelle 1 (23)
Bgo =1 flr Stelle 2 (24)

Fur Stelle 3 kann By; abhangig vom Seitenverhéltnis 54/b, und dem Eckradienverhéltnis r/b, aus Bild 4
entnommen oder nach Gleichung (25) berechnet werden:

Bz = {‘I —EU - sinq)k)} singy + {ﬁ_ﬂ“ - cos;ok)} COS @

b2 bo b2 (25)
. 1 - 2 I”/bz
tt = £ 26
mit tan ¢, ﬂ_ﬁ (26)
by b2

ANMERKUNG Im Fall von Bild 3 b) (b1 =2r):tan O = 90° und Bz = 1.
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7.2.5.2 Ovale Querschnitte

B 03 A A r/b 2
1,5
0
1,4 <
o
1,3 17
/ 4 0,2
1.2 = 103
1 —T +— 1 — — Q.5
0 0,2 0,4 0,6 0.8 1
b,/b,
Bild 4 — Berechnungsbeiwert B3, fiir Stelle 3
Bn A
03 \\
0,25 \\
\/ o
N
0,2 \
B, \
\ \
\\ \
0,15
\\ \\
N \
0,1 \\
\
0,05 \
0 >
0 0,2 04 0,6 0,8 1
b./b,
Bild 5 — Berechnungsbeiwert, B, fiir ovale Querschnitte
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by

a) Ausfithrung A b) Ausfiihrung B

Bild 6 — Beispiele fiir Querschnittsveranderungen B-B in ovalen Grundkérpern

Die von den Biegemomenten abhé&ngigen Berechnungsbeiwerte, B, sind fiir ovale Querschnitte fir die

Stellen 1 und 2 in Abhangigkeit von b4/b, in Bild 5 dargestellt. Diese Kurven entsprechen den nachstehenden
Gleichungen:

_1-kE K -2k

B 27
= & 5 (27)
1 2 1— 2 '
32:+_k5_£.£ (28)
6 6 E
2
mit 2 - 1_[ﬂj (29)
b2

Diese Werte ergeben sich aus der analytischen Lésung der Gleichgewichtsgleichungen fiir gekrimmte
Trager. Die Werte fir K’ und £’ sind im Literaturhinweis [4] erlautert.
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Fur die Bestimmung der Berechnungsbeiwerte kénnen fir 54/, > 0,5 auch folgende N&herungsgleichungen
angewendet werden:

By = [ - b—1] 0625-0435. |1-21 (30)
b2 b2

B, —[ —ﬂj[%—onzs.[ —biﬂ (31)
b2 b2

Die Berechnungsbeiwerte gelten auch fur Querschnittsveranderungen in ovalen Grundkoérpern (z. B. bei
Schiebern nach Bild 6, Ausflihrung A und Ausfiihrung B), bei denen die Seitenlénge, b4, von der Scheitelzone
des Einlaufstutzens (abgeflachtes Oval) lber die Lénge, /, bis auf den Wert der Lange, b,, (Kreisform)
zunimmt. Fir die Ermittlung von B, ist dann der Wert b, im Querschnitt B-B bis /2 malRgebend. Dabei ergibt
sich / aus

I=H—y—(%+eac1j—l' (32)

und die vom Einlaufstutzen beeinflusste Lange, /', aus:

I'=125. dr"n *€ac0 (33)
mit df, =21 ;”2 (34)

wobei b1 und b, am Querschnitt A-A im Abstand, /', vom Einlaufstutzen zu ermitteln sind. e, ist die an dieser
Stelle vorhandene Wanddicke.
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7.2.5.3 Rechteckige Querschnitte

B,,B,, B, A 1/b,
N
~.
RN 0
\§ 0.1
\ 0,2
0,3 §
0,4
// // 05
B
/21,
T
— | 03
/—\\
P —
ﬂ\\ 0,2
\\\ o
~ \
~.
\ .
0.4 | | .
0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1
b4lb,

Bild 7 — Berechnungsbeiwert, B,, fiir rechteckige Querschnitte

Die Berechnungsbeiwerte, B,,, fiir rechteckige Querschnitte sind fir die zu betrachtenden Stellen 1 bis 3 in
Bild 7 in Abhé&ngigkeit vom Verhélinis b4/b, dargestellt. Die Berechnungsbeiwerte, B,, missen in
Gleichung (22) stets als positive Werte eingesetzt werden.

Die Kurven fur B, kénnen auch analytisch mit folgenden Gleichungen ermittelt werden:

3 2 3
1_2.(b1J +3.(b1]_3.2r.(2_“J_3.(2r] .(1+b1] .(n_3)+(2”] .[gn_14]
1 b2 b2 b2 2 b2 b2 b2 2
6 b 2r [, n

1+ 2——
b2 b2 2

B1=

(35)
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1 2
B2 = 31—5[1—(2’—3 } (36)

1 2r : 4r2 . b1 2r
Bz3=—|1-2 —-(1-sing,)+——-(3-2sing, —2cosgp,)-2-—-—-(1-cosg,) | — B4 (37)
2{ ba k b% k k bo b k

dabei muss Gleichung (26) fir den Winkel des Maximalmomentes gelten.

Bei kurzen Gehausekoérpern (z. B. Bild 6, Ausfiihrung A oder B) mit der ungestorten, der Berechnungs-
geometrie entsprechenden Lange, /, kann die Stutzwirkung der an den Enden anschlieenden Bauelemente
(z. B. Flansche, Boden, Deckel) in der Berechnung bericksichtigt werden. Damit ergibt sich nach
Gleichung (22) die erforderliche Mindest-Wanddicke:

e = cop- k (38)

Der Korrekturfaktor, %, ergibt sich analog zu dem Abklingverhalten der Beanspruchungen in Zylinderschalen
unter Bericksichtigung experimenteller Untersuchungsergebnisse an nicht-kreisformigen Gehausen aus
nachstehender Gleichung (40):

12
k=048-3 (39)
dm - eco

mit 0,6 < k < 1 (40)

Diese Funktion ist in Bild 8 als Abhangigkeit von 2/d,,, - e, dargestellt.

Fir d,, ist in die Gleichung ein Wert d,, = (b4 + b,)/2 einzusetzen und e, entspricht Gleichung (22). Bei
Querschnittsveréanderungen Uber der Lange, / (z. B. nach Bild 6, Ausflhrung A oder B)), sind die Male, b,
und b,, im Querschnitt B-B (bei /2) zu entnehmen. Ortliche Abweichungen von der Form des Gehause-
korpers, ob konvexer oder konkaver Art, kdnnen in der Regel vernachlassigt werden.

k A
1
0,8 //’_ ____.——————-———
0,6 — |
0,4
0,2
0 -
1 2 3 4 5
1 2
d me cOo

Bild 8 — Korrekturfaktor, £, fiir kurze Gehausekorper

Die Festigkeitsbedingungen konnen als erflllt angesehen werden, wenn die erforderliche Wanddicke Ortlich
vorhanden ist, vorausgesetzt, dass Ubergange der Wanddicken allmahlich und sanft erfolgen.

Erflllt eine ausgefiihrte Konstruktion nicht die Festigkeitsbedingung nach Gleichung (22) oder (38), kann eine
ortliche Verstarkung vorgesehen werden, z. B. durch Rippen, wobei fir die Konstruktion ein gesonderter
Festigkeitsnachweis erforderlich ist.
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7.3 Wanddicke im Abzweigbereich

Eine unmittelbare Berechnung der Wanddicke in diesem Bereich ist nicht mdglich.

In einem ersten Schritt muss eine Wanddicke in diesem Bereich angenommen werden; diese Annahme kann
auch aus der Wanddickenberechnung in 7.2.2 abgeleitet werden.

Diese angenommene Wanddicke muss unter Berlcksichtigung des Kréaftegleichgewichts Uberprift werden.
Der Abzweigbereich wird hier durch die Absténde, /, begrenzt, siehe Bilder 9 bis 20.

e
4, ) a0 by/2

i - - i oy

Y
a) b)
Bild 9 — Berechnungsschema im Abzweigbereich

Nach Bild 9 entspricht das Kraftegleichgewicht der Gleichung:

peAy=f A kg (41)
Dabei ist

p-Apyoderp - A,y die druckbelastete Flache;

f-dgyoderf- As die als Ausgleich wirkende Metall-Querschnittsflache;

ke der vom Schweildverfahren abhangige Berechnungsbeiwert.

Die Flachen, 4, und 4;, werden durch die Mittellinien von Oberteil und Durchflussstrecke und durch die
Abstande, /, bestimmt, siehe Bilder 9 bis 20.

Zulassiger Wert fir £, siehe Abschnitt 6.
Tabelle 4 enthalt die Gleichungen fur fin Abhangigkeit von der Form des Gehdusekorpers.

Bedingung: e, Gehausekorper > e, Abzweige. Falls dies nicht moglich ist: e,y Abzweige = e,y Gehause-
korper im ganzen Bereich, 4;, einschlieBlich der Abstande /.
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Tabelle 4 — Berechnungsgleichungen

Durchmesserverhaltnis d4/dy < 0,7
kreisférmiger Querschnitt [ 4 1
pl
pol et Loy (42)
| Af1 ke 2
4 1
P —p1+—}sf/1,2 (43)
| Af1 ke
nicht kreisférmiger Querschnitt -~
A 1 .
p L”+—}sf/1,2 (44)
| Af 11~ ke
Durchmesserverhéltnis d,/dy > 0,7
A 1 .
p.{_pl +_}f (45)
kreisférmiger Querschnitt Af1 ke 2
Ap1 1} .
Pl |< (46)
qu ke 2
Durchmesserverhaltnis d4/dy > 0,7 and egq/eyq < dq/dy
— Gleichung (45)
— Gleichung (46)
kreisférmiger Querschnitt o o . )
— zusatzlich gilt fur Querschnitt 1I: (Bild 9 b))
P d0+eacO+0,2.d1+€ac1. fd0+€a00 <15-f (47)
2. eac0 €ac1 €ac0
— Gleichung (43)
— Gleichung (44)
nicht kreisfbrmiger Querschnitt — zusatzlich g||t fur QUerSChnitt 1I:
- 52+€ac0+0)25.d1+€ac1, fb2+eac0 <15. f (48)
2. €ac0 €ac1 €ac0

7.4 Beispiele fiir druckbelastete Bereiche, 4, und Metall-Querschnittsbereiche, 4;

7.41 Allgemeines

Die drucktragenden Flachen, Ap, und die tragenden Querschnittsflachen, 4;, missen rechnerisch oder aus
CAD-Zeichnungen bestimmt werden. Die mittragenden Langen muissen nach den folgenden Beziehungen

ermittelt werden.

Bei der Festlegung der drucktragenden Flache, 4., erfolgt die Begrenzung im Gehauseinneren durch die
geometrischen Mittellinien im Grundkdrper und Abzweig (siehe Bilder 10 bis 20). Eingezogene Sitze, wie z. B.
in Bild 10, dirfen nicht berlicksichtigt werden. Wegen der geometrisch komplizierten Formen von Gehause-
kérpern nach den Bildern 10 bis 14 werden die mittragenden Léngen, Iy und /4, parallel zur Geh&use-
auBenkontur, ausgehend vom Tangentenpunkt der Senkrechten zur Kontur, an den vom Ubergangsradius
zwischen Grundkdrper und Abzweig gebildeten Kreis aufgetragen (siehe Beispiele Bild 10). Bei kleinen
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Ubergangsradien genligt es, vom Schnittpunkt der geradlinig verlangerten Gehausekonturen auszugehen
(siehe Bild 14). Am Endpunkt wird das Lot rechtwinklig zur entsprechenden Au3enkontur gefallt.

Nach innen Gberstehendes Material von Grundkérper oder Abzweig kann bis zu einer Maximallange von /;/2
oder /4/2 in die tragende Querschnittsflache, 4;, einbezogen werden, wobei die auf diese Weise bestimmte
Begrenzung auch die Begrenzung der Druckflaiche darstellt (siehe z.B. Bilder 9,10 und 17). Im

Gehauseinneren eingeschweillte Sitzringe koénnen bei durchgeschweillten und prifbaren Nahten in die
Berechnung einbezogen werden.

Schroffe Wanddickeniibergange miissen vermieden werden (Abschragungswinkel < 30°).

Bei Durchmesserverhéltnissen Abzweig/Geh&use d,/d;> 0,8 muss in allen nachfolgenden Gleichungen fiir
die Berechnung der mittragenden Lange der Faktor vor der Wurzel 1 gesetzt werden.

Fir alle Formen von Gehausekorpern ist im Querschnitt II (Bild 9 b))

lé = 1,25 4/ (b2 + €3¢0 ) * €3¢0 (49)

I3= \/ (b2 +€ac3) €ac3 (50)

7.4.2 Zylindrische Gehausekorper

Die mittragenden Langen fir zylindrische Gehausekorper, z. B. nach Bild 10, sind:

lp = \/ (do + eac) - €aco (51)
ly =125/ (d1 + eac1) - €act (52)
€ac0 dy dy €aco

d
s

) b=

Bild 10 — Zylindrischer Gehausekorper
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