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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2011-02-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitees CEN/TC 144 ,Traktoren und land-
und forstwirtschaftliche Maschinen® im Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) ausgearbeiteten
EN 12525:2000+A2:2010.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Ausschuss NA 060-16-01 AA ,Traktoren“ der
Normengruppe Landtechnik des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen.
Vertreter der interessierten Kreise waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert einschlagige Anforderungen von Anhang | der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
an erstmals im Europaischen Wirtschaftsraum (EWR) in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der
Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europaischen Normen sind als DIN EN- bzw.
DIN EN ISO-Normen mit gleicher Zahlnummer verdffentlicht.

Fir die zitierten Internationalen Normen, sofern sie nicht als DIN ISO-Normen mit gleicher Zahinummer
veroffentlicht sind, gibt es keine nationalen Entsprechungen.

Anderungen

Gegeniber DIN EN 12525:2000-03 und DIN EN 12525/A1:2006-10 wurden folgende Anderungen vorge-
nommen:

a) technische Anderungen in den Abschnitten 1, 4.5.1, 7.1.5 und Tabelle A.2;
b) geringfiigige Anderungen in den Abschnitten 2, 3 und 4, 7.2 und Tabelle A.1;
c) redaktionelle Anderungen im Anhang ZA,

d) Erganzung des Anhanges ZB.

Friihere Ausgaben

DIN EN 12525: 2000-03
DIN EN 12525/A1: 2006-10
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EUROPAISCHE NORM EN 12525:2000+A2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mérz 2010

ICS 65.060.10 Ersatz fur EN 12525:2000

Deutsche Fassung

Landmaschinen —
Frontlader —
Sicherheit

Agricultural machinery — Matériel agricole —
Front loaders — Chargeurs frontaux —
Safety Sécurité

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 22. November 1999 angenommen und schlief3t Anderung 1 ein, die am 16. Mérz 2006 vom
CEN angenommen wurde sowie Anderung 2 ein, die am 24. Januar 2010 vom CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12525:2000+A2:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12525:2000+A2:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 144 ,Traktoren und
land- und forstwirtschaftliche Maschinen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2010, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis September 2010 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument beinhaltet die von CEN am 16. Marz 2006 genehmigte Anderung 1 und die Anderung 2, die
von CEN am 24. Januar 2010 genehmigt wurde.

Dieses Dokument ersetzt EN 12525:2000.

Der Beginn und das Ende des hinzugefiigten oder gednderten Textes wird im Text durch die Textmarkie-
rungen und angezeigt.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

I%2 Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA und ZB, die Bestandteil dieses
Dokuments sind.

Die folgenden Anderungen wurden im Vergleich zu der friiheren Ausgabe vorgenommen:

— technische Anderungen in den Abschnitten 1, 4.5.1, 7.1.5 und Tabelle A.2;

— geringfiigige Anderungen in den Abschnitten 2, 3 und 4, 7.2 und Tabelle A.1;

— redaktionelle Anderungen im Anhang ZA;

— Ergénzung des Anhanges ZB.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,

Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.

gestrichener Text
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Einleitung

Im Anwendungsbereich dieser Norm ist angegeben, welche Gefahrdungen behandelt werden.

Dieses Dokument ist eine Typ C-Norm entsprechende EN ISO 12100. Die betroffenen Maschinen und die
behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahrdungsereignisse sind dem Geltungsbereich
dieses Dokumentes angegeben.

Wenn die in dieser Typ C-Norm festgelegten Anforderungen von Anforderungen in Typ A- oder Typ B-Normen
abweichen, haben im Falle von Maschinen die entsprechend den Festlegungen dieser Typ C-Norm
konstruiert und gebaut wurden, die Anforderungen dieser Typ C-Norm Vorrang vor den Festlegungen in
anderen Normen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm enthalt sicherheitstechnische Anforderungen und deren Uberpriifung fiir die
Gestaltung und Konstruktion von Frontladern, die fiir den Anbau an land- und forstwirtschaftlichen Traktoren
auf Radern (definiert in der %2 Richtlinie 2003/37/EG () konstruiert wurden.

Eingeschlossen sind Gefahrdungen beim Montieren der Schwinge an den Anbaurahmen und Gefahrdungen
durch Einrichtungen zum Anbau von Arbeitswerkzeugen an die Schwinge.

Ausgenommen sind Gefahrdungen beim Montieren des Anbaurahmens an den Traktor (erfolgt durch
Frontlader- und/oder Traktorenhandler), die Gefahrdungen durch die angebauten Arbeitswerkzeuge, Gefahr-
dungen durch Verlust der mechanischen Festigkeit der tragenden Struktur.

gestrichener Text

Gefahrdungen durch Personenbeférderung sind nicht abgedeckt.

Diese Europaische Norm beschreibt Methoden und MalRnahmen zur Vermeidung oder Verminderung
von Gefahrdungen, fur die spezifische Anforderungen an Frontlader bendtigt werden. Aulierdem gibt sie

Informationen Uber sicheres Arbeiten, die vom Hersteller zur Verfligung zu stellen sind.

Die Liste der signifikanten Gefahrdungen, die in dieser [~ Europaische Norm angesprochen werden, istim
Anhang A aufgefihrt. Im Anhang A wird auch auf die Gefahrdungen hingewiesen, die nicht behandelt wurden.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir Frontlader, die vor dem Datum der Veroffentlichung als Europaische
Norm hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

gestrichener Text

EN 982, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen und
deren Bauteile — Hydraulik

EN ISO 12100-1:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze —
Teil 1: Grundsétzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003; Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 2:
Technische Leitsétze (ISO 12100—-2:2003)

ISO 8935, Tractors for agriculture and forestry — Mountings and apertures for external equipment controls
ISO 10448:1994, Agricultural tractors — Hydraulic pressure for implements

ISO 11684:1995, Tractors and machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment —
General principles for safety signs and hazard pictorials
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3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100-1:2003.

3.1
Frontlader

abbaubares Gerat, bestehend aus der Schwinge und Befestigungseinrichtungen zum Anbau an einen Anbau-

rahmen an der Front eines Traktors, und das mit Vorrichtungen zum Anbau verschiedener Arbeitswerkzeuge
ausgerustet sein kann

ANMERKUNG  Siehe Bild 1.

3.2
zuldssiges Arbeitswerkzeug

ein vom Frontladerhersteller fir den Anbau und den Betrieb mit bestimmten Frontladern (und Traktoren)
freigegebenes Arbeitswerkzeug

3.3
Abstitzeinrichtung

Einrichtung zum Unterstiitzen in einer stabilen Position der vom Traktor abgebauten Schwinge
ANMERKUNG  Zum Beispiel zum Abstellen siehe Bild 1.

34
handbetétigte Stellteile des Frontladers

mit dem Frontlader mitgelieferte Einrichtung zur Steuerung des Frontladers und der Arbeitswerkzeuge vom
Fahrerplatz des Traktors

777 77777
YPFTI 777777777 7777775 I//I///I/I/////////////////////////.’//////////// TITTT7 7777777 7777777777 777777777

Legende

1 Arbeitswerkzeug 4 Abstltzeinrichtung

2 Einrichtung zum Anbau von Arbeitswerkzeugen 5  Befestigungseinrichtungen
3 Schwinge 6 Anbaurahmen des Traktors

Bild 1 — Frontlader
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4 Sicherheitsanforderungen und/oder MaBRnahmen
Frontlader mussen den Sicherheitsanforderungen und/oder MalRnahmen dieses Abschnittes entsprechen.

Zusatzlich missen die Maschinen in Bezug auf Gefahrdungen, die relevant, aber nicht signifikant und nicht in
diesem Dokument behandelt werden, den Grundsatzen von EN ISO 12100 entsprechen.

4.1 Anbau des Frontladers an den Traktor

4.1.1 BestimmungsgemaBe Verwendung
Der Frontladerhersteller muss festlegen, welche Traktoren zum Anbau und zur Verwendung des Frontladers

geeignet sind. Die spezifischen technischen Eigenschaften des Traktors und die bestimmungsgemale
Verwendung der Kombination missen dabei beachtet werden.

4.1.2 Standfestigkeit der Kombination Traktor/Frontlader

Die Standfestigkeit der Kombination Traktor/Frontlader ist abhdngig von der Reichweite und der Tragfahigkeit
des Arbeitswerkzeuges, der Anordnung des Frontladers am Traktor und der Bauart des Traktors. Die
Verbesserung der Standfestigkeit kann durch den Anbau eines Gegengewichtes, durch Ballastierung der
hinteren Rader oder Wahrung der begrenzten Fahr- und Arbeitsbedingungen erreicht werden.

Weitere Informationen sind im Anhang B enthalten.

4.1.3 Rahmen zum Anbau des Frontladers an den Traktor
Der Frontladerhersteller muss den Anbaurahmen und die Verbindungselemente so gestalten, dass die

bestimmungsgemal zu erwartenden Maximalbelastungen sicher auf die Struktur des Traktors Ubertragen
werden.

4.2 Abbau und Abstellen der Schwinge

4.21 Abstiitzeinrichtungen

Es missen Einrichtungen zum Abstiitzen der abgebauten und auf dem Boden abgestellten Schwinge
verfligbar sein.

Diese miussen:

— eine Festigkeit haben, die das Gewicht der Schwinge einschliel3lich des Gewichtes des zuldssigen
Arbeitswerkzeuges mit dem groRten Gewicht unter den Bedingungen nach 4.2.2 abstltzen kann;

— eine tragende Flache haben, die einen Druck von max. 400 kPa auf den Boden austbt. Diese Anforde-
rung muss mit jedem zulassigen Arbeitswerkzeug bei abgesenkter Schwinge erfiillt werden;

— eine Arretiereinrichtung haben, die ein unbeabsichtigtes Absenken verhindert und selbst keine Gefahr-
dung durch Einziehen oder Fangen verursacht;

— jederzeit bei abgebauter Schwinge verfugbar sein. Sie missen an der Schwinge befestigt oder separat
vom Frontlader an einer beliebigen Stelle des Fahrzeuges gelagert sein.

Die Abstltzeinrichtungen mussen so gestaltet sein, dass sie von der Bedienungsperson angebracht und in

der Hohe eingestellt werden kénnen, wenn diese neben der Schwinge auf dem Boden steht, oder sich auf
dem Sitz des Traktors befindet.
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