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Die Europidische Norm EN 1253-1 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Gemeinsamen Arbeitsgruppe JAHG WG 4/WG 11 ,Boden- und Dachablaufe”
(Sekretariat: Deutschland) des Technischen Komitees CEN/TC 165 ,Abwassertechnik” erarbeitet.

Das zustandige Gremium innerhalb des DIN ist der UnterausschuB 1 ,Dach- und Bodenablaufe. Absperrvorrichtungen*”
im Arbeitsausschu3 V 1 ,Entwasserungsgegenstande” im Normenausschuf3 Wasserwesen (NAW).

Anderungen
Gegeniiber DIN 19599 : 1990-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Anforderungen an Abléufe in Gebauden Ulberarbeitet und mit Normen anderer Européischer Normungsinstitute har-
monisiert.

Friihere Ausgaben
DIN 19599: 1982-08, 1986-04, 1989-01, 1990-11

Fortsetzung 9 Seiten EN

Normenausschu3 Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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tions

Diese Européische Norm wurde von CEN am 3. Mai 1998 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.
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Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,Abwassertechnik” erarbeitet, dessen Sekretariat
vom DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung eines identi-
schen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 1999, und etwaige entgegenstehende nationale Normen miissen bis
Oktober 1999 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lénder gehal-
ten, diese Europaische Norm zu tibernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Nor-

wegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt die Klassenzuordnung fiir Ablaufe,
gibt eine Anleitung hinsichtlich der Einbaustellen und
werkstoffunabhéngige Anforderungen fiir Konstruktion,
Ausflihrung, Funktion und Kennzeichnung fiir werkméBig
hergestellte Ablaufe fir Geb&ude zur Verwendung in

Schwerkraftentwasserungssystemen einschlieBlich Syste-

men mit Druckstrémung.

ANMERKUNG: Obwohl (iblicherweise zur Ableitung von
hauslichem Abwasser, industriellem Abwasser und
Regenwasser verwendet, kdnnen die Ablaufe auch
andere Abwasser aufnehmen, vorausgesetzt, daB
dabei keine Gefahr der Schéadigung von Bauteilen
oder gesundheitlicher Beeintrachtigung besteht.

Diese Norm gilt nicht fir Aufsatze und Abdeckungen nach

EN 124.

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthdlt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen
gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu dieser Européischen Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.

EN 124

Aufsdtze und Abdeckungen fir Verkehrsflachen —
Baugrundséatze, Prufungen, Kennzeichnung, Giite-
Uberwachung
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