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Die Europäische Norm EN 1253-5:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee TC 165 �Abwassertechnik� (Sekretariat:
Deutschland) des Europäischen Komitees für Normung (CEN) ausgearbeitet.

Die im Vorwort aufgeführten nationalen Normungsinstitute haben sich verpflichtet, diese Europäische Norm
vollständig und unverändert in ihr Normenwerk zu übernehmen.

Die Arbeiten wurden von der Gemeinsamen Arbeitsgruppe �Boden- und Dachabläufe�
(JAHG WG 4/WG 11) des CEN/TC 165 durchgeführt. Für Deutschland war der Ausschuss V 1/UA 1 �Dach-
und Bodenabläufe; Absperrvorrichtungen� des Normenausschusses Wasserwesen (NAW) an der
Bearbeitung beteiligt.

Änderungen

Gegenüber DIN 4043:1982-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

 Der Inhalt wurde entsprechend neuester technischer Entwicklungen der Produkte sowie auf dem
Gebiet der Auslegung von Hausentwässerungsanlagen aufgrund verschärfter Anforderungen an den
Umweltschutz in den Ländern überarbeitet, u. a. ausführungstechnische und hydraulische
Anforderungen, Verweis auf neueste Normen und aktuelle Gesetzgebung.

Frühere Ausgaben

DIN 4043:1961-07, 1982-10
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ICS 91.140.80

Deutsche Fassung

Abläufe für Gebäude � Teil 5: Abläufe mit
Leichtflüssigkeitssperren

Gullies for buildings � Part 5: Gullies with light liquids
closure

Avaloirs et siphons pour le bâtiment � Partie 5: Avaloirs et
siphons avec arrêt de liquide à basse densité

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 1. September 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Königreich.

EUR OP ÄIS C HES  KOM ITEE FÜR  NOR M UNG

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36    B-1050 Brüssel

© 2003 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. Nr. EN 1253-5:2003 D

Full document details: DIN EN 1253-5:2004-03

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1253-5-2004-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1253-5-2004-03

