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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1253-6:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,Abwassertechnik”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustidndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 119-05-11 AA , Ablaufgarnituren,
Abldufe, Riickstauverschliisse und Beliiftungsventile fiir die Verwendung innerhalb von Gebauden
(CEN/TC 165/WG 11)“ im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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EUROPAISCHE NORM EN 1253-6
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2022

1CS 91.140.80

Deutsche Fassung

Ablaufe fiir Gebdude —
Teil 6: Bodenablaufe mit Geruchverschluss mit einer
Sperrwasserhohe von weniger als 50 mm

Gullies for buildings — Avaloirs et siphons pour batiments —
Part 6: Trapped floor gullies with a depth of water seal Partie 6: Siphons de sol avec garde d'eau inférieure
less than 50 mm a 50 mm

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 26. September 2022 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1253-6:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,Abwassertechnik”
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2023, und etwaige entgegenstehende nationale

Normen miissen bis April 2023, zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Im Rahmen seines Arbeitsprogramms hat das Technische Komitee CEN/TC 165 die Arbeitsgruppe
CEN/TC 165/WG 11 ,Ablaufe, Abdeckungen und andere Entwasserungsgegenstinde fiir die Verwendung
innerhalb von Gebduden“ damit beauftragt, die folgende Norm auszuarbeiten:

EN 1253-6, Bodenabldufe mit Geruchverschluss mit einer Sperrwasserhdohe von weniger als 50 mm.

Die Normenreihe EN 1253 unter dem Haupttitel Abldufe fiir Gebdude besteht derzeit aus den folgenden Teilen:
— Teil 1: Bodenabldufe mit Geruchverschluss mit einer Geruchverschlusshéhe von mindestens 50 mm;

— Teil 2: Dachabldufe und Bodenabldufe ohne Geruchverschluss;

— Teil 3: Bewertung der Konformitdt;

— Teil 4: Abdeckungen;

— Teil 5: Abldufe mit Leichtfliissigkeitssperre;

— Teil 6: Bodenabldufe mit Geruchverschluss mit einer Sperrwasserhéhe von weniger als 50 mm;

— Teil 7: Bodenabldufe mit mechanischem Geruchverschluss;

— Teil 8: Bodenabldufe mit Geruchverschluss mit einer Kombination aus mechanischem Geruchverschluss und
Sperrwasser.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruminien,
Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument klassifiziert Bodenablaufe fiir hdusliches Abwasser fiir den Einsatz innerhalb von Gebauden,
gibt eine Anleitung hinsichtlich der Einbaustellen und legt Anforderungen an die Konstruktion, Ausfithrung,
Funktion und Kennzeichnung von werkmafdig hergestellten Abldufen fiir Gebdude, unabhdngig vom
Werkstoff, zur Verwendung in Entwasserungsanlagen, mit Geruchverschluss mit einer Sperwasserhéhe von
weniger als 50 mm (im Folgenden als Bodenabladufe bezeichnet) fest.

ANMERKUNG  Bodenablaufe mit einer Sperrwasserhohe von weniger als 50 mm werden in EN 1253-1, EN 1253-7 und
EN 1253-8 nicht behandelt.

Diese Produkte sind fiir den Einbau unter den folgenden drei Bedingungen bestimmt:

— aus Platzgriinden kann kein Bodenablauf mit einer Sperrwasserhdhe von 50 mm untergebracht werden;
— das Gebaude weist neben dem Erdgeschoss nicht mehr als drei Stockwerke auf;

— mindestens zwei hdusliche Entwdasserungsgegenstande sind zusatzlich zum Bodenablauf installiert,

wobei jedoch nur ein WC am gleichen Abzweig vorhanden ist (Verbindungsrohr), oder es ist eine
sekundare Beliiftung bzw. Abzweigbeliiftung installiert (siehe EN 12056-2:2000, 4.3.2 oder 4.3.4).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 476, Allgemeine Anforderungen an Bauteile fiir Abwasserleitungen und -kandle
EN 1253-3, Abldufe fiir Gebdude — Teil 3: Bewertung der Konformitct

EN 16323, Wérterbuch fiir Begriffe der Abwassertechnik

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 16323 und die folgenden Begriffe.

31

Bodenablauf mit Geruchverschluss

Entwasserungsgegenstand, dessen oberer Teil ein Rost oder ein Deckel ist, der biindig zum Boden eingebaut
werden kann und dazu bestimmt ist, Abwasser entweder durch Offnungen im Rost und/oder Rinnen, die mit
dem Ablaufkérper verbunden sind, aufzunehmen und dieses Abwasser durch den Abflussstutzen abzuleiten

Anmerkung 1 zum Begriff:  In Bild 1 sind vier allgemeine Typen von Bodenablaufen dargestellt.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Im vorliegenden Dokument umfasst der Begriff ,Bodenablauf mit Geruchverschluss“ auch
lineare Produkte, beispielsweise Ablaufrinnen.
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a) Bodenablauf mit Flansch fiir die Verklebung
von Dichtungsbahnen (Beispiel)

c) Bodenablauf mit Flansch zum Festklemmen
von flexiblen Bodenbelidgen (z. B. PVC-

DIN EN 1253-6:2023-06
EN 1253-6:2022 (D)
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b) Bodenablauf mit Flansch zum Festklemmen
von Dichtungsbahnen (Fest- und Losflansch)
(Beispiel)
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d) Ablaufrinne mit Flansch fiir die Verklebung
fliissig aufzubringender Abdichtungen

Bodenbelag) (Beispiel) (Beispiel)
Legende

1 Bodenoberflache 10 Flansch zum Kleben von Dichtungsbahnen

2 Rost/Deckel 11 Schmutzeimer

3 Aufsatzstiick 12 Flansch mit Gegenflansch

4 Geruchverschluss a  Festflansch

5 Sperrwasserh6he (H < 50 mm) b  Losflansch

6  Abflussstutzen 13 Flansch zum Festklemmen eines flexiblen Bodenbelags mit

7  Ablaufkoérper einem Klemmring

8 Reinigungs6ffnung 14 Dichtung

9  Sicker6ffnung 15 Flansch fiir die Verklebung fliissig aufzubringender
Abdichtungen

Bild 1 — Beispiele fiir vier allgemeine Typen von Bodenabldufen nach dieser Norm

3.2
Rost

herausnehmbares Bauteil mit Offnungen, iiber welches das Wasser abgeleitet wird

Full document details: DIN EN 1253-6:2023-06
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3.3

Rahmen

Auflage fiir einen Rost oder Deckel, die entweder unmittelbar oder mittels eines Dichtungsbahn-Klemmringes
oder eines Aufsatzstiickes mit einem Ablaufkérper verbunden ist

3.4
Deckel
herausnehmbares Teil einer Abdeckung zum Abdecken der Offnung

3.5

Ablaufkoérper

Teil eines Bodenablaufs unterhalb des Bodens oder im Boden, auf dem ein Rost/Rahmen/Aufsatzstiick
angebracht ist und an dem Rohrleitungen angeschlossen sind

3.6
Aufsatzstiick
Bauteil zur Hohenanpassung von Rost oder Deckel oberhalb des Ablaufkérpers

3.7
Verbindung
Anschluss zwischen zwei aneinander grenzenden Bauteilen einschliefdlich des Dichtmittels

3.8

Klemmring

Bauteil zum Einklemmen einer Dichtungsbahn oder eines Bodenbelags in einen Ablaufkoérper oder ein
Aufsatzstiick

3.9

Anschlussflansch

einzelnes oder integrales Teil eines Ablaufkorpers oder eines Aufsatzstiicks zur Aufnahme einer
Dichtungsbahn oder eines Bodenbelages

3.10

Auf3endurchmesser

0D, en: outside diameter

mittlerer duflerer Durchmesser des Rohrs an einem beliebigen Querschnitt

3.11

Innendurchmesser

ID

mittlerer innerer Durchmesser des Rohrs an einem beliebigen Querschnitt

3.12

Geruchverschluss

herausnehmbares oder integrales Teil des Ablaufkorpers, der den Durchtritt von Faulgasen vom
Abflussstutzen zum Zulauf mittels Sperrwasser verhindert

3.13
Sperrwasserhohe
wirksame Wasserh6he im Geruchverschluss (H), die den Durchtritt von Faulgasen verhindert

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 1.
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3.14

hiusliches Abwasser

Wasser, das durch menschlichen Gebrauch verschmutzt worden ist, einschliefllich Wasser aus Kiichen,
Waschraumen, Waschbecken, Badezimmern, Toiletten und dhnlichen Einrichtungen

[QUELLE: EN 16323:2014, 2.1.2.3]

3.15

Bodenbelag

flexible, wasserdichte Fertiglage auf Boden, die an dem Flansch durch Verkleben, Verschweiflen und/oder
einen Klemmring befestigt ist

3.16

Dichtungsbahn

wasserdichte und dampfdichte Lage, die am Bodenablauf entweder im Boden oder auf dem Boden angebracht
ist

3.17
Stauhohe
Wassertiefe h iber dem Rahmen des Bodenablaufs

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe Bild 2.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Bei Bodenabldufen ohne Rahmen ist die Wassertiefe der tiefste Wasserstand iiber dem

Boden.
A
| -~
H A
B 1 1P
R
E | f
|
|
|
w
Legende
h  Stauhohe
Bild 2 — Stauhohe bei Bodenablaufen
3.18
Abflussstutzen

Innen- oder Aufienanschluss an das Abflussrohr
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3.19

Nennweite

DN, fr: diameétre nominal

zweckmafdige numerische, ganzzahlige Kenngrofde, ungefahr gleich dem Innendurchmesser (DN/ID) oder
dem Aufdendurchmesser (DN/OD), in Millimeter

3.20

lichte Weite

CO, en: clear opening

Durchmesser des grofdten Kreises, der innerhalb des ungestiitzten Bereichs des Rostes einbeschrieben
werden kann

3.21
Priiflast
festgelegte Last, der ein Bauteil standhalten muss

3.22

fliissig aufzubringende Abdichtung

spezielle Zusammensetzung eines festgelegten Satzes von Komponenten, der in fliissiger Form zur Abdichtung
eingebaut wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die fliissig aufzubringende Abdichtung ist gewdhnlich ein pastéses Verbundmaterial oder
eine Kombination einzelner Materialien, das/die auf den Untergrund vergossen, aufgespriiht oder mit einem Pinsel, einer
Walze oder einem dhnlichen geeigneten Auftragegerat aufgetragen werden kann.

3.23

hiusliche Entwiasserungsgegenstinde

Fest installierte Entwdésserungsgegenstinde, die mit Wasser versorgt werden und zum Reinigen oder
Waschen dienen. Zum Beispiel: Badewanne, Dusche, Waschbecken, Bidet, Klosett, Urinal, Spiilbecken,
Spiilmaschine, Waschmaschine.

[QUELLE: EN 12056:2000, 3.4.1]

4 Bauart und konstruktive Ausfiihrung
4.1 Allgemeines

Bodenabldufe miissen so ausgebildet sein, dass sie an Rohrleitungssysteme entsprechend einschligigen
Europdischen Normen angeschlossen werden kénnen und nach entsprechend den Herstelleranweisungen
erfolgtem Einbau ein integraler Bestandteil des Gebdudes sind. Es darf keine Relativbewegung zwischen dem
Ablaufkérper und dem Boden moglich sein, die die Funktionsfihigkeit des eingebauten Bodenablaufs
beeintrachtigen wiirde.

Die Oberflachen von Rahmen und Rost miissen biindig sein. Im eingelegten Zustand darf es nicht méglich sein,
Roste und Deckel versehentlich aus dem Rahmen herauszuschieben oder aufzuklappen; sie miissen aber z. B.

fiir Wartung und Reinigung leicht zu l16sen sein.

Geruchverschliisse miissen durch konstruktive Einrichtungen, wie durch Fixierungen oder Gewichtsstiicke,
gegen Aufschwimmen oder Lagednderung gesichert sein.

Bodenabldufe und deren Bauteile miissen gegeniiber jeglichen mechanischen und thermischen
Einsatzanforderungen bestindig sein. Bodenabldufe miissen ohne seitliche Anschliisse ausgebildet sein.

ANMERKUNG Produkte mit seitlichem Anschluss sind in EN 1253-1 beschrieben.

Bodenabliufe miissen mit Einbauanweisungen ausgeliefert werden.
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