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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1254-1:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 133 ,Kupfer und
Kupferlegierungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 082-00-10 AA ,Fittings“ im DIN-
Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

ISO 7-2 siehe DIN EN 10226-3
[SO 228-2 siehe DIN EN ISO 228-2
ISO 2859-1:1999 siehe DIN ISO 2859-1:2014-08

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1254-1:1998-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Uberarbeitung des Anwendungsbereiches;

b) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

c) Abschnitt ,Produkteigenschaften” aufgenommen;

d) Prifverfahren in den Teil 20 verschoben;

e) Abschnitt ,Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)“ aufgenommen;
f)  Ergdnzung der Literaturhinweise;

g) Dokument redaktionell iberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 2856: 1966-05,1970-12, 1977-08, 1977-10, 1986-02

DIN 2856-10: 1988-02
DIN EN 1254-1:1998-03
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 10226-3, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 3: Priifung mit Grenzlehren

DIN EN ISO 228-2, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 2: Priifung mit
Grenzlehren

DIN ISO 2859-1:2014-08, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler

(Attributpriifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpldne fiir
die Priifung einer Serie von Losen (1SO 2859-1:1999 + Cor. 1:2001 + Amd.1:2011); Text in Deutsch und Englisch
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EUROPAISCHE NORM EN ISO 1254-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2021

ICS 23.040.40 Ersetzt EN 1254-1:1998

Deutsche Fassung

Kupfer und Kupferlegierungen —
Fittings —
Teil 1: Kapillarlotfittings fiir Kupferrohre (Weich- und
Hartloten)

Copper and copper alloys — Cuivre et alliages de cuivre —
Plumbing fittings — Raccords —
Part 1: Capillary fittings for soldering or brazing to Partie 1: Raccords a braser par capillarité pour tubes en
copper tubes cuivre

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 23. November 2020 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1254-1:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 133 ,Kupfer und Kupfer-
legierungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2021, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis November 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1254-1:1998.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zu EN 1254-1:1998 sind folgende:

— Verschiebung der Priifverfahren in den Teil 20.

Dieser Teil der Norm (EN 1254-1) sollte im Zusammenhang mit EN 1254-20:2021 gelesen werden.

EN 1254 besteht unter dem allgemeinen Titel ,Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings“ aus den folgenden
Teilen:

— Teil 1: Kapillarlétfittings fiir Kupferrohre (Weich- und Hartléten)

— Teil 2: Klemmverbinder fiir Kupferrohre

— Teil 3: Klemmverbinder fiir Kunststoffrohre und Mehrschichtverbundrohre

— Teil 4: Gewindefittings

— Teil 5: Kapillarlétfittings mit geringer Einstecktiefe zum Verbinden mit Kupferrohren mittels Hartloten

— Teil 6: Einsteckfittings fiir den Einsatz mit Metall-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren

— Teil 7: Pressfittings fiir den Einsatz mit metallischen Rohren

— Teil 8: Pressfittings fiir den Einsatz mit Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren

— Teil 20: Definitionen, Gewindemaf3e, Priifverfahren, Referenzdaten und ergdnzende Informationen
Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu iibernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechgnland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,

Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Einleitung

Produkte nach diesem Dokument diirfen fiir verschiedene Fliissigkeiten, einschliefilich fiir den Transport
von Trinkwasser, verwendet werden, sofern sie den zutreffenden, am Einsatzort geltenden nationalen,
regionalen oder lokalen Vorschriften entsprechen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Produkteigenschaften, Bewertungsverfahren, Ubereinstimmungskriterien der
Prifergebnisse und ein Bezeichnungssystem fiir Kapillarfittings zum Weich- bzw. Hartléten von
Kupferrohren fest, z. B. EN 1057, EN 13348, EN 13349, EN 12735-1, EN 12735-2 usw. Zum Verbinden von
Kupferrohren haben die Fittingenden einen Nenndurchmesser von 6 mm bis 108 mm. Diese Fittingenden
gibt es in drei Formen: Lotfittings, Fittings mit integriertem Weichlotring und Fittings mit integriertem
Hartlotring. Die Fittings sind fiir eine Lebensdauer von bis zu flinfzig Jahren ausgelegt.

Die Fittings werden bis zu den in Anhang A angegebenen Betriebstemperaturen und entsprechenden
maximalen Betriebsdriicken eingesetzt.

Dieses Dokument ist anzuwenden fiir Fittings aus Kupferlegierungen. Eine nicht vollstdndige Liste dieser
Kupferlegierungen ist in CEN/TS 13388 enthalten.

Die Kapillarfittings zum Weich- bzw. Hartléten von Kupferrohren werden mit Weichloten nach den in
EN ISO 9453 spezifizierten Legierungen und Hartloten nach den in EN ISO 17672 spezifizierten Legierungen

verwendet.

Ubergangsfittings fiir Kupferrohre diirfen Kapillarlotenden zum Weich- bzw. Hartléten mit in den anderen
Teilen der EN 1254 definierten Fittingenden kombinieren.

Kapillarfittings zum Weich- bzw. Hartl6ten diirfen auch Flanschendanschliisse nach EN 1092-3 aufweisen.

Kapillarfittings zum Weich- bzw. Hartloten diirfen auch galvanische oder andere dekorative
Oberflacheniiberziige aufweisen.

Fittings konnen durch maschinelles Bearbeiten, Umformen, Giefien oder Fiigen von Vormaterial hergestellt
werden.

Produkte, die unter dieses Dokument fallen, sind fiir den Einsatz bestimmt in:

a) Flissigkeitsanwendungen:

— warmes, kaltes oder kombiniertes Warm- und Kaltwasser, einschlief3lich Systeme nach EN 806;
— geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828;

— Kihlsysteme;

— Entwasserungssysteme;

— Brandbekdmpfungsanlagen einschliefilich Sprinkleranlagen nach EN 12845;

— Kaltetechnik;

— Versorgungsanlagen fiir Verbrauchsstellen mit fliissigen Brennstoffen nach EN 12514.

b) Gasanwendungen:

— Erdgas- und Fliissiggasanlagen mit einem maximalen Betriebsdruck von weniger als oder gleich 5 bar
nach EN 1775;

— Gas-Leitungsanlagen mit einem Betriebsdruck grofier 0,5 bar fiir industrielle Installationen und gréfier
5 bar fiir industrielle und nicht-industrielle Installationen nach EN 15001-1;

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1254-1:2021-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1254-1-2021-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1254-1-2021-10

