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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1254-3:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 133 , Kupfer und Kupfer-
legierungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustidndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-05-03 AA ,Fittings fiir
Druckrohre aus Thermoplasten” im DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Filir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

ISO 7-2 siehe DIN EN 10226-3

ISO 228-2 siehe DIN EN ISO 228-2

ISO 2859-1:1999 siehe DIN ISO 2859-1:2004-01
ISO 9080 siehe DIN EN ISO 9080

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 1254-3:1998-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Erweiterung des Anwendungsbereichs der Norm auf Mehrschichtverbundrohre;

b) neuer Abschnitt6 zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit einschlielich eines
Unterabschnittes fiir die werkseigene Produktionskontrolle eingefiigt;

c) Norm technisch und redaktionell komplett liberarbeitet.
Friihere Ausgaben

DIN EN 1254-3:1998-03
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 10226-3, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 3: Priifung mit Grenzlehren

DIN EN ISO 228-2, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 2: Priifung mit
Grenzlehren

DIN EN ISO 9080, Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Bestimmung des Zeitstand-
Innendruckverhaltens von thermoplastischen Rohrwerkstoffen durch Extrapolation

DIN ISO 2859-1:2004-01, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler

(Attributpriifung) — Teil 1: Nach der annehmbaren Qualitdtsgrenzlage (AQL) geordnete Stichprobenpldne fiir
die Priifung einer Serie von Losen (ISO 2859-1:1999 einschliefslich Technisches Korrigendum 1:2001)
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EUROPAISCHE NORM EN 1254-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2021

ICS 23.040.40 Ersetzt EN 1254-3:1998

Deutsche Fassung

Kupfer und Kupferlegierungen —
Fittings —
Teil 3: Klemmverbinder fiir Kunststoffrohre und
Mehrschichtverbundrohre

Copper and copper alloys — Cuivre et alliages de cuivre —
Plumbing fittings — Raccords —
Part 3: Compression fittings for use with plastics and Partie 3: Raccords a compression pour tubes en
multilayer pipes matieres plastiques et multicouches

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 23. November 2020 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1254-3:2021-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1254-3-2021-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1254-3-2021-07

DIN EN 1254-3:2021-07
EN 1254-3:2021 (D)

Inhalt
Seite

2000000 o R 1 LT 0] a0 o 4
00D 0 11 5
1 ANWeNndUNGSDErEiCh ... ——————————— 6
2 NOIMAtIVE VeI WEISUINZEIL ...ciurucirmssrsesesmsssssesssssssssssssssssssssssssssssesssssas s asss s s s s s s Esa s R SRR AR e R R AR R AR e R R AR R AR RS 7
3 BeZLiffe ... —————————————— 9
4 Produkteigenschaften.... s 9
4.1 004 =3 4 s ol 9
4.1.1 Fir FlissigKeitSanWendUNGEN.......cuiimimsmsesmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 9
4.1.2 FUr BrenngasanWeN AU . ... umimsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssss 9
4.1.3  Fir DruckluftanWendUNGEN ... msssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 9
4.2 DiChtREIt. s —————————————— 9
4.2.1 Integritit der Fittingkoérper mit Formgussgefiige bzw. der gefertigten Fittingkorper ........c..... 9
4.2.2 Anforderungen fiir Fliissigkeitsanwendungen ... 9
4.2.3 Anforderungen fiir GasanWendunGeN.......omsmsmssssssssssssssssssssssssass 10
4.3 Bestidndigkeit gegen hohe Temperaturen fiir Fittings mit Elastomerdichtungen (fiir

Heizungsanlagen) T, 10
4.4 Freisetzung gefihrlicher Stoffe ........cconnnnnnnssnsnnnscssnsens 11
4.5 L5 1 L 0T ) S 11
4.5.1 Haltbarkeit gegen Innendruck: Spannungsrisskorrosionsbestindigkeit w11
4.5.2 DauerdiChtheit. .. —————————— 11
4.6 Wanddicke an den Gewindeteilen der Fittings und/oder Uberwurfmutter .12
4.7 Mafie der Endrohranschliisse von Fittings mit Verschraubungsanschluss 12
4.8 Mafie der Gas-VerschraubungsanschliiSSe ..., 12
4.9 Mafle der GEWINAEENAEN ... iivcmssesisssssssssssssssssssssss s AR AR AR AR 12
4.10 Andere Ubergangsenden (nicht festgelegt in EN 1254-20:2021) c...coceeuumeesssmeesssmsessssmsesssssssssanssess 12
4.11 Mafle fiir den Durchgangsquerschnitt......nmn. 12
4.12 Identitit des elastomeren Dichtungswerkstoffs fiir Fliissigkeitsanwendungen ..........ccccueveeuses 13
4.13 Identitat des elastomeren Dichtungswerkstoffs fiir Gasanwendungen ... 13
s 2 S 0 ¢ ) 1Yo 1) 13
4.15 Winkelversatz der Fittingenden ... .. 13
4.16 Ubertragungsflichen fiir SChraubsySteme........coeeeseessseesssessnees 13
4.17 OberflichenbeschaffeNNeit.......comsmsmmrss s —————————— 13
4.18 Oberflichen mit galvanischen oder nichtgalvanischen Uberziigen........oeeessmesssssesssssesas 14
5 Priifung, Bewertung und Probenahme..........cccuvnnnmnnscssnsesnscnnas 14
5.1 Allgemeines AR RS 14
5.1.1 Vorbereitung der Fittings fiir die Priifung e ————— 14
LS 7 S a1 U123 10 8 1 14
5.1.3 GrenzabwWeiChUNGEN ... s s naas 14
5.2 L0002 ¢ 0 o ol 15
5.2.1 Hydrostatische Innendruckpriifung.........—m. 15
5.2.2 Pneumatische Innendruckpriifung fiir Brenngasanwendungen ... 15
5.2.3 Pneumatische Innendruckpriifung fiir Druckluftanwendungen ... 16
5.3 03T 4 1 1) 16
5.3.1 Allgemeine PrilfunEeN ....cuuimmimmssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssss st ssssss s ssssassssssssss s s s sens 16
5.3.2 Priifungen fiir Fliissigkeitsanwendungen ... 17

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 1254-3:2021-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1254-3-2021-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1254-3-2021-07

DIN EN
EN

1254-3:2021-07
1254-3:2021 (D)

5.3.3 Priifungen fiir GasanWendungen .........ccumsmsemssmssssssssssssssssssses 19
5.4 HaltharKeit. . 20
5.4.1 Haltbarkeit gegen Innendruck: Spannungsrisskorrosionsbestindigkeit .20
5.4.2 DaUuerdiChtheit ... s 20
5.5 Wanddicke an Gewindeteilen der Ubergangsfittings ......sesssssssssssssssssssssssssssssens 21
LSS0 Y 2 0 0 o110 o 21
5.5.2 Priifung bei der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) ........ccoummmmmmsmsmsssssssssmsssssssssssssssssssssens 21
5.6 Mafie der Endrohranschliisse von Fittings mit Verschraubungsanschluss 21
5.7 Maf3e der Gas-VerschraubungsanschliiSse ... 21
LS00 Y 4 0 0 o111 ) o 21
5.7.2 Priifung bei der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) ... 21
5.8 Mafe der GEWINAEENAEN......ccciuricsiasesisessssasssssssssssssssssss s sasss s sas s s ea R AR A RS E RS AR E R AR 21
5.9 Maf3e fiir den Durchgangsquerschnitt......c.oommmmmmm. 21
5.10 Identitit des elastomeren Dichtungswerkstoffs fiir Fliissigkeitsanwendungen ..........ccecoueseueans 22
5.11 Identitit des elastomeren Dichtungswerkstoffs fiir Gasanwendungen..........osssessssnns 22
5.12 Winkelversatz der FittinGenden ... sssssssssssssssasases 22
6 KonformitatShDeWertUnNG ..o s 22
6.1 L0 4 =) 14 L 22
6.2 00 0 01T LD 22
6.2.1  AlIZEIMEINES ..o AR 22
6.2.2 Priifproben, Priifung und UbereinstimmungsKriterien.......messsessssesns 23
L0 T o o107 ) 3 U 1 L 27
6.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ......ccconmmmsmmsmsmssssssssssssseseses 27
6.3.1  AlIZEIMEINES woovvrrrrrrrsesemmssssssssssesssssssssss s AR R R R AR SRR E SRR R AR R ERERE RS 27
LS00/ U1 E) o 1 27
6.3.3 Ausgangsstoffe und Bauteile ... 28
7 BeZEICHNUNG ...t s 29
8 Kennzeichnung, Etikettierung und Verpackung........ccummnmsessscsssssssncas 30
8.1 Allgemeines . 30
8.2 Zusitzliche KennNZeiChNUNG ... sasssseas 30
8.3 Entzinkungsbestindige Kupfer-Zink-Legierungen.........mm. 30
Anhang A (normativ) Betriebstemperaturen und Auslegungsdriicke ... 31
LiteratuUrNiNWEISEe. ... 33
Documents

Full document details: DIN EN 1254-3:2021-07

Document SharingBHub


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1254-3-2021-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-1254-3-2021-07

DIN EN 1254-3:2021-07
EN 1254-3:2021 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 1254-3:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 133 ,Kupfer und Kupfer-
legierungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2021, und etwaige entgegenstehende

nationale Normen miissen bis November 2021 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 1254-3:1998.
Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zu EN 1254-3:1998 sind folgende:

— verbesserte Angleichung an Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohrnormen fiir Warm- und Kalt-
wasseranwendungen;

— Verschiebung der Priifverfahren in den Teil 20.
Dieser Teil der Norm (EN 1254-3) sollte im Zusammenhang mit EN 1254-20:2021 gelesen werden.

EN 1254 besteht unter dem allgemeinen Titel , Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings“ aus den folgenden
Teilen:

— Teil 1: Kapillarlétfittings fiir Kupferrohre (Weich- und Hartléten)

— Teil 2: Klemmverbinder fiir Kupferrohre

— Teil 3: Klemmverbinder fiir Kunststoffrohre und Mehrschichtverbundrohre

— Teil 4: Gewindefittings

— Teil 5: Kapillarlétfittings mit geringer Einstecktiefe zum Verbinden mit Kupferrohren mittels Hartloten

— Teil 6: Einsteckfittings fiir den Einsatz mit Metall-, Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren

— Teil 7: Pressfittings fiir den Einsatz mit metallischen Rohren

— Teil 8: Pressfittings fiir den Einsatz mit Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohren

— Teil 20: Definitionen, Gewindeabmessungen, Priifverfahren, Referenzdaten und ergdnzende Informationen
Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu tibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
Republik Nordmazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechgnland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,

Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Produkte nach diesem Dokument diirfen fiir verschiedene Fliissigkeiten, einschliefilich fiir den Transport von
Trinkwasser, verwendet werden, sofern sie den zutreffenden, am Einsatzort geltenden nationalen, regionalen
oder lokalen Vorschriften entsprechen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Produkteigenschaften, Bewertungsverfahren, Ubereinstimmungskriterien der Priif-
ergebnisse und ein Bezeichnungssystem fiir Klemmverbinder fiir Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre,
die in der geltenden Rohrnorm definiert sind, fest. Zum Verbinden von Kunststoffrohren haben die
Fittingenden einen Nenndurchmesser von 6 mm bis 160 mm. Die Fittings sind fiir eine Lebensdauer von bis
zu flinfzig Jahren ausgelegt.

Die Klemmverbinder werden bis zu den in Anhang A angegebenen Betriebstemperaturen und entsprechenden
maximalen Betriebsdriicken eingesetzt.

Dieses Dokument ist anzuwenden fiir Fittings aus Kupferlegierungen. Eine nicht erschopfende Liste dieser
Kupferlegierungen ist in CEN/TS 13388 enthalten.

Ubergangsfittings fiir Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre diirfen Klemmverbinder mit in den anderen
Teilen der EN 1254 definierten Fittingenden kombinieren.

Klemmverbinder fiir Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre diirfen auch Flanschendanschlisse nach
EN 1092-3 aufweisen.

Klemmverbinder fiir Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohre diirfen auch galvanische oder andere
dekorative Oberflacheniiberziige aufweisen.

Fittings konnen durch Bearbeiten, Metallumformen, Gief3en oder Fertigen hergestellt werden.
Die unter dieses Dokument fallenden Produkte sind fiir den Einsatz bestimmt in:
a) Flussigkeitsanwendungen:
— warmes, kaltes oder kombiniertes Warm- und Kaltwasser, einschlief3lich Systeme nach EN 806;
— geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828;
— Kihlsysteme;
— Entwasserungssysteme;
— Brandbekidmpfungsanlagen einschliefilich Sprinkleranlagen nach EN 12845.
b) Gasanwendungen (gilt nicht fiir Mehrschichtverbundrohre):

— Erdgas- und Fliissiggasanlagen mit einem maximalen Betriebsdruck von weniger als oder gleich 5 bar
nach EN 1775;

— Druckluftsysteme.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 549:2019, Elastomer-Werkstoffe fiir Dichtungen und Membranen in Gasgerdten und Gasanlagen

EN 681-1:1996, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir Rohrleitungs-Dichtungen fiir
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwdsserung — Teil 1: Vulkanisierter Gummi

EN 682, Elastomer-Dichtungen — Werkstoff-Anforderungen fiir Dichtungen in Versorgungsleitungen und
Bauteilen fiir Gas und fliissige Kohlenwasserstoffe

EN 1254-20:2021, Kupfer und Kupferlegierungen — Fittings — Teil 20: Definitionen, Gewindeabmessungen,
Priifverfahren, Referenzdaten und ergdnzende Informationen

EN 1555-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Gasversorgung — Polyethylen (PE) — Teil 2: Rohre
EN 10226-3, Rohrgewinde fiir im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 3: Priifung mit Grenzlehren

EN 12201-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir Entwdsserungs- und
Abwasserdruckleitungen — Polyethylen (PE) — Teil 2: Rohre

EN 12201-5, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Wasserversorgung und fiir Entwdsserungs- und
Abwasserdruckleitungen — Polyethylen (PE) — Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems

EN 12502-2, Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe — Hinweise zur Abschdtzung der Korrosions-
wahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und speichersystemen — Teil 2: Einflussfaktoren fiir Kupfer und
Kupferlegierungen

EN ISO 3501, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Mechanische Verbindungen zwischen Formstiicken und
Druckrohren — Priifung des Widerstandes gegen Zugbelastung bei konstanter Zugkraft (1SO 3501)

EN ISO 3503, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Mechanische Verbindungen zwischen Formstiicken und
Druckrohren — Priifverfahren fiir die Dichtheit von Verbindungen bei Innendruck und gleichzeitiger
Biegebeanspruchung (1SO 3503)

EN ISO 6506-1, Metallische Werkstoffe — Hdrtepriifung nach Brinell — Teil 1: Priifverfahren (ISO 6506-1)
EN ISO 6507-1, Metallische Werkstoffe — Hdrtepriifung nach Vickers — Teil 1: Priifverfahren (1SO 6507-1)

EN ISO 1167 (alle Teile), Rohre, Formstiicke und Bauteilkombinationen aus thermoplastischen Kunststoffen fiir
den Transport von Fliissigkeiten — Bestimmung der Widerstandsfihigkeit gegen inneren Uberdruck (1SO 1167)

EN ISO 13056, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Drucksysteme fiir Warm- und Kaltwasser — Priifverfahren
der Vakuumdichtheit (1SO 13056)

EN ISO 15874-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Polypropylen
(PP) — Teil 2: Rohre (1SO 15874-2)

EN ISO 15874-5, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Polypropylen
(PP) — Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems (1SO 15874-5)
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EN ISO 15875-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Vernetztes
Polyethylen (PE-X) — Teil 2: Rohre (1SO 15875-2)

EN ISO 15875-5, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Vernetztes
Polyethylen (PE-X) — Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems (1SO 15875-5)

EN ISO 15876-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Polybuten
(PB) — Teil 2: Rohre (ISO 15876-2)

EN ISO 15876-5, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Polybuten
(PB) — Teil 5: Gebrauchstauglichkeit des Systems (1SO 15876-5)

EN ISO 15877-2, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Chloriertes
Polyvinylchlorid (PVC-C) — Teil 2: Rohre (1SO 15877-2)

EN ISO 15877-5, Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Warm- und Kaltwasserinstallation — Chloriertes
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