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. Zerstdrungsfreie Priifung
Charaktensmrung_von Brennflecken in Industrie-Réntgenanlagen DIN
ur die zerstorungsfreie Prifung -
Teil 3: Radiographisches Schlitzkamera-Verfahren -
Deutsche Fassung EN 12543-3 : 1999 EN 12543 3

ICS 19.100

Non-destructive testing — Characteristics of focal spots in industrial
X-ray systems for use in non-destructive testing — Part 3: Slit camera
radiographic method;

German version EN 12543-3 : 1999

Essais non destructifs — Caractéristiques des foyers émissifs des
tubes radiogénes industriels utilisés dans les essais non destructifs —
Partie 3: Méthode radiographique par chambre a fente;

Version allemande EN 12543-3 : 1999

Die Europidische Norm EN 12543-3 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm ist vom Komitee CEN/TC 138 ,Zerstérungsfreie Priifung” unter intensiver deutscher Mitarbeit
ausgearbeitet worden. Fur die deutsche Mitarbeit ist der ArbeitsausschuB NMP 822 ,Durchstrahlungspriifung und
Strahlenschutz” des Normenausschusses Materialprifung (NMP) verantwortlich.
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EUROPAISCHE NORM EN 12543-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 1999

ICS 19.100

Deutsche Fassung

Zerstérungsfreie Prifung

Charakterisierung von Brennflecken in Industrie-Réntgenanlagen
fur die zerstdrungsfreie Prifung

Teil 3: Radiographisches Schlitzkamera-Verfahren

Non-destructive testing — Characteristics of focal spots Essais non destructifs — Caractéristiques des foyers
in industrial X-ray systems for use in non-destructive émissifs des tubes radiogénes industriels utilisés dans
testing — Part 3: Slit camera radiographic method les essais non destructifs — Partie 3: Méthode radio-

graphique par chambre a fente

Diese Européische Norm wurde von CEN am 16. August 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Kénigreich.
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