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Nationales  Vorwort  

Das Dokument  EN12560-1:2024 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC74 �Flansche und  Flanschverbin-
dungen�  erarbeitet,  dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zustandige nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA082-00-16AA �Flansche und  ihre 

Verbindungen; Spiegelausschuss zu CEN/TC74� im DIN-Normenausschuss Rohrleitungen  und  Dampfkessel-
anlagen  (NARD). 

Dieses Dokument  enthalt  in den folgenden Abschnitten  Nationale  Fußnoten, die erganzende oder erlauternde 

Hinweise zur Anwendung des Dokuments geben: 8.2. 

DINEN12560-1 besteht unter dem allgemeinen  Titel Flansche und  ihre Verbindungen �  Maße  für  Dichtungen  

für  Flansche mit  Class-Bezeichnung aus  den folgenden Teilen: 

� Teil 1:  Flachdichtungen  aus nichtmetallischem Werkstoff  mit  oder ohne  Einlagen  

� Teil 2:  Spiraldichtungen  für  Stahlflansche  

� Teil 3:  Nichtmetallische Weichstoffdichtungen  mit  PTFE-Mantel 

� Teil 4:  Dichtungen  aus Metall mit  gewelltem, flachem oder  gekerbtem  Profil für  Stahlflansche  

� Teil 5:  RTJ-Dichtungen  aus Metall für  Stahlflansche  

� Teil 6:  Kammprofildichtungen  für  Stahlflansche  

�  Teil 7:  Metallummantelte Dichtungen  mit  Auflage  für  Stahlflansche  

Dieses Dokument  enthalt  neben  den gesetzlichen Einheiten auch  die Einheit Inch,  die in Deutschland nicht 

zugelassen ist.  Es wird ausdrucklich  darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im nationalen  

amtlichen  und  geschaftlichen  Verkehr auf  Grund des Gesetzes uber Einheiten im Messwesen und  die Zeitbe-
stimmung  (EinhZeitG) nicht zulassig ist.  Die Angabe  dieser Einheit dient lediglich als  Hilfe im amtlichen  und  

geschaftlichen Verkehr (z. B.  bei  Einfuhr und  Ausfuhr) mit  solchen Staaten,  die diese Einheit anwenden. 

Umrechnung: 

Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit Umrechnung 

in (inch) mm  1 inch = 25,4mm 

Fur die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO 1629  siehe DIN ISO1629 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DINEN12560-1:2001-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen: 

a)  normative Verweisungen aktualisiert;  
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b)  Begriffe aktualisiert;  

c) Abschnitt 4  �Symbole  und  Abkurzungen� hinzugefugt;  

d) in Abschnitt 5  die vom Kaufer bereitzustellenden Informationen uberarbeitet und  weitere Details  hinzu-
gefugt;  

e) in Abschnitt 8  die Tabelle  mit  den Dichtungsabmessungen nach  Dichtungstypen geordnet und  in 8.3 Grenz-
abmaße  fur Dichtungen eingefuhrt; 

f) in Abschnitt 9  der fruhere Inhalt  in Abschnitt 8  aufgenommen und  die Kennzeichnungen uberarbeitet; 

g)  der fruhere AnhangA  �A-Abweichungen�  in 5.5 aufgenommen; 

h) neuer AnhangA  mit  Hinweisen zu Dichtungswerkstoffen und zur Kennzeichnung von Dichtungen; 

i) redaktionelle Uberarbeitung  des Dokuments. 

Frühere  Ausgaben 

DINEN12560-1: 2001-04 
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DIN ISO1629, Kautschuk und  Latices� Nomenklatur  
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Diese Europ ische Norm wurde vom C am 3. Juni 2024 angenommen.

Die CEN-Mitgliede sind gehalten, die CEN/CENELEC-Gesch ftsordnu zu erf llen, in de die Bedingungen festgelegt sind, unte

denen dieser Europ ische Norm ohne jede nderu de Status eine nationale Norm zu gebe ist. Auf dem letzte Stand

befindliche Liste dieser nationale Normen mit ihre bibliographische Angabe sind beim CEN-CENELEC-Management-

Zentrum ode bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erh ltlich.

Diese Europ ische Norm besteht i dre offizielle Fassunge (Deutsch, Englisch, Fra sisch). Eine Fassu in einer andere

Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigene Verantwortu durch bersetzu in seine Landessprache gemacht und dem

Management-Zentrummitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offizielle Fassungen.

CEN-Mitgliede sind die nationale Normungsinstitute vo Belgien, Bulgarien, D nemark, Deutschland, Estland, Finnland,

Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,

terreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rum nien, Schweden, der Schweiz, Serbien, de Slowakei, Slowenien,

Spanien, der Tschechische Republik, de T rkei, Ungarn, dem Vereinigte K igreich und Zypern.

EUROP ISCHES KOMITEE F R NORMUN

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION

COMIT EUROP EN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-❩entrum✿ ❘ue d❡ la ❙cien❝❡ 23✱ B-1040 Brüssel 
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EN 12560-1:2024  (D)  

Europäisches  Vorwort  

Dieses Dokument  (EN12560-1:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC74 �Flansche und  Flanschver-
bindungen�  erarbeitet,  dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Diese Europaische Norm muss den Status  einer nationalen  Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung  

eines identischen Textes oder durch Anerkennung  bis Februar 2025, und  etwaige  entgegenstehende nationale  

Normen mussen bis  Februar 2025 zuruckgezogen werden. 

Es wird auf  die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beruhren kon-
nen.  CEN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle  diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument  ersetzt EN12560-1:2001. 

Im  Vergleich zur Vorgangerausgabe EN12560-1:2001 wurden folgende technische Anderungen vorgenom-
men: 

a)  die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;  

b)  die Begriffe wurden aktualisiert;  

c) der Abschnitt 4  �Symbole  und  Abkurzungen� wurde hinzugefugt;  

d) in Abschnitt 5  wurden die Bestellangaben  uberarbeitet und  weitere Einzelheiten hinzugefugt;  

e) in Abschnitt 8 wurde die Tabelle  mit  den Maßen  fur die Dichtungen nach  den Dichtungsformen geordnet 

und  in 8.3 wurden Grenzabmaße  fur Dichtungen eingefuhrt; 

f) in Abschnitt 9  wurde der fruhere Inhalt  in Abschnitt 8  aufgenommen und  die Kennzeichnungen wurden 

uberarbeitet; 

g)  der fruhere AnhangA  �A-Abweichungen�  wurde in 5.5 aufgenommen; 

h) neuer AnhangA  �Dichtungswerkstoffe� als  Anleitung  fur die Kennzeichnung von Dichtungen; 

i) das Dokument  wurde redaktionell uberarbeitet.  

EN12560 besteht aus  den folgenden Teilen: 

�  Teil 1:  Flachdichtungen  aus nichtmetallischem Werkstoff  mit oder  ohne  Einlagen  

�  Teil 2:  Spiraldichtungen  für  Stahlflansche  

�  Teil 3:  Nichtmetallische Weichstoffdichtungen  mit  PTFE-Mantel 

�  Teil 4:  Dichtungen  aus Metall mit  gewelltem, flachem  oder  gekerbtem  Profil für  Stahlflansche  

�  Teil 5:  RTJ-Dichtungen  aus Metall für  Stahlflansche  

�  Teil 6:  Kammprofildichtungen  für  Stahlflansche  

�  Teil 7:  Metallummantelte Dichtungen  mit  Auflage  für  Stahlflansche  
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EN 12560-1:2024  (D)  

Ruckmeldungen  oder Fragen zu diesem Dokument  sollten an  das jeweilige nationale  Normungsinstitut  des 

Anwenders gerichtet werden. Eine vollstandige  Liste dieser Institute  ist auf  den Internetseiten von CEN abruf-
bar. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen  Normungsinstitute der folgenden 

Lander gehalten,  diese Europaische Norm zu ubernehmen: Belgien,  Bulgarien,  Danemark, Deutschland,  die 

Republik  Nordmazedonien, Estland,  Finnland,  Frankreich, Griechenland, Irland, Island,  Italien,  Kroatien, 

Lettland,  Litauen,  Luxemburg, Malta,  Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,  Schwe-
den, Schweiz, Serbien, Slowakei,  Slowenien, Spanien,  Tschechische Republik,  Turkei, Ungarn, Vereinigtes 

Konigreich und  Zypern. 
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