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DIN EN 12560-7:2004-09

Diese Europaische Norm EN 12560-7:2004 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europadische Norm ist vom Technischen Komitee CEN/TC 74 ,Flansche und ihre Verbindungen
(Sekretariat: DIN) unter deutscher Mitwirkung ausgearbeitet worden.

FUr die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NARD-74 ,Flansche und ihre Verbindungen® im
Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) verantwortlich.

Warnhinweis: Diese Europaische Norm schlief3t die Verwendung von asbestfaserhaltigen Dichtungswerk-

stoffen nicht ausdriicklich aus. In Deutschland gilt jedoch ein allgemeines Anwendungsverbot fiir asbest-
haltige Werkstoffe.
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EUROPAISCHE NORM EN 12560-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2004

ICS 23.040.80

Deutsche Fassung

Flansche und ihre Verbindungen
Dichtungen fur Flansche mit Class-Bezeichnung
Teil 7: Metallummantelte Dichtungen mit Auflage fur
Stahlflansche

Flanges and their joints — Brides et leurs assemblages —
Gaskets for Class-designated flanges — Joints pour les brides désignées Class —
Part 7: Covered metal jacketed gaskets for use with steel Partie 7: Joints métalloplastiques revétus pour utilisation
flanges avec des brides en acier

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1. April 2004 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2004 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12560-7:2004 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Inhalt

Seite
Yo T oY S 3
1 ANWendungSberEiCh .........ceii e —————————————— 4
2 NOrmMative VErWEISUNGEN .........o e s s s s s s s s s s s s s s s a s s s s s e e e e e e s sm s snnnnn 4
3 =Y o | i - 4
4 == =Y T T 10 T o 1= o 4
41 L0 - T 4
4.2 DN (NENNWEIEN) .ciieiiiiicccceciire i ie s sssscsss e e e s e s sss s s ssssme e e e e eesss s s s smm s s e e e e e eaas s smn e e e e e eesaassssnnnnsenssssnnnnnesessnnnsnsnnnnnnnes 4
4.3 [ T2 410013 T T3 ] o 4 =Y o 1 SRR 5
4.4 BesStellangaben ..o 5
5 Angaben zur AUSTUNRIUNG ... 5
5.1 Allgemeing ANGabeN........ oo 5
5.2 MetallummanteluNng ... —————————————— 7
5.2.1 Beschreibung der Metallummantelung...........ccccviiiinc e ————— 7
5.2.2 Werkstoff der Metallummantelung ..o s 7
5.3 LA L= g {1 =5 o i PR 7
5.3.1 Beschreibung des WeiChfUlIStOffes ........ccccciiiiiiciiiseiriir e sse e s ns e e smnnn e e e e e e s nnn 7
5.3.2 Werkstoff des WeiChfUllStOffes..........couoiriiioiiiirer e s 7
5.4 B E= Ve T o2 1 od o =Y o SRS 8
5.4.1 Beschreibung der AuflagesChiChten............coiii i nnnes 8
5.4.2 Werkstoff der AuflagesChiChten ... s n e e e e e nnns 8
5.5 LT =T T WL T T =Y 4T Ty T T 8
5.5.1 Beschreibung der Innen- und AUBENIINGE .......c.coiiiiiiiiiriirr s 8
5.5.2 Werkstoff der Innen- und AUBENIINGE.........ccociiiiiiiiiiir e 9
5.6 Befestigung der AUFIAgEN ...........coiiiiiiii i ————————— 9
5.6.1 BefestiguUNgSarten..........ciiiiiiiiiii i —— 9
5.6.2 Entfetten des metallummantelten Kerns .......... i 9
5.6.3 Anzahl der Verbindungsstellen ... —————— 9
5.6.4 Uberstehende AUFIAgen...........iiiiiiiiiciieirierr s sserr e e s ssssn e e e s es s s sner e e e eesa s s s smn e e e e eesasssnnmenaneenssnnsnnnns 9
5.7 Festigkeit der Befestigung der AUflagen ... ssnr e nnn e e e nnnn s 9
5.8 Charakteristische Angaben zur AUSTURIUNG.......coooiiiiiicccccre e s mnnes 9
6 1= £ 10
7 KENNZEICANUNG.......ooiieeiie s r e e e e e e s e R R R e e e e s bamm e R e e e Ee s e anmn e e e e s 12
8 FarbkennNzZeiChNUNG ......coiiiiiii i r e n e a s an e e 13
9 = T T2 (1T ' 13
Anhang A (informativ) Bestellangaben...........ccociiiiiiiiiiini e ———_— 14
Anhang B (informativ) A-ADWEICRUNGEN......... s e s amn e e e s e mmnnns 15
LI =Y T 0T 1T =Y o 17

Documents
Document Sharing Hub

2

Full document details: DIN EN 12560-7:2004-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12560-7-2004-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12560-7-2004-09

EN 12560-7:2004 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 12560-7:2004) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 74 ,Flansche und ihre Verbin-
dungen* erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2004, und etwaige entgegenstehende nationale Nor-
men mussen bis Dezember 2004 zurtickgezogen werden.

Der Anhang A ist informativ und enthalt ,Bestellangaben®.

Der Anhang B ist informativ und enthalt ,A-Abweichungen®.

EN 12560 besteht aus 7 Teilen:

— Teil 1:  Flachdichtungen aus nichtmetallischem Werkstoff mit oder ohne Einlagen

— Teil 2:  Spiraldichtungen fiir Stahlflansche

— Teil 3:  Nichtmetallische Weichstoffdichtungen mit PTFE-Mantel

— Teil 4: Dichtungen aus Metall mit gewelltem, flachem oder gekerbtem Profil fiir Stahlflansche

— Teil 5:  Dichtringe aus Metall fiir Stahlflansche

— Teil 6:  Kammprofildichtungen fiir Stahlflansche

— Teil 7:  Metallummantelte Dichtungen mit Auflage fiir Stahlflansche

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-
reich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Oster-

reich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Ver-
einigtes Kdnigreich und Zypern.
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EN 12560-7:2004 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Ausfiihrung, MalRe und Kennzeichnung von metallummantelten Dichtungen mit
Auflage fir Flansche nach prEN 1759-1 fur Class 150, Class 300, Class 600, Class 900, Class 1 500 bis ein-
schliefllich NPS 24 und fur Class 2 500 bis einschlieBlich NPS 12 fest.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir metallummantelte Dichtungen mit Auflage fir Warmeaustauscher mit Trenn-
wandstegen oder grof’e Behalterdichtungen, falls jedoch firr diese Dichtungen kein eigenes Dokument vorliegt,
koénnen die hier festgelegten Prinzipien angewendet werden.

ANMERKUNG 1  Die MaRe fir andere Dichtungsformen fiir Flansche nach prEN 1759-1, EN 1759-3 und EN 1759-4 sind in
EN 12560-1, EN 12560-2, EN 12560-3, EN 12560-4, EN 12560-5 und EN 12560-6 enthalten.

ANMERKUNG 2 Anhang A enthalt Angaben, die der Anwender bei der Bestellung von Dichtungen machen sollte, wenn die
Auswahl der fiir den Anwendungsfall geeigneten Dichtungswerkstoffe dem Lieferer Giberlassen bleibt.

2 Normative Verweisungen

Nicht enthalten.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

31
Metallummantelte Dichtung mit Auflage
Dichtungselement mit oder ohne Zentrierring, der am Dichtungselement nicht starr befestigt sein muss

ANMERKUNG Das Dichtungselement besteht aus einer metallummantelten Innenschicht und einem entsprechenden Dicht-
material, das mit der Ober- und Unterseite der metallummantelten Innenschicht fest verbunden ist.

3.2
DN
siehe EN ISO 6708

3.3
NPS
siehe EN 1759-3

3.4

Class
siehe EN 1759-3

4 Bezeichnungen

4.1 Class

Die Dichtungen mussen fiir die Anwendung einer oder mehrerer der folgenden Class-Stufen flr Flansche geeignet
sein:

Class 150, Class 300, Class 600, Class 900, Class 1 500 und Class 2 500.

4.2 DN (Nennweiten)

Die Nennweiten der Dichtungen sind nach den in Tabelle 2 und 3 festgelegten Bereichen zu bezeichnen.
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