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Beginn der Giiltigkeit
Diese DIN-EN-Norm ist voraussichtlich vom Mai 2006 an anwendbar.

Daneben dirfen DIN 4261-2:1984-06, DIN 4261-4:1984-06 und DIN 4261-101:1998-02 noch bis zum
Juli 2008 — malgeblich ist der Termin im Amtsblatt der EU — angewendet werden.

Die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten nach dieser DIN-EN-Norm in Deutschland kann erst nach der
Veréffentlichung der Fundstelle dieser DIN-EN-Norm im Bundesanzeiger von dem dort genannten Termin an
erfolgen.

Nationales Vorwort

Diese Europadische Norm wurde vom Technischen Komitee TC 165 ,Abwassertechnik® (Sekretariat:
Deutschland) des Europaischen Komitees fir Normung (CEN) ausgearbeitet.

Die nationalen Normenorganisationen verpflichten sich, diese EN vollstandig und unveréandert in ihr nationales
Normenwerk zu Ubernehmen.

Die vorbereitenden Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe ,Kleinklaranlagen® (WG 41) des CEN/TC 165
durchgefihrt, deren Federfihrung in Frankreich (AFNOR) lag; fur Deutschland war der Arbeitsausschuss
NAW V 4 Kleinklaranlagen® an der Bearbeitung beteiligt.

Far die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 5815 (alle Teile) siehe DIN EN 1899-1 und DIN EN 1899-2

ISO 6060 siehe DIN EN 38409-41
ISO 7890-3 siehe DIN EN 38405-29
Anderungen

Gegenuber DIN 4261-2:1984-06, DIN 4261-4:1984-06 und DIN 4261-101:1998-02 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) DIN 4261-2:1984-06, DIN 4261-4:1984-06 und DIN 4261-101:1998-02 wurden inhaltlich ilbernommen.

Frihere Ausgaben
DIN 4261-2: 1984-06

DIN 4261-4: 1984-06
DIN 4261-101: 1997-11, 1998-12
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 38405-29, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung — Anionen
(Gruppe D) — Teil 29: Photometrische Bestimmung von Nitrat mit Sulfosalizylséure (D 29); ISO 7890-3:1988,
modifiziert

DIN 38409-41, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung —
Summarische Wirkungs- und StoffkenngréRen (Gruppe H) — Bestimmung Chemischen Sauerstoffbedarfs
(CSB) im Bereich tiber 15 mg/l (H 41)

DIN EN 1899-1, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung des Biochemischen Sauerstoffbedarfs nach n Tagen
(BSB,) — Teil 1: Verdiinnungs- und Impfverfahren mit Zugabe von Allylthioharnstoff

DIN EN 1899-2, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung des Biochemischen Sauerstoffbedarfs nach n Tagen
(BSB,) — Teil 2: Verfahren fiir unverdiinnte Proben
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EUROPAISCHE NORM EN 12566-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juli 2005

ICS 13.060.30

Deutsche Fassung

Kleinklaranlagen fir bis zu 50 EW —
Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte Anlagen zur
Behandlung von hauslichem Schmutzwasser

Small wastewater treatment systems for Petites installations de traitement des eaux usées
up to 50 PT — jusqu'a 50 PTE —
Part 3: Packaged and/or site assembled domestic Partie 3: Stations d'épuration des eaux usées domestiques
wastewater treatment plants prétes a I'emploi et/ou assemblées sur site

Diese Européische Norm wurde vom CEN am 20. Juni 2005 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfilllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2005 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12566-3:2005 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europédische Norm (EN 12566-3:2005) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,,Abwasser-
technik” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm enthalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2006, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Juli 2008 zurlickgezogen werden.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Dieses Dokument enthélt die allgemeinen Anforderungen an vorgefertigte und/oder vor Ort montierte Anlagen
zur Behandlung von hé&uslichem Schmutzwasser fir bis zu 50 EW (siehe Abschnitt 1 ,Anwendungsbereich®).

Die Norm EN 12566 ,Kleinklaranlagen fur bis zu 50 EW* besteht aus den folgenden Teilen:
— Teil 1: WerkméBig hergestellte Faulgruben

ANMERKUNG 1  Dieser Teil legt Anforderungen an und Prifverfahren fir vorgefertigte Faulbehalter fest.
— Teil 2: Bodeninfiltrationssysteme (Bodenversickerungssysteme)

ANMERKUNG 2  Bei dieser CEN/TS handelt es sich um eine Ausflihrungsbestimmung fiir vor Ort errichtete
Bodeninfiltrationssysteme. Anforderungen an die Abwasserreinigung werden nicht festgelegt.

— Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte Anlagen zur Behandlung von héuslichem Schmutzwasser

ANMERKUNG 3  Dieser Teil legt die Anforderungen und Priifverfahren zur Bewertung vorgefertigter Klaranlagen
fest, die erforderlich sind, um Abwasser so behandeln zu kénnen, dass vorgegebene Normwerte erreicht werden.

Folgende Teile sind in Vorbereitung:

— Teil 4: Bausétze fiir vor Ort einzubauende Faulgruben — Einbauvorschriften

— Teil 5: Filtrationssysteme (einschliel3lich Sandfilter)

Bild 1 zeigt die Beziehungen zwischen den Teilen von EN 12566.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Danemark, Deutschland, Eastland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,

Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische
Republik, Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.
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Durch nationale Vorschriften kdnnen unterschiedliche Anordnungen der in der Normenreihe EN 12566
beschriebenen Produkte festgelegt sein.

Legende

Hausliches Schmutzwasser (Zufluss)
Vorgereinigtes Schmutzwasser
Bodeninfiltration

Ablauf von gereinigtem Abwasser (Ausfluss)

WerkmaRig hergestellte Faulgrube (siehe Teil 1)
(Boden-)Infiltrationssystem (siehe Teil 2)

Anlage zur Behandlung hauslichem Schmutzwasser (siehe Teil 3)
Vor Ort hergestellte Faulgrube (siehe Teil 4; in Vorbereitung)
Filtrationssysteme (siehe Teil 5; in Vorbereitung)

ohON= OO DT>

Bild 1 — Schema zur Anwendung der Normenteile EN 12566
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an vorgefertigte und/oder vor Ort montierte Anlagen zur
Behandlung von hauslichem Schmutzwasser einschliellich solchem aus Gaststatten und Gewerbebetrieben
fur Gruppen von bis zu 50 Personen sowie Priifverfahren, die Kennzeichnung und die Konformitatsbewertung
fest. Kleinklaranlagen nach dieser Europdischen Norm werden fir die Behandlung von h&uslichem
Rohabwasser verwendet.

Sie deckt Anlagen mit Behaltern aus Beton, Stahl, PVC-U, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und glasfaser-
verstarktem Kunststoff (GFK) ab.

Die in dieser Europdischen Norm spezifizierten Prifverfahren legen die Ausfiihrung der Anlage fest, die zur
Prifung von deren Eignung fiir den Verwendungszweck erforderlich ist (siehe 3.1).

Die vorliegende Europaische Norm gilt fir Kleinklaranlagen, die in den Boden eingebaut werden und dann
keinen Fahrzeuglasten ausgesetzt sind.

Diese Europaische Norm gilt fir Anlagen, bei denen alle vorgefertigten Bauteile im Werk oder vor Ort durch
einen Hersteller zusammengebaut werden und die als Ganzes gepriift werden.

ANMERKUNG In einigen Landern sind, um den nationalen Vorschriften zu entsprechen, den Anlagen zur Behandlung
des hauslichen Abwassers weitere Anlagen nachgeschaltet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieser Europdischen Norm erforderlich. Bei
datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokumentes (einschliel3lich aller Anderungen).

EN 206-1, Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét

EN 580, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) —
Priifverfahren fiir die Bestdndigkeit gegen Dichlormethan bei einer festgelegten Temperatur (DCMT)

EN 727, Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Rohre und Formstiicke aus Thermoplasten —
Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST)

EN 743:1994, Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Rohre aus Thermoplasten — Bestimmung
des Ladngsschrumpfes

EN 858-1, Abscheideraniagen fiir Leichtfliissigkeiten (z. B. Ol und Benzin) — Teil 1: Bau-, Funktions- und
Priifgrundsétze — Kennzeichnung und Gliteiiberwachung

EN 872, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung suspendierter Feststoffe — Verfahren durch Abtrennung
mittels Glasfaserfilter

EN 922, Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Rohre und Formstiicke aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U) — Vorbereitung der Proben zur Bestimmung der Viskositdtszahl und Berechnung
des K-Wertes

EN 976-1:1997, Unterirdische Tanks aus textilglasverstdrkten Kunststoffen (GFK) — Liegende zylindrische
Tanks fir die drucklose Lagerung von fliissigen Kraftstoffen auf Erdélbasis — Teil 1: Anforderungen und
Priifverfahren fiir einwandige Tanks

EN 978:1997, Unterirdische Tanks aus textilglasverstarkten Kunststoffen (GFK) — Bestimmung des
Faktors alpha und des Faktors beta
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EN 1085:1997, Abwasserbehandlung — Woérterbuch

EN 1905, Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Rohre, Formstiicke und Werkstoff aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U) — Verfahren zur Bestimmung des PVC-Gehalts auf der Basis des Gesamtchlor-
gehaltes

EN 12255-1, Kldranlagen — Teil 1: Allgemeine Baugrundsétze

EN 12255-4, Kldranlagen — Teil 4: Vorklarung

EN 12255-6, Kldranlagen — Teil 6: Belebungsverfahren

EN 12255-7, Kldranlagen — Teil 7: Biofilmreaktoren

EN 12255-10, Kldranlagen — Teil 10: Sicherheitstechnische Baugrundsétze
EN 12255-11, Kldranlagen — Teil 11: Erforderliche allgemeine Angaben

EN 13369, Allgemeine Regeln fiir Betonfertigteile

EN 12260, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Stickstoff — Bestimmung von gebundenem Stickstoff
(TN,) nach Oxidation zu Stickstoffoxiden

EN ISO 178, Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178:2001)
EN ISO 179 (alle Teile), Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften

EN ISO 527-2, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Priifbedingungen fir Form- und
Extrusionsmassen (ISO 527-2:1993 einschliel8lich Corr. 1:1994)

EN ISO 899-2, Kunststoffe — Bestimmung des Kriechverhaltens — Teil 2: Zeitstand-Biegeversuch bei
Dreipunkt-Belastung (ISO 899-2:2003)

EN ISO 1133:1999, Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-Masseflierate (MFR) und der Schmelze-
VolumenflieRrate (MVR) von Thermoplasten (ISO 1133:1997)

EN ISO 1183 (alle Teile), Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten
Kunststoffen

EN ISO 6878:2004, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Phosphor — Photometrisches Verfahren
mittels Ammoniummolybdat (ISO 6878:2004)

EN ISO 9967, Plastische Rohre — Bestimmung des Kriechverhaltens (ISO 9967:1994)
EN ISO 9969, Thermoplastische Rohre — Bestimmung der Ringsteifigkeit (ISO 9969:1994)

EN ISO 11732, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Ammoniumstickstoff mit der FlieBanalyse (CFA
und FIA) und spektrometrischer Detektion (ISO 11732:1997)

EN ISO 11905-1, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von Stickstoff — Teil 1: Bestimmung von Stickstoff
nach oxidativem Aufschluss mit Peroxodisulfat (ISO 11905-1:1997)

EN ISO 14125:1998, Faserverstérkte Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 14125:1998)
ISO 5664, Water quality — Determination of ammonium — Distillation and titration method

ISO 5815, (alle Teile) Water quality — Determination of biochemical oxygen demand after n days (BOD,, )
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ISO 6060, Water quality — Determination of the chemical oxygen demand

ISO 6778, Water quality — Determination of ammonium — Potentiometric method

ISO 7150-1, Water quality — Determination of ammonium — Part 1: Manual spectrometric method
ISO 7150-2, Water quality — Determination of ammonium — Part 2: Automated spectrometric method

ISO 7890-3, Water quality — Determination of nitrate — Part 3: Spectrometric method using sulfosalicylic acid

3 Begriffe
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1085:1997 und die folgenden Begriffe.

3.1
Verwendungszweck
Bedingungen, unter denen eine Anlage ublicherweise eingebaut und verwendet wird

ANMERKUNG  Entsprechend dieser Europaischen Norm ist die einzige mogliche Verwendung dieser Anlagen die, bei
der sie ,in den Boden eingebaut werden und dann keinen Fahrzeuglasten ausgesetzt sind".

3.2

Priifinstitut

Priifstelle, die in der Lage ist, eine Anlage zur Behandlung von hauslichem Schmutzwasser unter kontrol-
lierten Bedingungen zu prifen

3.3

vorgefertigte Anlage zur Behandlung von hdauslichem Schmutzwasser

in einem Werk vorgefertigte Abwasserbehandlungsanlage, in der hausliches Schmutzwasser so gereinigt
werden kann, dass es die deklarierte Qualitét erreicht

3.4

Baureihe

Produktgruppe, in der zum Zwecke der Bewertung die ausgewahlte(n) Eigenschaft(en) fir alle Produkte in
dieser Gruppe vergleichbar ist/sind

ANMERKUNG 1  Die Definition der Baureihe umfasst mindestens vergleichbare Formen, Ausristungen, Werkstoffe und
Bedingungen hinsichtlich des Verwendungszweckes und stellt fur alle Produkte der Baureihe den minimalen
hydraulischen Wirkungsgrad und die Mindestanforderungen an das bautechnische Verhalten sicher.

ANMERKUNG 2 Die Mindestanforderungen (hydraulischer Wirkungsgrad und bautechnisches Verhalten) ergeben sich
aus der Prufung an einem Modell der Baureihe.

3.5

vor Ort montierte Anlage zur Behandlung von hduslichem Schmutzwasser

von einem Hersteller an einem Ort aus vorgefertigten Bauteilen zusammengesetzte Anlage, in der hausliches
Schmutzwasser so gereinigt werden kann, dass es die deklarierte Qualitat erreicht

3.6

Schachtverldngerung

Bauteil, das bei Anordnung auf der Anlage den Zugang zu dieser von der Geldndeoberkante aus oder von
einer leicht oberhalb der Geldndeoberkante gelegenen Flache aus zulasst

ANMERKUNG 1  Sie ermdglicht die Zuganglichkeit sowie Wartungsarbeiten.

ANMERKUNG 2 Hierbei kann es sich entweder um eine vertikale Erweiterung des Behélters oder um Bauteile handeln,
die nur oberhalb bestimmter Bereiche angebracht sind, um beispielsweise die Wartung oder Beobachtung zu erméglichen.
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4 Symbole und Abkiirzungen

BSBs (oder BSB5) Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 oder 7 Tagen (Definition 3110 in EN 1085:1997)

SS Suspendierte Feststoffe (Definition 3160 in EN 1085:1997)

KN Kjeldahl-Stickstoff (Definition 3210 in EN 1085:1997)

NH,4-N Ammoniumstickstoff

CSB Chemischer Sauerstoffbedarf (Definition 3120 in EN 1085:1997)
PE Polyethylen

PVC-U Weichmacherfreies Polyvinylchlorid

GFK Glasfaserverstéarkter Kunststoff

5 Bemessung

Der Hersteller muss den nominalen Tageszufluss Qy (in Kubikmeter je Tag) oder die nominale organische
Tagesschmutzfracht, in kg BSBg (oder BSB;) je Tag, angeben.

6 Anforderungen
6.1 Auslegung

6.1.1 Allgemeines
Die Anlagen missen standsicher sowie dauerhaft, wasserdicht und korrosionsbestandig sein.
Die Anlagen mussen mit einer Alarmvorrichtung ausgestattet sein, die Betriebsstérungen (beispielsweise

elektrisches, mechanisches oder hydraulisches Versagen) anzeigt. Der Hersteller muss angeben, welche Art
von Versagen durch die Alarmvorrichtung nachgewiesen wird.

6.1.2 Zulaufe, Ablaufe, interne Rohrleitungen und Verbindungen

Der Mindest-Innendurchmesser der Zulauf- und Ablaufrohre fiir den Durchfluss im freien Gefalle ist wie folgt
festgelegt:

— 100 mm fiir einen nominalen Tagesdurchfluss < 4 m3/d;
— 150 mm fiir einen nominalen Tagesdurchfluss > 4 m3/d.

Die Ausrustung sowie die internen Rohre und Verbindungen missen hydraulisch so ausgelegt werden, dass
bei bestimmungsgemafliem Gebrauch weder Ruickfluss, Verstopfung oder noch Uberstau auftreten.

6.1.3 Zugénglichkeit

Die Anlagen miissen so ausgelegt werden, dass sie fur Unbefugte nicht zuganglich sind und Betriebs-
sicherheit hergestellt ist.
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Bei der Gestaltung/Ausbildung der Zu- und Ablaufbereiche muss bericksichtigt werden, dass diese fir
planmafRige Wartungsarbeiten, die Entnahme von Proben und die Entfernung des Schlammes sowie flr
Reinigungsarbeiten zuganglich sind.

Schachtverlangerungen und Zugangsdeckel missen gebrauchstauglich sein. Fir Produkte mit einem
Nennvolumen von weniger als 6 m3 mussen sie bei rechteckigen Offnungen ein MindestmaR von 400 mm
(Kantenldnge) und bei kreisformigen Offnungen einen Mindestdurchmesser von 400 mm aufweisen. Bei
Anlagen mit einem Nennvolumen > 6 m3 sind mindestens 600 mm erforderlich.

ANMERKUNG Die Notwendigkeit, Einstiegséffnungen vorzusehen, ergibt sich aus der endgiiltigen Nutzung.

6.1.4 Bemessungsgrundlagen

Die Regeln und Einheiten (je Einwohner, BSB, SS, ...), die fir die Bestimmung der auf den Einwohner
bezogenen Schmutzfracht anzuwenden sind, finden sich in den nationalen Vorschriften.

In Abhangigkeit vom Verwendungszweck ist mindestens eines der folgenden Bemessungskriterien zu
bertcksichtigen:

a) Gesamtschmutzfracht;

b) minimale und maximale Tagesschmutzfracht, die in einer Anlage behandelt werden kann;

c) Kiriterien hinsichtlich des Mindestvolumens;

d) zusatzliche Bemessungsansatze fir hausliches Schmutzwasser anderer Herkunft, z. B. von Hotels,
Gaststatten oder Gewerbebetrieben. Diese zusétzlichen Bemessungsansatze werden entsprechend den
nationalen Ausfihrungsbestimmungen und/oder Vorschriften gewahlt, die in dem Land gelten, in dem die
Anlage zum Einsatz kommt.

Der Hersteller muss die Haufigkeit der Entschlammung angeben. Besonders zu beachten sind die Durchfluss-

spitzenwerte, die sich bei kleinen Anlagen ergeben (nach EN 12255-1, EN 12255-4, EN 12255-6, EN 12255-7,
EN 12255-10 und 12255-11).

6.2 Standsicherheit
6.2.1 Daten zur Berechnung

6.2.1.1  Allgemeines

Die Anlagen mussen Uber ihre Lebensdauer den Belastungen bzw. Beanspruchungen standhalten, die sich
aus der Handhabung, dem Einbau und der Anwendung, einschlielich Schlammentnahme und Wartung,
ergeben. In Abhéngigkeit vom Verwendungszweck sind Sicherheitsbeiwerte (entsprechend den nationalen
Vorschriften oder Ausfihrungsbestimmungen, die in dem Land gelten, in dem die Anlage zum Einsatz kommt)
anzuwenden, um die Lasten zu berechnen, fiir die die Anlagen ausgelegt sind.

Die Berechnung ist entsprechend den am Einsatzort zugelassenen Berechnungsverfahren durchzufiihren.

In Abhéngigkeit vom Verwendungszweck sind fir die vollstdndig ausgeriistete Anlage folgende Lasten zu
berticksichtigen:

a) Erdlast;
b) Wasserdruck;

c) Verkehrslasten (begehbar).

10 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12566-3:2005-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12566-3-2005-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12566-3-2005-10

EN 12566-3:2005 (D)

Fir die Bestimmung der Lasten sind die in Bild 2 dargestellten Parameter anzuwenden.
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1 Zulauf
2 Ablauf

Hyy Hohe des &duleren Wasserstandes (Grundwasser)

h  Hohe der Erduberdeckung des Behalters bis Gelandeoberkante
K Koeffizient fur den horizontalen Bodendruck

Bild 2 — Definition der Parameter

6.2.1.2 Erdlast
Bei der Berechnung der Erdlasten sind die Wirkung der Bodenbedingungen, die Verfullungsmaterialien sowie

die Form des Behalters zu berlcksichtigen. Wie im Folgenden beschrieben, sind eine vertikale und eine
horizontale Komponente zu berechnen:

— vertikale Komponente: # x 18 (angegeben in kN/m2), wobei 18 (kN/m3) die Dichte des Bodens ist;

— horizontale Komponente: K x D x 18 (angegeben in kN/m2), wobei D der Abstand zwischen der
Geléndeoberkante und dem Punkt ist, an dem die Last angreift;

— Sand: K=0,33;
— Kies: K =0,27,;
— sonstige Verfillungsmaterialien: K = 0,5.

6.2.1.3 Wasserdruck
Wie im Folgenden beschrieben, sind eine vertikale und eine horizontale Komponente zu berechnen:

— vertikale Komponente: Hy, x 10 (angegeben in kN/m2), wobei 10 (kN/m3) die Einwirkung ist, die sich aus
der Dichte des Wassers ergibt;

— horizontale Komponente: D x 10 (angegeben in kN/m?2).
An Standorten, an denen der Grundwasserspiegel von Bedeutung ist (das héchste Niveau des Grundwasser-
spiegels liegt oberhalb der Beckensohle), sind die Bedingungen hinsichtlich der Standsicherheit des

Produktes in Bezug zum Wasserdruck in den Einbauanleitungen des Herstellers anzugeben. In diesem Fall
betragt die spezifische Last des Bodens 10 kN/m3 und ist zur Wasserlast hinzuzurechnen.
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