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ICS 23.060.01

Deutsche Fassung

Industriearmaturen
Armaturen fiir die chemische und petrochemische Verfahrensindustrie
Anforderungen und Priifungen
(enthalt Berichtigung AC:2000)

Industrial valves — Robinetterie industrielle —

Valves for chemical and petrochemical process Appareils de robinetterie de destinés aux procédés
industry — de l'industrie chimique et pétrochimique —
Requirements and tests Prescriptions et essais

(includes corrigendum AC:2000) (inclut corrigendum AC:2000)

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 16. August 1999 und die Berichtigung am
15. November 2000 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzo-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik
und dem Vereinigten Konigreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 69 "Industriearmaturen” erarbeitet, dessen
Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm mul} den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2000, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Marz 2000 zurtickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu Gibernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nieder-

lande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte
Konigreich.

Einleitung

Diese Europaische Norm basiert auf Erfahrungen der chemischen und petrochemischen Industrie und enthalt er-
ganzende Anforderungen zu den in Armaturen-Produktnormen festgelegten Anforderungen.

Dem Anwender dieser Norm ist die Entscheidung freigestellt, fiir welche Armatur die Norm anzuwenden ist.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fir Armaturen > DN 15 aus metallischen Werkstoffen fur chemische und petro-
chemische Anlagen. Sie enthalt zusatzliche Anforderungen, zu denen, die in den entsprechenden EN-Produkt-
normen enthalten sind.

Es sind zwei Anforderungsstufen enthalten. Alle Armaturen missen der Anforderungsstufe 1 entsprechen. Armaturen
mussen der Anforderungsstufe II nur entsprechen, wenn dies in der Bestellung verlangt wird.

ANMERKUNG: Es wird vorausgesetzt, daf} die grundlegenden Sicherheitsanforderungen der PED (von
Europaischen Produktnormen) und Sicherheitsanforderungen von anderen Normen erfullt sind.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei starren Verweisungen gehoren spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Européischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 19
Kennzeichnung von Industriearmaturen fur die allgemeine Verwendung

EN 287-1
Prifung von Schweil’ern — Schmelzschweil’en — Teil 1: Stahl

EN 288-1
Anforderung und Anerkennung von Schweilverfahren fiir metallische Werkstoffe — Teil 1: Allgemeine Regeln fur
das Schmelzschweillen

EN 736-3
Armaturen — Terminologie — Teil 3: Definition von Begriffen

prEN 1092-1:1997
Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstlicke und Zubehorteile, nach
PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche

EN 1092-2:1997
Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fir Rohre, Armaturen, Formstliicke und Zubehorteile, nach
PN bezeichnet — Teil 2: Gul3eisenflansche

EN 1333
Rohrleitungsteile — Definition und Auswahl von PN

prEN 1349:1999
Regelarmatur fiir die Prozefregelung

prEN 1503-1:1995
Armaturen — Werkstoffe fiir drucktragende Gehause — Teil 1: Stahle

prEN 1503-2:1995
Armaturen — Werkstoffe fiir drucktragende Gehause — Teil 2: ISO-Stahle

prEN 1503-3:1995
Armaturen — Werkstoffe fiir drucktragende Gehause — Teil 3: Gulieisen

EN 1563
GieRereiwesen — Gulieisen mit Kugelgraphit

prEN 12116:1996
Industriearmaturen — Anschliisse von Schwenkantrieben an Armaturen
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prEN 12266-1:1999
Industriearmaturen — Technische Lieferbedingungen — Teil 1: Anforderungen, die jede Armatur erfiillen mufy

prEN 12266-2:1999
Industriearmaturen — Technische Lieferbedingungen — Teil 2: Ergdnzende Anforderungen

EN 12351
Industriearmaturen — Schutzkappen fir Armaturen mit Flanschanschluf?

EN 12454
GieRereiwesen — Visuelle Bestimmung von Oberflachenfehlern — Stahl-SandguRstiicke

prEN 12516-3:1999
Armaturen — Gehausefestigkeit — Teil 3: Experimentelles Verfahren

prEN 12570:1998
Armaturen — Zulassige manuelle Krafte fur die Betatigung von Armaturen

EN I1SO 5210
Industriearmaturen — Anschlisse von Drehantrieben an Armaturen (ISO 5210:1991)

EN ISO 6708
Rohrleitungsteile — Definition und Auswahl von DN (Nennweite) (ISO 6708:1995)

EN 1SO 9001
Qualitatsmanagementsysteme —Modell zur Qualitatssicherung/QM-Darlegung in Design, Entwicklung, Produktion,
Montage und Wartung (ISO 9001:1994)

EN 1SO 9002
Qualitatsmanagementsysteme — Modell zur Darlegung des Qualitatsmanagementsystems in Produktion, Montage
und Wartung (ISO 9002:1994)

EN 1SO 9003
Qualitatsmanagementsysteme — Modell zur Qualitatssicherung/QM-Darlegung bei der Endprifung
(ISO 9003:1994)

prEN 1SO 10497:1996
Prifung von Armaturen — Anforderungen an die Typprifung auf Feuersicherheit (ISO 10497:1992)

3 Definitionen

Fur die Anwendung dieser Norm gelten die in den jeweilen Bezugsnormen festgelegten Definitionen.

4 Anforderungen

Die mit einem Punkt [@] markierten Abschnitte enthalten Anforderungen, die vom Kaufer festzulegen sind.

4.1 Allgemeine Anforderungen

Die Konstruktion des drucktragenden Gehauses mul den Anforderungen nach prEN 12516-3:1999 oder anderen
anerkannten Berechnungsmethoden entsprechen.

Die folgende zusatzliche Kraft muf? die nicht definierten dulReren Momente und Kréafte, die durch die angrenzende
Behalterrohrleitung hervorgerufen werden, berlicksichtigen:
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