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Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel
Bestimmung der Löslichkeit

Deutsche Fassung EN 12592 : 1999

D
EN 12592

ICS 75.140; 91.100.50

Bitumen and bituminous binders � Determination of solubility; German
version EN 12592 : 1999

Bitumes et liants bitumineux � Détermination de la solubilité; Version
allemande EN 12592 : 1999

Die Europäische Norm EN 12592 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19/SC 1 �Bitumen� unter intensiver deutscher Mit-
arbeit ausgearbeitet. Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuß NMP 332/NABau/FGSV 7.1.1.1 �Bitumen und
Steinkohlenteerpech, Prüfverfahren und Anforderungen für die Bindemittel� der Normenausschüsse Materialprüfung
(NMP) und Bauwesen (NABau) verantwortlich.

Fortsetzung 4 Seiten EN

Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Normenausschuß Bauwesen (NABau) im DIN

Full document details: DIN EN 12592:2000-04
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