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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12593:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 336 ,Bitumenhaltige Binde-
mittel“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 062-03-32 GA ,Bitumen; Prifverfahren und Anforderungen fur
die Bindemittel” in den Normenausschiissen Materialprifung (NMP) und Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12593:2000-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anmerkung in 5.3 geandert;

b) Beschichten der Prifbleche geandert;

c) Norm redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN 1995: 1929, 1934, 1941-11, 1960x-02
DIN 52012: 1980-12, 1985-08
DIN EN 12593: 2000-04
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EUROPAISCHE NORM EN 12593
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Marz 2007

ICS 75.140; 91.100.50 Ersatz fir EN 12593:1999

Deutsche Fassung

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel —
Bestimmung des Brechpunktes nach Fraal3

Bitumen and bituminous binders — Bitumes et liants bitumineux —
Determination of the Fraass breaking point Détermination du point de fragilité Fraass

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 3. Februar 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Es_t_land, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich
und Zypern.
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Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12593:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12593:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 336 ,Bitumenhaltige
Bindemittel” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2007, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis September 2007 zuriickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 12593:1999.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung des Brechpunktes nach Fraal} fest, der ein Mal}
fur die Sprodigkeit von Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln bei niedrigen Temperaturen darstellt.

WARNUNG — Die Anwendung dieser Europaischen Norm kann den Umgang mit gefdahrlichen Sub-
stanzen und Ausriistungsteilen und die Ausfiihrung gefahrlicher Arbeitsgiange einschlieBen. Diese
Europaische Norm erhebt nicht den Anspruch, alle mit ihrer Anwendung verbundenen Sicherheits-
probleme anzusprechen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders dieser Europaischen Norm,

geeignete Verhaltensregeln zur Sicherheit und Gesundheit festzulegen und die Anwendbarkeit ein-
schrankender Vorschriften vor der Anwendung zu bestimmen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschliel3lich aller Anderungen).

EN 58, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Probenahme bitumenhaltiger Bindemittel

EN 1425, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Feststellung der dul3eren Beschaffenheit

EN 1427, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung des Erweichungspunktes — Ring- und
Kugel-Verfahren

EN 12594, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Vorbereitung von Untersuchungsproben

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gilt der folgende Begriff.
31

Brechpunkt nach FraaR

Temperatur in Grad Celsius, bei der ein bitumenhaltiger Bindemittelfiim von vorgegebener gleichmafiger
Dicke unter festgelegten Belastungsbedingungen reif3t

4 Kurzbeschreibung
Eine Probe eines bitumenhaltigen Bindemittels wird in gleichmaRiger Dicke auf ein Metallblech aufgebracht.
Dieses Blech wird einer konstanten Abkuhlgeschwindigkeit und wiederholten Biegungen bis zum Bruch der

Bindemittelschicht unterworfen. Die Temperatur, bei welcher der erste Riss auftritt, wird als Brechpunkt nach
Fraal® angegeben.

5 Prifeinrichtung
Ubliche Laboreinrichtung und Glasgeréate sowie Folgendes:
5.1 Priifbleche aus angelassenem Federstahl mit den folgenden Mafen: (41,00 +0,05) mm Lange,

(20,0 £ 0,2) mm Breite und (0,15 + 0,02) mm Dicke. Das Prifblech muss eben und gegen Korrosion geschutzt
aufbewahrt werden. Sichtbar unebene oder korrodierte Prufbleche sind zu verwerfen.
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