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Nationales Vorwort
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Bestimmung der kinematischen Viskosität

Bitumen and bituminous binders � Determination of
kinematic viscosity

Bitumes et liants bitumineux � Détermination de la
viscosité cinématique

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 19. September 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Königreich.
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Vorwort
Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19 �Mineralölerzeugnisse, Schmierstoffe und verwand-
te Produkte� erarbeitet, dessen Sekretariat vom NNI gehalten wird.

Diese Europäische Norm muß den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identi-
schen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2000, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis
Mai 2000 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehal-
ten, diese Europäische Norm zu übernehmen:

Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.

Diese Europäische Norm basiert auf ASTM D 2170-95.

Diese Europäische Norm enthält drei Anhänge, von denen Anhang A und Anhang B normativ und Anhang C informativ
sind.

1 Anwendungsbereich
Dieses Verfahren beschreibt die Bestimmung der kinema-
tischen Viskosität von bitumenhaltigen Bindemitteln bei
60 °C und 135 °C im Bereich von 6mm

2=s bis
300000mm

2=s.

Mit den Ergebnissen dieses Verfahrens können Viskositä-
ten berechnet werden, wenn die Dichte des Materials bei
der Prüftemperatur bekannt ist oder bestimmt werden
kann.

WARNUNG: Die Anwendung dieser Norm kann ge-
fährliche Substanzen, Arbeitsgänge und Aus-
rüstung einschließen. In der Norm werden nicht
alle Sicherheitsprobleme angesprochen, die mit
ihrer Anwendung verbunden sind. Es liegt in der
Verantwortung des Anwenders dieser Norm,
geeignete Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
maßnahmen vorzusehen und vorher zu klären, ob
einschränkende Vorschriften zu berücksichtigen
sind.

2 Normative Verweisungen
Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder un-
datierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publi-
kationen. Diese normativen Verweisungen sind an den je-
weiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen
gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu dieser Europäischen Norm, falls
sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.

EN 58
Probenahme bituminöser Bindemittel

EN 12594
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel � Vorberei-
tung von Untersuchungsproben

EN 22592
Mineralölerzeugnisse � Bestimmung des Flamm- und
des Brennpunktes im offenen Tiegel nach Cleveland
(ISO 2592:1973)

EN ISO 3696
Wasser für analytische Laborzwecke � Spezifikatio-
nen und Prüfverfahren (ISO 3696:1987)

3 Begriffe
Für die Anwendung dieser Europäischen Norm gelten die
folgenden Begriffe:

3.1
kinematische Viskosität
Verhältnis von dynamischer Viskosität zur Dichte einer
Flüssigkeit bei der Temperatur der Viskositätsbestim-
mung.

ANMERKUNG 1: Kinematische Viskosität ist ein Maß
des Widerstandes gegen Fließen einer Flüssigkeit
unter der Gravitation.

ANMERKUNG 2: Die SI-Einheit der kinematischen Visko-
sität ist m

2=s; im praktischen Gebrauch ist ein Teil
(mm

2=s) besser geeignet.

3.2
Dichte

Masse einer Flüssigkeit dividiert durch ihr Volumen.

ANMERKUNG: Bei Angabe der Dichte wird die Einheit
der Dichte gemeinsam mit der Temperatur eindeutig
angegeben, z. B. Kilogramm je Kubikmeter.

3.3
dynamische Viskosität

Verhältnis von Schubspannung zum Geschwindigkeits-
gefälle.

ANMERKUNG 1: Dynamische Viskosität ist ein Maß des
Widerstandes einer Flüssigkeit gegen Fließen unter
der Wirkung der Schwerkraft und wird üblicherweise
Viskosität einer Flüssigkeit genannt.

ANMERKUNG 2: Die SI-Einheit der dynamischen Visko-
sität ist Pa · s.

3.4
Newtonsche Flüssigkeit
Flüssigkeit mit einer Viskosität, die unabhängig vom Ge-
schwindigkeitsgefälle ist.

ANMERKUNG: Das konstante Verhältnis der Schubspan-
nung zum Geschwindigkeitsgefälle ist die Viskosität
der Flüssigkeit. Wenn dieses Verhältnis nicht konstant
ist, liegt keine Newtonsche Flüssigkeit vor.

4 Prinzip
Es wird die Zeit bestimmt, die ein bestimmtes Volumen ei-
ner Flüssigkeit benötigt, um bei vorgegebener Temperatur
durch ein kalibriertes Glas-Kapillar-Viskosimeter zu
fließen. Die kinematische Viskosität wird berechnet, indem
die gemessene Ausfließzeit in Sekunden mit dem Kali-
brierfaktor des Viskosimeters multipliziert wird.
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