DEUTSCHE NORM April 2003

Glas im Bauwesen —
Pendelschlagversuch DIN
Verfahren fir die StoRprifung und Klassifizierung von Flachglas
Deutsche Fassung EN 12600:2002 EN 12600

ICS 81.040.20; 91.100.99 Ersatz fur
DIN 52337:1985-09

Glass in building — Pendulum test — Impact test
method and classification for flat glass;

German version EN 12600:2002

Verre dans la construction — Essai au pendule —

Méthode d'essai d'impact et classification du verre plat;
Version allemande EN 12600:2002

Die Europaische Norm EN 12600:2002 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Der Arbeitsausschuss NMP 363 ,Glasfestigkeit und Prifung von Glas fiur bauliche Anlagen® ist fur diese
Norm zustandig.

Fir die im Abschnitt 2 aufgelisteten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 48 siehe E DIN ISO 48

Anderungen

Gegeniiber DIN 52337:1985-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) StoRkorper geandert;

b) zusétzliche Fallhéhen aufgenommen;

c) die Anforderungen an die Prifung bzw. die Auswertung der Prufung wurde geandert.

Fortsetzung Seite 2
und 40 Seiten EN

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
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Friilhere Ausgaben

DIN 52337: 1976-12
DIN 52337: 1985-09

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

E DIN ISO 48, Elastomere und thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Hérte (Harte zwischen
10 IRHD und 100 IRHD) (ISO 48:1994).
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EUROPAISCHE NORM EN 12600
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2002

ICS 81.040.20; 91.100.99

Deutsche Fassung

Glas im Bauwesen - Pendelschlagversuch - Verfahren fur die
StoRprufung und die Klassifizierung von Flachglas

Glass in building - Pendulum test - Impact test method and Verre dans la construction - Essai au pendule - Méthode
classification for flat glass d'essai d'impact et classification du verre plat

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 10. August 2002 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von B__elgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Kdnigreich.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2002 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12600:2002 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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EN 12600:2002 (D)

Vorwort

Dieses Dokument EN 12600:2002 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 129 “Glas im Bauwesen”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom IBN/BIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2003, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Mai 2003 zurlickgezogen werden.

In dieser Europaischen Norm sind die Anhange A; B und C normativ und der Anhang D ist informativ.
Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu Ubernehmen : Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland,

Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.
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Einleitung

Diese Europaische Norm ist eine Prifnorm, die beabsichtigt, Produkte aus Flachglas fur den Gebrauch im
Bauwesen Uber ihr Verhalten bei StoRbeanspruchung und das Bruchverhalten zu klassifizieren. Die
Klassifizierung durch die Fallhdhe stimmt mit abgestuften Werten mit der Energie Uberein, die durch den Stof3
einer Person, die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten lauft, Gbertragen wird.

Das Kilassifizierungssystem dieser Europaischen Norm hat das Ziel, die Sicherheit von Personen zu erhéhen:
— durch die Reduzierung von Schnitt- und Stichverletzungen von Personen und

— durch das Eingrenzen der Materialeigenschaften.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Pendelschlag-Prifverfahren fir einzelne plane Glasscheiben fir den
Gebrauch im Bauwesen fest. Der Test sieht eine Klassifizierung von Flachglas-Produkten in drei
Hauptgruppen Uber ihr Verhalten bei StoRbeanspruchung und ihr Bruchverhalten vor.

Diese Norm legt weder Anforderungen fir Anwendungen noch die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 572-1, Glas im Bauwesen — Basis-Erzeugnisse aus Kalk-Natronglas— Teil 1: Definitionen und
allgemeine physikalische und mechanische Eigenschaften.

EN 572-2, Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronglas — Teil 2: Floatglas.
EN 572-3, Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronglas — Teil 3: Poliertes Drahtglas.

EN 1863-1, Glas im Bauwesen — Teilvorgespanntes Kalk-Natron-Silicatglas — Teil 1: Definition und
Beschreibung.

EN 12150-1:2000, Glas im Bauwesen — Thermisch vorgespanntes Einscheiben-Sicherheitsglas — Teil 1:
Definition und Beschreibung.

EN 12337-1, Glas im Bauwesen — Chemisch vorgespanntes Glas — Teil 1: Definition und Beschreibung.

EN ISO 12543-1, Glas im Bauwesen — Verbundglas und Verbundsicherheitsglas — Teil 1: Definition und
Beschreibung der Bestandteile.

ISO 48:1994, Elastomere und thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Héarte (Hérte zwischen
10 IRHD und 100 IRHD) (ISO 48:1994).
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ISO 2408:1985, Stahldrahtseile fiir generelle Zwecke — Eigenschaften (ISO 2408:1985).

ISO 4251-1:1992, Reifen (Serien mit PR-Kennzeichnung) und Felgen fiir Ackerschlepper und
Landmaschinen — Teil 1: Reifen-Bezeichnungen und Mal3e (ISO 4251-1:1998).

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1

asymmetrisches Material

Erzeugnis, bei welchem, von beiden &aufleren Seiten betrachtet, die Anzahl der Glasscheiben,
Kunststoffplatten und Folien vom Typ, von der Dicke, Bearbeitung und/oder den allgemeinen Eigenschaften
unterschiedlich sind; oder eine monolithische Scheibe mit unterschiedlicher Oberflachenstruktur, z. B.
Ornamentglas

3.2

Fallhohe

der vertikal gemessene Hdhenunterschied der horizontalen Achsen durch den Mittelpunkt des StoRkérpers
jeweils am Auslésungspunkt und in der vertikalen Ruhestellung

3.3
Maskierung
temporare Schutzabdeckung des Prifkoérpers zur Vereinfachung des Transportes

ANMERKUNG Dies schlief3t Kantenschutzbander nicht ein.

3.4

anrissfreies Bruchstiick

ein Bruchstick von vorgespanntem Glas, das keine Risse enthalt, die von einer Kante zu einer anderen
verlaufen [siehe EN 12150-1:2000, 8.4]

4 Anforderungen an die Priifung

Bei der Prifung mit dem Verfahren nach Abschnitt5 darf jede Probe entweder nicht brechen oder
ungefahrlich entsprechend einer der folgenden Beschreibungen brechen:

a) Es entstehen zahlreiche Risse. Aber es darf sich kein Versatz oder Offnung in dem Priifkérper bilden,
durch welche eine Kugel mit einem Durchmesser von 76 mm unter Anwendung einer maximalen Kraft
von 25N (gemal Anhang A) hindurchpasst. Zusatzlich darf das Gewicht der herunterfallenden
Glassticke 3 min nach dem Pendelschlagversuch zusammen nicht mehr als die dquivalente Masse von
10 000 mm? des originalen Prifkorpers wiegen. Das groRte Bruchstlck darf nicht mehr wiegen als die
aquivalente Masse von 4 400 mm? vom originalen Priufkorper.

b) Es findet ein Zerfall statt. Jedoch die 10 gréRten anrissfreien Bruchstlicke, gesammelt innerhalb von
3 min nach dem Aufprall und zusammen gewogen innerhalb von 5 min, ddrfen nicht mehr als die
aquivalente Masse von 6 500 mm? des originalen Prifungsstiickes wiegen. Die Bruchstlicke durfen nur
vom Anteil des originalen Prifkorpers, der im Testrahmen dem Pendelschlag ausgesetzt war,
aufgesammelt werden. Fir die Bestimmung der &aquivalenten Flache dirfen nur die Bruchstiicke
berlicksichtigt werden, die im Prifrahmen gehalten werden.
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5 Priifverfahren
5.1 Priufeinrichtung
5.1.1 Beschreibung der Priifeinrichtung

5.1.1.1  Allgemeines
Die Prifeinrichtung besteht aus:

— einem stabilen Hauptrahmen;

— einem Klemmrahmen, der auf dem Hauptrahmen befestigt wird und der dazu dient, den Prifkérper fur die
Dauer der Priifung festzuhalten;

— einem Doppelreifen-Pendel mit einer Aufhdngevorrichtung und einem Auslésemechanismus.

5.1.1.2 Hauptrahmen (siehe Bilder 1, 2 und 3)

Der Hauptrahmen besteht aus warmgewalzten rundkantigen Stahlprofilen, die zu einer steifen und ebenen
Auflageflache fir den Klemmrahmen verschraubt oder verschweif3t werden. Die unteren Tragprofile werden
auf einem Betonboden befestigt.

ANMERKUNG Falls erforderlich, kann der Hauptrahmen Uber zusatzliche horizontale U-Trager aus Stahl an einer
steifen Wand befestigt werden (siehe Bild 2, F»).

Die Abmessungen des Hauptrahmens (siehe Bild 3) missen sein:

— lichte Breite: (847 £ 5) mm;

— lichte Héhe: (1 910 £ 5) mm.

5.1.1.3 Klemmrahmen (siehe Bild 4)

Der Klemmrahmen wird benutzt, um den Prifkérper in der Prifeinrichtung zu halten. Er besteht aus zwei
rechteckigen Teilen, welche den Prifkorper entlang dem Rand einspannen. Der innere Teil des

Klemmrahmens ist am Hauptrahmen befestigt.

Die beiden Rahmen werden durch eine Klemmvorrichtung zusammengehalten. Der Klemmrahmen muss
ausreichend steif sein, um dem Druck der Klemmvorrichtung standzuhalten.

Die Abmessungen des Klemmrahmens mussen sein:

— lichte Breite: (847 £ 5) mm;

— lichte Héhe: (1 910 £ 5) mm.

Jedes Teil des Klemmrahmens muss mit einem Streifen aus Elastomer ausgestattet sein. Die Streifen sind

das einzige Element, mit dem der Prifkorper in Beriihrung kommt. Sie sind (20 £ 2) mm breit und (10 £ 1) mm
dick und haben eine Shore-A-Harte nach 1ISO 48 von (60 + 5) IRHD.

ANMERKUNG  Es wird empfohlen, Polychloroprene oder ahnliches Material zu benutzen.
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5.1.1.4  StolRkérper (siehe Bilder 5 und 6)

Der StoRkérper besteht aus zwei Reifen 3,50 R8 4PR") nach ISO 4251-1 mit einem runden Querschnitt und
einem flachen Langsprofil. Die Reifen miUssen auf Radfelgen aufgezogen werden, die zwei Stahlgewichte
gleicher Masse tragen. Die Gewichte sind so zu dimensionieren, dass die Gesamtmasse des StolRkorpers
(50 £ 0,1) kg betragt.

ANMERKUNG  Ein Beispiel eines StoRkorpers mit Stahl der Dichte 7830 kg/m3 ist in Bild 5 dargestellt.

5.1.1.5 Aufhangevorrichtung (siehe Bild 2)

Der StolRkérper wird mit einem Stahlseil von 5 mm Durchmesser, das ISO 2408 erflllt, an einem Kragarm, der
oben am Hauptrahmen angebracht ist, aufgehangt. Der Kragarm muss starr sein, um sicherzustellen, dass
der Aufhangepunkt wahrend der Prifung an der gleichen Stelle bleibt, und muss so positioniert sein, dass der
StoRRkorper den Mittelpunkt des Prifkérpers trifft.

Bei der grofiten Fallhéhe darf der Winkel zwischen dem straffen Hangeseil und dem Kragarm nicht kleiner als
14° zur Horizontalen sein.

Im Ruhezustand darf der Abstand zwischen den aufgeblasenen Reifen und der Oberflache des Prifkorpers

bei jedem Reifendruck nicht grofRer als 15 mm und nicht kleiner als 5 mm sein (siehe Bild 2; D) und muss
innerhalb eines Radius von 50 mm vom Zentrum des Prifkorpers liegen.

5.1.1.6  Zug- und Ausldsevorrichtung (siehe Bild 2)

Die Zug- und Ausldsevorrichtung dient dazu, den Stol3kérper anzuheben, fiir jede der spezifizierten Fallhéhen
in seine Ausgangsstellung zu bringen und dann freizugeben, so dass er frei schwingt und den Prufkorper trifft.
Das Ausloseseil ist mit dem oberen und dem unteren Ende des StoRRkdrpers durch geeignete
Verbindungsglieder so zu verbinden, dass sichergestellt wird, dass die Kraft, mit welcher der StoRkoérper

angehoben wird, im rechten Winkel zur Achse des Stol3korpers wirkt. Der Ausldsemechanismus muss
sicherstellen, dass das Ausldseseil fur jede Fallhohe die richtige Orientierung hat.

5.1.2 Kalibrierung

Die Prifeinrichtung muss nach Anhang B kalibriert werden, um sicherzustellen, dass die wahrend der Priifung
durch die StolRkdrper Ubertragene Energie in verschiedenen Prifeinrichtungen gleichartig ist.

5.2 Priifkorper
5.2.1 MaRe der Priifkorper

Die Prifkoérper missen aus einfachen Glasscheiben bestehen, und reprasentativ wird die normale Fertigung
des zu prifenden Produktes sein.

5.2.2 Abmessungen der Priifkorper
Die Prifkoérper missen die folgenden Abmessungen haben:

— Breite: (876 £ 2) mm;

1) Der Reifen 3,50 — R8 4PR von Vredestein kann fiir den Pendelschlagversuch benutzt werden. Er kann bezogen
werden von Vredestein BV, Ingenieur Schiffstraat 370, NL-7547 RD Enschede, Niederlande, oder Vredestein GmbH,
August-Horch-StralBe 7, D-56070 Koblenz, Deutschland.

Mit dem oben beschriebenen Reifen ist nicht gemeint, dass CEN diesen speziellen Reifen empfiehlt. Solange
sichergestellt ist, dass gleichwertige Ergebnisse erzielt werden, dirfen auch andere Reifen benutzt werden.
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— Hohe: (1 938 £ 2) mm.

Ergebnisse, die mit Prifkorpern dieser Grofde erzielt werden, gelten fur die Klassifizierung des Glasproduktes
unabhangig von den Gebrauchsmalen.

5.2.3 Anzahl der Priifkorper

Die Prifung muss bei jeder Fallhdhe mit vier Scheiben genau derselben Beschaffenheit und Nenndicke
ausgefiihrt werden.

Falls die Prifkorper einen asymmetrischen Aufbau haben, verdoppelt sich die Anzahl, es sei denn, sie sind

ausschlieBlich fir Anwendungen vorgesehen, bei denen die Gefahr des KorperstoRes nur von einer Seite
besteht.

5.2.4 Vorbereitung der Priifkorper

Man entferne alle Schutzabdeckungen und Schutzmaterialien von den Prifkérpern und konditioniere sie
mindestens 12 h bei (20 + 5) °C.

5.3 Durchfiihrung der Priifung

5.3.1 Die Prifung beginnt mit der kleinsten Fallhéhe (siehe Tabelle 1). Danach wird die Fallhdhe gesteigert,
bis die fur das Bauteil geforderte Klasse nachgewiesen ist (siehe 6.2).

5.3.2 Der Test muss bei (20 £ 5) °C durchgefiihrt werden.
5.3.3 Jeder Prifkoérper ist im Klemmrahmen so einzubauen, dass seine Kanten mindestens 10 mm tief auf
dem Gummistreifen aufliegen. Im eingespannten Zustand dirfen die Gummistreifen um nicht mehr als 20 %

ihrer Dicke zusammengepresst werden.

Beide Reifen des StoRkoérpers werden auf (0,35 + 0,02) MPa Luftdruck aufgepumpt. Der Druck muss vor
jedem Versuch kontrolliert werden.

Man hebe den StoRkoérper auf die niedrigste Fallhdhe (siehe Tabelle 1) und stabilisiere ihn. Bei der Fallhéhe

muss das Aufhangeseil straff sein und die Achse des StolRkdrpers und des Seiles sich in einer Linie befinden
(siehe Bild 2).

Tabelle 1 — Fallhéhen

Klassifizierung Fallhéhe
mm
3 190
2 450
! 1.200

5.3.4 Der StoRkorper, stabilisiert in seiner Ausgangsstellung, wird freigegeben und fallt mit einer
Pendelbewegung ohne zusatzlich aufgebrachte Geschwindigkeit. Der StolR muss im Zentrum des Priufkorpers
auftreffen und diesen nur einmal berthren. Die Prifung ist ungultig, wenn das Pendel den Prifkérper mehr als
einmal berdhrt.

Die Gewichte dlrfen wahrend des Stofl3es nicht mit der Glasscheibe in Kontakt kommen.

5.3.5 An asymmetrischen Materialien, die fir Anwendungen vorgesehen sind, bei denen die Gefahr des
KorperstolRes von beiden Seiten besteht, muss die Prifung auf beiden Seiten ausgefihrt werden.
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Fir asymmetrische Materialien, bei denen die Klassifizierung nur fir eine Seite verlangt wird, ist auch nur
diese Seite zu prufen und dies im Prifbericht zu vermerken.

5.3.6  Der Prufkoérper ist nach dem Stol3 zu prifen. Es ist zu notieren, ob

— er unbeschadigt blieb oder

— er entweder nach den Anforderungen a) oder b) von Abschnitt 4 gebrochen ist oder

— er gebrochen ist und die Anforderungen von Abschnitt 4 nicht besteht.

5.3.7 Wenn einer der vier Prifkérper den Anforderungen von Abschnitt4 nicht entspricht, ist das
Verfahren zu beenden. Wenn alle vier Prifkérper entweder nicht brechen oder nach den Anforderungen von
Abschnitt 4 sicher brechen und gefordert ist, das Material bei einer hdoheren Fallhéhe zu prifen, ist die
Fallhéhe auf das nachsthohere Niveau anzuheben (siehe Tabelle 1). Die Prifung ist an vier weiteren
Prifkorpern desselben Materials zu wiederholen.

ANMERKUNG Falls das Material nicht gebrochen ist, durfen die gleichen Proben benutzt werden.

5.3.8 Alle Ergebnisse sind entsprechend Abschnitt 7 zu dokumentieren.

6 Kilassifizierung

6.1 Allgemeines

Glas nach dieser Europaischen Norm wird wie folgt klassifiziert:
— sein Verhalten beim Pendelschlag;

— die Fallhéhe, bei der ein Bruch auftritt;

— die Fallhéhe, bei der das Produkt entsprechend 4 a) besteht;
— die Fallhéhe, bei der das Produkt entsprechend 4 b) besteht;

— das Bruchverhalten, falls die Probe nach dem Pendelschlagversuch nicht gebrochen ist.

6.2 Klassen fiir die Fallhohen
Das Glas muss wie folgt klassifiziert werden:

Klasse 3 — Material, das die Anforderungen nach Abschnitt4 erfillt, wenn nach dem im Abschnitt 5
beschriebenen Verfahren bei einer Fallhohe von 190 mm gepruft wurde.

Klasse 2 — Material, das die Anforderungen nach Abschnitt4 erfillt, wenn nach dem im Abschnitt 5
beschriebenen Verfahren bei den Fallhéhen von 190 mm und 450 mm geprift wurde.

Klasse 1 — Material, das die Anforderungen nach Abschnitt4 erfillt, wenn nach dem im Abschnitt5
beschriebenen Verfahren bei den Fallhéhen von 190 mm, 450 mm und 1 200 mm gepruft wurde.

6.3 Bruchverhalten

Falls kein Prifkorper bei der Fallhdhe der vorgesehenen Klasse bricht, muss das Bruchverhalten durch einen
Test, wie im Anhang C beschrieben, bestimmt werden. Das Bruchverhalten wird wie folgt beschrieben:
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Typ A — Zahlreiche Risse entstehen, die viele einzelne Bruchstliicke mit scharfen Kanten bilden, von denen
einige grof} sind.

Typ B — Zahlreiche Risse entstehen, aber die Bruchstiicke werden zusammengehalten und zerfallen nicht.
Typ C - Es findet ein Zerfall mit einer grof3en Anzahl von kleinen Bruchstlicken, die relativ harmlos sind, statt.
ANMERKUNG Die Beschreibungen des Bruchverhaltens sollen folgende Information Gibermitteln (siehe Anhang C):
Typ A-— Bruchverhalten typisch fur normal gekuhltes Glas;
Typ B — Bruchverhalten typisch fiir Verbundglas;
Typ C - Bruchverhalten typisch fiir vorgespanntes Glas.
Klassifizierung des Bruchverhaltens
Das Bruchverhalten von einem Glasprodukt wird wie folgt klassifiziert:

oAB)¢

Dabei ist

o die hochste Fallhdhenklasse, bei der das Produkt nicht oder entsprechend 4 a) oder 4 b) bricht;
f  das Bruchverhalten;

¢ die hochste Fallhéhenklasse, bei der das Produkt entweder nicht oder entsprechend 4 a) bricht.

Wenn ein Glasprodukt bei einer Fallhdhe von 190 mm bricht und das Bruchverhalten nicht 4 a) entspricht,
dann nimmt ¢ den Wert O an.

BEISPIELE

Eine Reihe von Verbundglas-Proben wurden mit folgenden Ergebnissen gepruft:

Klassifizierung 2 (B) 2

— bei 190 mm — 3 Prifkérper brachen nicht und ein Prifkdrper bricht entsprechend Abschnitt 4 a);
— bei 450 mm — alle 4 Prifkorper brachen entsprechend Abschnitt 4 a);

— bei 1200 mm — alle 4 Prufkorper brachen und entsprachen nicht Abschnitt 4 b).

Klassifizierung 1 (C) 3

Eine Reihe von Proben aus thermisch vorgespanntem Kalk-Natron-Einscheiben-Sicherheitsglas wurden mit
den folgenden Ergebnissen gepriift:

— bei 190 mm — alle 4 Probekdrper brachen nicht;

— bei 450 mm — alle 4 Probekdrper brachen entsprechend Abschnitt 4 b);
— bei 1200 mm — alle 4 Probekdrper brachen entsprechend Abschnitt 4 b).
Klassifizierung 1 (C) 0

Eine Reihe von Proben aus thermisch vorgespanntem Kalk-Natron-Einscheiben-Sicherheitsglas wurden mit
folgenden Ergebnissen gepriift:
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— bei 190 mm — 2 Probekérper brachen nicht und 2 Probekoérper brachen entsprechend Abschnitt 4 b);
— bei 450 mm — alle 4 Probekdrper brachen entsprechend Abschnitt 4 b);

— bei 1200 mm — alle 4 Probekdrper brachen entsprechend Abschnitt 4 b).

7 Priifbericht

Der Prifbericht muss folgende Informationen enthalten:

a) Typ und Nenndicke des Glasproduktes;

b) Malde der Prifkoérper;

c) Verhalten jedes Prifkdrpers bei jeder Fallhéhe. Dies muss einschlie3en, ob der Prifkérper gebrochen ist
oder nicht. Wenn der Prifkdrper gebrochen ist, muss das Bruchverhalten beschrieben werden und ob es
ein Bruchverhalten gemaR den Kriterien nach Abschnitt 4, d. h. nach 4 a) oder 4 b), war oder nicht. Falls
der Prifkorper nicht gebrochen ist, muss das Bruchverhalten nach 6.3 bestimmt werden;

d) Klassifizierung des Verhaltens;

e) Datum der letzten Kalibrierung des Prifrahmens entsprechend Anhang B;

f)  fir den Fall, dass Klebefolien angewendet werden, muss angegeben werden, ob die Folie mit in den
Rahmen eingespannt worden ist;

g) Name und Adresse des Priflabors;

h) Identifikationsnummer des Priflabors, um die Priifergebnisse zurlickverfolgen zu konnen;
i) Datum des Berichtes;

j)  Name des Herstellers/Verarbeiters und/oder des Lieferanten der Prifkorper;

k) Bezeichnung des gepriften Materials (einschliellich Produkttyp, Markenname oder anderer
Identifikationsmittel);

I) far asymmetrisches Material muss der Prufbericht die Klassifizierung beider Oberflachen angeben, es sei

denn, es wurde nur eine Seite gepruft (siehe 5.3.5). Im letzten Fall muss die Klassifizierung und die
geprtfte Oberflache angegeben werden.
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