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Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel —
Bestimmung der Bestandigkeit gegen Verhartung DI
unter Einflu® von Warme und Luft _—

Teil 2: TFOT-Verfahren
Deutsche Fassung EN 12607-2:1999 EN 12607'2

Z

ICS 75.140; 91.100.50

Bitumen and bituminous binders — Determination of the resistance to
hardening under influence of heat and air — Part 2: TFOT method;
German version EN 12607-2:1999

Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la résistance

au durcissement sous l'effet de la chaleur et de 'air —

Partie 2: Méthode TFOT;

Version allemande EN 12607-2:1999

Die Europaische Norm EN 12607-2:1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19/SC 1 ,Bitumen*® unter intensiver deutscher Mit-
arbeit ausgearbeitet. Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NMP 332/NABau/FGSV 7.1.1.1 ,Bitumen und
Steinkohlenteerpech, Priufverfahren und Anforderungen fur die Bindemittel* der Normenausschiisse Materialprifung
(NMP) und Bauwesen (NABau) verantwortlich.

Fortsetzung 5 Seiten EN

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
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EUROPAISCHE NORM EN 12607-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 1999

ICS 75.140
Deutsche Fassung
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel
Bestimmung der Bestandigkeit gegen Verhartung
unter Einflull von Warme und Luft
Teil 2: TFOT-Verfahren

Bitumen and bituminous binders — Determination of the Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la
resistance to hardening under influence of heat and air résistance au durcissement sous l'effet de la chaleur et
— Part 2: TFOT method de l'air — Partie 2: Méthode TFOT

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 5. September 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliogra-
phischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Konigreich.
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