DEUTSCHE NORM Februar 2011

DIN EN 12629-3 DI N

ICS 91.220 Ersatz fur
DIN EN 12629-3:2003-06
Siehe Anwendungsbeginn

Maschinen fir die Herstellung von Bauprodukten aus Beton und
Kalksandsteinmassen —

Sicherheit -

Teil 3: Schiebetisch- und Drehtischmaschinen;

Deutsche Fassung EN 12629-3:2002+A1:2010

Machines for the manufacture of constructional products from concrete and
calcium-silicate —

Safety —

Part 3: Slide and turntable machines;

German version EN 12629-3:2002+A1:2010

Machines pour la fabrication de produits de construction en béton et silico-calcaire —
Sécurité —

Partie 3: Machines a table coulissante et tournante;

Version allemande EN 12629-3:2002+A1:2010

Gesamtumfang 28 Seiten

Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN

——

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12629-3:2011-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12629-3-2011-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12629-3-2011-02

DIN EN 12629-3:2011-02

Anwendungsbeginn

Der Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2011-02-01.

Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Diese Norm enthadlt die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und
Baustoffmaschinen — Sicherheit”, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird, im Europaischen
Komitee fur Normung (CEN) ausgearbeiteten EN 12629-3:2002+A1:2010.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-13-10 AA ,Betonstein-
maschinen® im Fachbereich Bau- und Baustoffmaschinen des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im
DIN wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Betonsteinmaschinen sowie der Berufs-
genossenschaften waren an der Erarbeitung beteiligt.

Diese Norm konkretisiert die einschlagigen Anforderungen von Anhang | der neuen EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Maschinen, um den Nachweis der Ubereinstimmung
mit diesen Anforderungen zu erleichtern.

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europaischen Union kann der
Hersteller bei ihrer Anwendung davon ausgehen, dass er die von der Norm behandelten Anforderungen der
EG-Maschinenrichtlinie eingehalten hat (so genannte Vermutungswirkung).

Die im Abschnitt 2 und den Literaturhinweisen zitierten Europadischen Normen sind als DIN EN- bzw.
DIN EN ISO-Normen mit gleicher Zahlnummer veroffentlicht.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12629-3:2003-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung des Vorworts;

b) Anderung der Einleitung;

c) Anderung und Aktualisierung des Anwendungsbereichs (Abschnitt 1);

d) Aktualisierung der normativen Verweisungen (Abschnitt 2);

e) Anderung und Aktualisierung des Abschnitts 3 (Begriffe);

f)  Aktualisierung der signifikanten Gefahrdungen in Abschnitt 4;

g) Aktualisierung der Sicherheitsanforderungen und/oder SchutzmaRnahmen in Abschnitt 5;

h) Aktualisierung der Feststellung der Ubereinstimmung mit den Sicherheitsanforderungen und/oder Schutz-
maflnahmen in Abschnitt 6;

i)  Anderung und Aktualisierung der Benutzerinformationen in Abschnitt 7;

j) Aktualisierung der Kennzeichnung in Abschnitt 8;
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k) Aktualisierung der Gefahrbereiche und besonderen Anforderungen einer herkdbmmlichen Schiebetisch-
maschine in Anhang E;

[) Aktualisierung der Gefahrbereiche und besonderen Anforderungen einer herkdmmlichen Drehtisch-
maschine in Anhang F;

m) Aktualisierung der Gefahrbereiche und besonderen Anforderungen einer Hydraulik-Drehtischmaschine
zur Herstellung von Betonprodukten in Anhang G;

n) Aktualisierung der Gefahrbereiche und besonderen Anforderungen einer Hydraulik-Schiebetischmaschine
zur Herstellung von Betonprodukten in Anhang H;

0) Aktualisierung des informativen Anhangs ZA Uber den Zusammenhang dieser Europaischen Norm und
den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG;

p) Aktualisierung der Literaturhinweise.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 12629-3: 2003-06
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EUROPAISCHE NORM EN 12629-3:2002+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2010

ICS 91.220 Ersatz fur EN 12629-3:2002

Deutsche Fassung

Maschinen fur die Herstellung von Bauprodukten
aus Beton und Kalksandsteinmassen —
Sicherheit —

Teil 3: Schiebetisch- und Drehtischmaschinen

Machines for the manufacture of constructional Machines pour la fabrication de produits
products from concrete and calcium-silicate — de construction en béton et silico-calcaire —
Safety — Sécurité —
Part 3: Slide and turntable machines Partie 3: Machines a table coulissante et tournante

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 1. November 2002 angenommen und schlielt Anderung 1 ein, die am 5. August 2010 vom
CEN angenommen wurde.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen,
Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brissel

© 2010 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12629-3:2002+A1:2010 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12629-3:2002+A1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 151 ,Bau- und
Baustoffmaschinen — Sicherheit* erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2011, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Marz 2011 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kdnnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument beinhaltet die von CEN am 5. August 2010 genehmigte Anderung 1.
Dieses Dokument ersetzt EN 12629-3:2002.

Der Beginn und das Ende des hinzugefligten oder geanderten Textes wird im Text durch die Textmarkie-
rungen angezeigt.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der integraler Bestandteil dieses
Dokuments ist.

I%) Die Normenreihe Maschinen fiir die Herstellung von Bauprodukten aus Beton und Kalksandstein-
massen — Sicherheit besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

— Teil 2: Steinformmaschinen

— Teil 3: Schiebetisch- und Drehtischmaschinen

— Teil 4: Beton-Dachsteinmaschinen

— Teil 5-1: Rohrmaschinen mit Fertigung in vertikaler Lage

— Teil 5-2: Rohrmaschinen mit Fertigung in horizontaler Lage

— Teil 5-3: Maschinen zum Vorspannen von Rohren

— Teil 5-4: Maschinen zum Beschichten von Betonrohren

— Teil 6: Stationére und fahrbare Einrichtungen fiir die Herstellung von bewehrten Fertigteilen
— Teil 7: Stationdre und fahrbare Einrichtungen fiir die Herstellung von Spannbetonelementen

— Teil 8: Maschinen und Einrichtungen zur Herstellung von Bauprodukten aus Kalksandsteinmassen (und
Beton)

gestrichener Text

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,

Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Diese Europaische Norm ist eine Typ C-Norm, wie in EN ISO 12100 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und Gefahr-
dungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn
die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben
die Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegenuber den Festlegungen der anderen Normen.

Dieses Dokument beschreibt die zusatzlichen Anforderungen fir und/oder Abweichungen von
EN 12629-1:2000+A1:2010, die spezifisch fur Schiebetisch- und Drehtischmaschinen nach 1.1 sind.

Mit dem Ziel, die Intentionen dieses Dokuments zu verdeutlichen, sollte beachtet werden, dass die folgenden
Voraussetzungen wahrend der Erstellung erfullt wurden:

— Spezifische Betriebs- oder Umweltbedingungen auf3erhalb des Anwendungsbereichs dieses Dokuments
mussen zwischen dem Hersteller und Anwender/Eigentiimer verhandelt werden;

— die Anlage wird nur von fachkundigen und vorgesehenen Personen verwendet;
— der Verwendungs-/Aufstellungsort ist angemessen beleuchtet;

— alle Bedienvorgange werden durch speziell geschulte Bediener ausgefihrt.
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1 Anwendungsbereich

11 Dieser Teil von EN 12629, zusammen mit EN 12629-1:2000+A1:2010, gilt fur Maschinen zur
Herstellung von Bauprodukten aus Kalksandsteinmassen oder Beton, sofern eine oder mehrere Form(en) in
die Drehtisch- oder Schiebetisch-Maschine eingebaut ist (sind). Die Antriebsanlage zur Verdichtung der
Mischung wird entweder mechanisch (Anhange A, B) oder hydraulisch (Anhange C und D) betrieben.

EN 12629-1:2000+A1:2010 spezifiziert allgemeine Anforderungen fir Maschinen zur Herstellung von
Bauprodukten aus Beton und Kalksandstein.

Dieses Dokument legt die zusatzlichen Anforderungen fir und/oder Abweichungen von
EN 12629-1:2000+A1:2010 fest, die spezifisch fur die Maschinen sind, die es abdeckt.

1.2 Diese Europaische Norm behandelt alle signifikanten Gefahrdungen, die auf diese Maschinen
zutreffen, wenn sie bestimmungsgemaf und unter den Bedingungen des Missbrauchs, die vernlnftigerweise
vom Hersteller vorhersehbar sind, verwendet werden (siehe Abschnitt 4). Diese Europaische Norm spezifiziert
die entsprechenden technischen MalRnahmen zur Beseitigung oder Verminderung der Risiken, die von den
signifikanten Gefahrdungen ausgehen.

1.3 Der Anwendungsbereich dieser Norm beginnt fir diese Maschinen bei der Zufihrung der Mischung
(siehe Punkt 1, Anhange A, B, C, D), der Zuflihrung der Paletten fiir die Betonprodukte (siehe Punkt 8,
Anhénge C und D) und endet an der Stelle, an der die Paletten mit den frischen Produkten die Anlage zur
weiteren Verarbeitung verlassen (siehe Punkt 2, Anhange A, B, C, D).

gestrichener Text

1.4 Diese Europaische Norm behandelt die in Abschnitt 4 aufgefiihrten Gefahrdungen, die wahrend des
Betriebs und der Wartung von Schiebe- und Drehtischmaschinen einschliel3lich der Schnittstellen auftreten
kénnen, wenn sie entsprechend den Angaben des Herstellers oder seines bevollmachtigten Vertreters durch-
gefuhrt werden.

Diese Norm legt Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzverfahren fest, die flr diese Maschinen gelten.

I*) 1.5 Dieses Dokument gilt nicht fiir Schiebetisch- und Drehtischmaschinen, die vor dem Datum der
Veroffentlichung dieses Dokuments durch CEN hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 12629-1:2000+A1:2010, Maschinen fiir die Herstellung von Bauprodukten aus Beton und Kalksand-
steinmassen — Sicherheit — Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

EN ISO 12100-1:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsétze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsétze — Teil 2:
Technische Leitsétze (ISO 12100-2:2003)
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