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Die Europidische Norm EN 12659 : 1999 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm EN 12659 : 1999 ist im Technischen Komitee TC 306 "Blei" und Bleilegierungen”
(Sekretariat: Frankreich) des Européischen Komitees fir Normung (CEN) erarbeitet worden.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuf3 FNNE-AA 5.1 "Blei" des Normenaus-
schusses Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Anderungen
Gegenlber DIN 1719 : 1986-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Werkstoffkurzzeichen nicht mehr aufgenommen.

b) Werkstoffnummern vollstandig nach dem Européischen Werkstoffnummernsystem fur Blei und Bleilegie-
rungen geéndert, siehe Tabelle N 1.

c) Werkstoff Pb39,9 (Werkstoffnummer: 2.3040) gestrichen.

d) Zusammensetzungen der Werkstoffe gedndert.

Frithere Ausgaben
DIN 1728: 1944-05xxx; DIN 1719: 1943-07, 1951-04, 1963-04, 1986-01
Tabelle N.1: Gegeniiberstellung der neuen Werkstoffbezeichnungen

nach DIN EN 12659 zu den fritheren Werkstoffbezeichnungen
nach DIN 1719 : 1986-01

Werkstoffbezeichnung
DIN EN 12659 DIN 1719

Werkstoffnummer Kurzzeichen Nummer
PB990R Pb99,99 2.3010
PB985R Pb99,985 2.3020
PB970R Pb99,97 2.3025
PB940R Pb99,94 2.3030

- - Pb99,9 2.3040

Fortsetzung 9 Seiten EN

Normenausschuf3 Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut far Normung e.V., Berlin, gestattet.
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EUROPAISCHE NORM EN 12659
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 1999

ICS 77.120.60

Deutsche Fassung

Blei und Bleilegierungen

Blei

Lead and lead alloys — Plomb et alliages de plomb -
Lead Plomb

Diese Europiische Norm wurde von CEN am 19. August 1999 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzé-
sisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekre-
tariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschiand,
Finnland, Frankreich, Griechenland, !rland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik
und dem Vereinigten Konigreich.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 306 "Blei und Bleilegierungen" erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europaische Norm muf3 den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2000, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
missen bis Marz 2000 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Léander
gehalten, diese Europdische Norm zu Gbernehmen: Belgien, Ddnemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Konigreich.

Im Rahmen seines Arbeitsprogrammes hat das Technische Komitee CEN/TC 306 in Zusammenarbeit mit
CEN/TC 306/WG 1 “Blei" die folgende Norm ausgearbeitet:

EN 12659
Blei und Bleilegierungen — Blei
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