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DIN EN 12662-2:2024-08  

Nationales  Vorwort  

Das Dokument  EN12662-2:2024 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC19 �Gasformige  und  flussige Kraft-  

und  Brennstoffe, Schmierstoffe und  verwandte Produkte aus  Erdol  und  mit  biologischem oder synthetischem 

Ursprung� erarbeitet,  dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird. 

Das zustandige  nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA062-06-84AA �Gemeinschaftsaus-
schuss NA062-06-42AA/NA062-06-61AA� im Fachausschuss Mineralol-  und  Brennstoffnormung (FAM) des 

DIN-Normenausschusses Materialprufung  (NMP). 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DINEN12662:2014-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen: 

a)  Aufteilung  des Anwendungsbereiches der Vorgangerausgabe in zwei Teile, wobei Teil 2  reines FAME in 

diesem Dokument  abdeckt  und  Teil 1  die Mitteldestillate  und  die Dieselkraftstoffe mit  einem Anteil von bis 

zu 30% (V/V) Fettsaure-Methylester (FAME, en: fatty  acid methyl ester) in einem separaten  Dokument  

abdeckt;  

b)  Aktualisierung  der Prazisionsdaten nach  einer neuen  statistischen Auswertung [4]  der Ringversuchsdaten 

nach  EN ISO4259-1. 

Frühere  Ausgaben 

DIN51419: 1983-06 

DINEN12662: 1998-10, 2008-07, 2014-07 
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Part 2: Fatty acid methyl esters

Produits p troliers li ides

D termination de la contaminatio totale

Partie 2: Esters m thyli ues d acides gras

Diese Europ ische Norm wurde vom CE am 8. April 2024 angenomme

Die CEN-Mitgliede sind gehalten, die CEN/CE EC-Gesch ftsordnu zu erf llen, in de die Bedingungen festgelegt sind, unte

denen dieser Europ ische Norm ohne jede nderu de Status eine nationale Norm zu gebe ist. Auf dem letzte Stand

befindliche iste dieser nationale Normen mit ihre bibliographische Angabe sind beim CEN-CENE EC-Management-

Zentrum ode bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erh ltlich.

Diese Europ ische Norm besteht in dre offizielle Fassunge (Deutsch, Englisch, Fra sisch). Eine Fassu in einer andere

Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigene Verantwortu durch bersetzu in seine andessprache gemacht und dem

Management-Zentrummitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offizielle Fassungen.

CEN-Mitgliede sind die nationale Normungsinstitute vo Belgien, Bulgarien, D nemark, Deutschland, Estland, Finnland,

Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, ettland, itauen, uxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,

terreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rum nien, Schweden, der Schweiz, Serbien, de Slowakei, Slowenien,

Spanien, der Tschechische Republik, de T rkei, Ungarn, dem Vereinigte K igreich und Zypern.
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DIN EN 12662-2:2024-08  

EN 12662-2:2024  (D)  

Europäisches  Vorwort  

Dieses Dokument  (EN12662-2:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC19 �Gasformige  und  flussige 

Kraft-  und Brennstoffe, Schmierstoffe und  verwandte Produkte aus  Erdol  und  mit  biologischem oder syntheti-
schem Ursprung� erarbeitet,  dessen Sekretariat von NEN gehalten  wird. 

Diese Europaische Norm muss den Status  einer nationalen  Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung  

eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 2024, und  etwaige  entgegenstehende natio-
nale  Normen mussen bis  Dezember 2024 zuruckgezogen werden. 

Es wird auf  die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beruhren kon-
nen.  CEN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle  diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Dieses Dokument  ersetzt EN12662:2014. 

Im  Vergleich zur Vorgangerausgabe wurden die folgenden technischen Anderungen vorgenommen: 

�  Aufteilung  des Anwendungsbereiches der Vorgangerausgabe in zwei Teile, wobei Teil 2  reines FAME in 

diesem Dokument  abdeckt  und  Teil 1  die Mitteldestillate  und  die Dieselkraftstoffe mit  einem Anteil von bis 

zu 30% (V/V) Fettsaure-Methylester (FAME) in  einem separaten  Dokument  abdeckt;  

�  Aktualisierung  der Prazisionsdaten nach  der statistischen Auswertung [4]  der Ringversuchsdaten nach  

EN ISO4259-1:2017 [1]. 

Ruckmeldungen  oder Fragen zu diesem Dokument  sollten an  das jeweilige nationale  Normungsinstitut des 

Anwenders gerichtet werden. Eine vollstandige Liste dieser Institute  ist auf  den Internetseiten von CEN abruf-
bar. 

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen  Normungsinstitute der folgenden 

Lander gehalten,  diese Europaische Norm zu ubernehmen: Belgien,  Bulgarien,  Danemark, Deutschland,  die 

Republik  Nordmazedonien, Estland,  Finnland,  Frankreich, Griechenland, Irland, Island,  Italien,  Kroatien, 

Lettland,  Litauen,  Luxemburg, Malta,  Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien,  Schwe-
den, Schweiz, Serbien, Slowakei,  Slowenien, Spanien,  Tschechische Republik,  Turkei, Ungarn, Vereinigtes 

Konigreich und  Zypern. 
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