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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12663-1:2010) wurde unter Federfihrung der WG 2 ,Festigkeitsanforderungen*
(Vorsitz: Osterreich) des Technischen Komitees CEN/TC 256 ,Eisenbahnwesen® (Sekretariat: Deutschland)
erarbeitet.

Das zusténdige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-00-04 AA ,Festigkeit, Kollisionssicher-
heit* im Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12663:2000-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Uberfiihrung in Teil 1 einer Normenreihe mit 2 Teilen;

b) Neugliederung von Abschnitten sowie Aufnahme weiterer Abschnitte fir Normative Verweisungen, Ab-
nahmeprogramm und Literaturhinweise;

c) Anpassung der Begriffe;
d) inhaltliche und redaktionelle Anpassung von Texten und Bildern sowie der Tabellen;
e) Anpassung von Anhang A als neuen Anhang ZA;

f)  Einflgung der neuen informativen Anhange A und B.

Friilhere Ausgaben

DIN EN 12663: 2000-10
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12663-1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 ,Railway applications”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis September 2010, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis September 2010 zurlickgezogen werden.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EG-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Diese Europaische Norm ist Teil der Reihe Bahnanwendungen — Festigkeitsanforderungen an Wagenkésten
von Schienenfahrzeugen, welche aus den folgenden Teilen besteht:

— Teil 1: Lokomotiven und Personenfahrzeuge (und alternatives Verfahren fiir Giiterwagen)
— Teil 2: Giterwagen

Dieses Dokument ersetzt, gemeinsam mit der EN 12663-2, die EN 12663:2000.

Die wesentlichen Anderungen beziiglich der vorherigen Ausgabe sind nachstehend aufgefiihrt:

a) die Norm ist in 2 Teile aufgeteilt worden. EN 12663-1 beinhaltet Validationsmethoden hauptséachlich far
Lokomotiven und Personenfahrzeuge, aber auch fir Gilterwagen als Alternative zu EN 12663-2.
EN 12663-2 enthalt Validationsmethoden fir Wagenkasten von Glterwagen und der dazugehorigen
besonderen Ausristung, basierend auf Tests;

b) Lokomotiven sind in einer separaten konstruktiven Kategorie behandelt worden;

c) der Nachweis der Festigkeit und der strukturellen Stabilitat ist auf die Auslastung basiert worden;

d) die Definition der Auslegungsmassen ist gedndert worden und auf EN 15663 bezogen;

e) Zugkrafte an den Kupplungsanschlissen sind fur alle konstruktiven Kategorien angegeben worden;

f)  Nachweis-Lastfélle fur die Verbindung von Wagenkasten zu Drehgestell sind separat definiert worden;
g) Lasten fur Verbindungen von Gelenkseinheiten sind hinzugefligt worden;

h) Ermidungsbelastungen fur Langsbeschleunigung des Wagenkastens sind erganzt worden;

i) ein Abnahmeprogramm ist angefligt worden;

j)  ein informativer Anhang fiir Behandlung lokaler Spannungskonzentrationen bei Berechnungen ist ange-
fugt worden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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Einleitung

Die Wagenkastenkonstruktion von Schienenfahrzeugen hangt von den Belastungen ab, denen sie ausgesetzt
sind, und den Eigenschaften der Werkstoffe, aus denen sie hergestellt werden. Innerhalb des Anwendungs-
bereiches dieser Europaischen Norm wird beabsichtigt, eine einheitliche Grundlage fiir die Konstruktion von
Wagenkasten zu schaffen.

Die Belastungsanforderungen an Konstruktion und Test der Wagenkasten basieren auf fundierten Erfahrun-
gen, die durch Auswertung von Versuchsdaten und Veroffentlichungen untermauert sind. Das Ziel dieser
Europaischen Norm ist es, dem Lieferanten die Freiheit zu geben, seine Konstruktion zu optimieren, bei
gleichzeitiger Aufrechterhaltung der notwendigen Sicherheit.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Mindestanforderungen an die Festigkeit von Wagenkasten fiir Schienenfahr-
zeuge fest.

Diese Europaische Norm gibt die Belastungen an, denen die Wagenkasten standhalten missen. Sie legt fest,
wie die Werkstoffdaten verwendet werden sollten und stellt die Prinzipien dar, die zur Validierung der
Konstruktion durch Berechnung und Prifung zu benutzen sind. Diese Europaische Norm gilt fiir Lokomotiven
und Personenfahrzeuge. EN 12663-2 liefert das Nachweisverfahren fiir Glterwagen und verweist auch auf
das Verfahren in dieser Norm als eine Alternative fur Giterwagen.

Die Schienenfahrzeuge werden in Kategorien eingeteilt, die ausschlieRlich im Hinblick auf die Festigkeits-
anforderungen der Wagenkasten festgelegt sind. Einige Schienenfahrzeuge passen madglicherweise in keine
der definierten Kategorien; die Festigkeitsanforderungen an solche Schienenfahrzeuge sollten Teil der Spe-
zifikation sein und nach Grundsatzen, die in dieser Norm dargestellt sind, festgelegt werden.

Diese Europaische Norm gilt fir alle Schienenfahrzeuge im Gebiet der EU und EFTA. Die angefuhrten Anfor-
derungen setzen die vorherrschenden Betriebsbedingungen und -verhaltnisse in diesen Landern voraus.

Zusatzlich zu den Anforderungen dieser Europaischen Norm wird gewdhnlich gefordert, dass die Struktur aller
Fahrzeuge in Verbindung mit Fahrgast-Beférderung Eigenschaften besitzen, die die Insassen im Fall von
Kollisionsunfallen schitzen. Diese Anforderungen werden in EN 15227 dargestellt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 10002-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur

EN 13749, Bahnanwendungen — Radsétze und Drehgestelle — Spezifikationsverfahren fiir Festigkeits-
anforderungen an Drehgestellrahmen

EN 15663, Bahnanwendungen — Fahrzeugmassedefinitionen

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Wagenkasten

tragende Hauptstruktur oberhalb der Fahrwerke, einschlieRlich aller Komponenten, die an dieser Struktur
befestigt sind und direkt zu ihrer Festigkeit, Steifigkeit und Stabilitat beitragen

ANMERKUNG Mechanische Ausristungsteile und sonstige Montageteile werden nicht als Teil des Wagenkastens
betrachtet, jedoch werden deren Befestigungselemente als Teil des Wagenkastens gezahit.

3.2

Befestigung der Ausriistungsgegenstiande

Befestigung und alle dazugehorigen lokalen Tragstrukturen oder Rahmen, welche die Ausristungsgegen-
stdnde mit dem Wagenkasten verbinden
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4 Koordinatensystem

Bild 1 zeigt das Koordinatensystem. Die positive Richtung der x-Achse (entspricht der Wagenkastenlangs-
achse) zeigt in die Fahrtrichtung. Die positive z-Achse (entspricht der Wagenkastenhochachse) zeigt nach
oben. Die y-Achse (entspricht der Wagenkastenquerachse) verlauft in der horizontalen Ebene, wobei diese
der rechten Hand-Regel fiir das Koordinatensystem entspricht.

?
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]

'

- R — ey Y‘_'_'EFL'_

Y
|

Legende

1 Fahrtrichtung

X Langsrichtung

Y Querrichtung

Z Vertikalrichtung

Bild 1 — Wagenkastenkoordinatensystem

5 Festigkeitsanforderungen

5.1 Allgemeines

Wagenkasten von Schienenfahrzeugen missen der maximalen Belastung entsprechend ihren Betriebsanfor-
derungen standhalten und die geforderte Lebensdauer unter normalen Betriebsbedingungen mit angemes-
sener Uberlebenswahrscheinlichkeit erreichen.

Die Fahigkeit des Wagenkastens, den geforderten Belastungen ohne bleibende Verformungen und Bruch zu
widerstehen, muss durch Berechnung und/oder Test nachgewiesen werden, so wie es im Abnahmeprogramm
in Abschnitt 9 beschrieben ist.

Die Bewertung hat fir folgende Kriterien zu erfolgen:

a) aulergewohnliche Belastungen, d. h. die maximalen Belastungen, denen unter Aufrechterhaltung der
vollen Betriebsfahigkeit standgehalten werden muss;

b) ausreichende Sicherheit, wie in 5.4.3 und 5.4.4 beschrieben, so dass die auRergewohnliche Belastung
deutlich Uberschritten werden kann, bevor vélliges Versagen oder Bruch eintritt;

c) Ertragbarkeit von Betriebs- oder zyklischen Belastungen, so dass wahrend der festgelegten Lebensdauer
keine Beeintrachtigung der Struktursicherheit auftritt.
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Die Daten, welche die erwarteten Betriebsbedingungen bestimmen, missen Teil der Spezifikation sein. Aus
diesen Angaben sind alle maRgeblichen Lastfélle in einer Weise abzuleiten, die im Einklang mit den Zulas-
sungskriterien steht.

ANMERKUNG Falls zutreffend, sollten die in 5.5 definierten Steifigkeitskriterien Teil der Spezifikation sein.

Die Anforderungen dieser Europdischen Norm basieren auf der Verwendung von metallischen Werkstoffen
und der Anforderungen in 5.4.2, 5.4.3 und 5.6. Die Abschnitte 7 und 8 sind speziell nur fir solche Werkstoffe
anwendbar Wenn andere (nichtmetallische) Werkstoffe verwendet werden, missen dennoch die grundsatz-
lichen Prinzipien dieser Norm angewendet werden und geeignete Daten zur Beschreibung der Werkstoff-
eigenschaften missen eingesetzt werden.

Die als Grundlage fir die Wagenkastenkonstruktion verwendeten Lastfalle missen die relevanten Félle von
Abschnitt 6 beinhalten.

Fir alle Parameter werden Sl-Basiseinheiten bzw. davon abgeleitete Einheiten eingesetzt. Die Fallbeschleu-
nigung g betréagt - 9,81 m/s2.

5.2 Kategorien von Schienenfahrzeugen

5.2.1 Konstruktive Kategorien
Bei Anwendung dieser Europaischen Norm werden die Schienenfahrzeuge in Kategorien eingeteilt.

Die Einteilung der verschiedenen Schienenfahrzeugkategorien basiert ausschliellich auf den Festigkeits-
anforderungen der Wagenkasten.

ANMERKUNG Es liegt in der Verantwortung der Kunden, dartber zu entscheiden, nach welcher Kategorie die
Schienenfahrzeuge ausgelegt werden sollten. Es wird Unterschiede zwischen Kunden geben, deren Kategorienwahl
Rangierbedingungen und Systemsicherheitsmalnahmen berlicksichtigen. Dieses ist zu erwarten und sollte nicht als
Widerspruch zu dieser Européaischen Norm betrachtet werden.

Aufgrund der spezifischen Art ihrer Konstruktion und verschiedener Konstruktionsziele gibt es drei Haupt-
gruppen, ndmlich Lokomotiven (L), Personenwagen (P) und Guterwagen (F). Die drei Gruppen kdnnen ent-
sprechend den Festigkeitsanforderungen in weitere Kategorien unterteilt werden.

Die Kategorien flr Giterwagen werden der EN 12663-2 entnommen.

Die Wahl der jeweiligen Kategorie in den folgenden Abschnitten muss auf den Festigkeitsanforderungen der
Tabellen in Abschnitt 6 basieren.

5.2.2 Lokomotiven

Zu dieser Gruppe gehdren alle Arten von Lokomotiven und Triebfahrzeugen, deren einziger Zweck die Bereit-
stellung von Zugkraft ist und die nicht fiir den Transport von Fahrgasten bestimmt sind.

— Kategorie L z. B. Lokomotiven und Triebfahrzeuge.

5.2.3 Schienenfahrzeuge des Personenverkehrs

Zu dieser Gruppe gehoren alle Arten von Schienenfahrzeugen, die fiir den Transport von Personen bestimmt
sind, von Vollbahnfahrzeugen, S-Bahn-Fahrzeugen, Stadtbahnen bis hin zu StraRenbahnen.
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Die Schienenfahrzeuge fiir Personenverkehr werden in funf konstruktive Kategorien unterteilt, denen jedes
Fahrzeug zugeordnet werden kann. Die fiinf Kategorien sind nachstehend mit Angabe des gewdhnlich der
jeweiligen Kategorie zugeordneten Fahrzeugtyps aufgelistet:

— Kategorie P-l z. B. Reisezugwagen;

— Kategorie P-Il  z. B. Triebzugeinheiten und Reisezugwagen;

— Kategorie P-lll  z. B. U-, S-Bahn-Fahrzeuge und leichte Triebwagen;

— Kategorie P-IV  z. B. leichte U-Bahn-Fahrzeuge und Stadtbahnfahrzeuge;

— Kategorie P-V  z. B. Strallenbahnfahrzeuge.

5.2.4 Giuterwagen

Alle Guterwagen dieser Gruppe werden fur den Gutertransport eingesetzt. Zwei Kategorien sind definiert

worden:

Kategorie F-I z. B. Fahrzeuge, die ohne Beschrankung rangiert werden kénnen;

Kategorie F-II z. B. Fahrzeuge, die weder Uber einen Ablaufberg noch durch AbstoRRen rangiert werden
durfen.

5.2.5 Andere Fahrzeugtypen

Manche Schienenfahrzeuge mdgen zu keiner Art der oben erwahnten Kategorien passen (z. B. kann der
offene Einheits-Drehgestell-Gepackwagen flur Kraftfahrzeugbeférderung als P-I-Fahrzeug behandelt werden).
Die passende Kategorie fir die Strukturanforderungen solcher Schienenfahrzeuge sollte Teil der Spezifikation
sein.

5.3 Einflussparameter auf die Schienenfahrzeugkonstruktion

5.3.1 Toleranz fiir Unsicherheiten

Die in folgenden Abschnitten beschriebenen Unsicherheiten kénnen durch Begrenzung der zugehdrigen Para-
meterwerte oder durch Einfugen eines Sicherheitsfaktors in den Konstruktionsprozess toleriert werden. Dieser
mit S bezeichnete Sicherheitsfaktor muss dann angewendet werden, wenn der Vergleich von berechneten
Spannungen mit den zuldssigen Spannungen erfolgt, wie in 5.4 angegeben.

ANMERKUNG Im Auslegungsprozess sollte Folgendes beziglich der Gefahrlichkeit von Komponentenversagen
beachtet werden: Folge der Fehlfunktion, Redundanz, Zugangsmdglichkeit fiir Inspektion, Detektion des Komponenten-
fehlers, Wartungsintervall usw.

Der Wert von S ist zu wahlen, um die Gesamtauswirkung aller Unsicherheiten einzuschlieBen, die nicht in
anderer Weise bericksichtigt sind.

5.3.2 Lastannahmen

Alle Lastannahmen, die als Grundlage flir den Wagenkastenentwurf eingesetzt werden, missen jegliche
notwendige Toleranz flr Unsicherheiten in ihren Werten mit einbeziehen. Die in Abschnitt 6 festgelegten
Lastannahmen schlief3en diese Toleranz ein. Falls die Auslegungslastannahmen aus Streckenversuchen oder
anderen Informationsquellen hergeleitet werden, muss eine Unsicherheitstoleranz angewendet werden.
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5.3.3 Werkstoffe

Zur Auslegung der Fahrzeugstruktur missen die Mindestwerte der Werkstoffeigenschaften entsprechend den
Spezifikationen fir die eingesetzten Werkstoffe verwendet werden. Falls die Werkstoffeigenschaften zum
Beispiel durch

— Beanspruchungsgeschwindigkeit,

— Zeit (z. B. Alterung),

— Umgebung (Feuchtigkeitsaufnahme, Temperatur usw.),

— Schweilten oder andere Herstellungsprozesse

beeinflusst werden, mussen geeignete Mindestwerkstoffkennwerte bestimmt werden.

GleichermalRen muss die S-N-Kurve (Wohlerkurve), die zur Darstellung des Werkstoffermidungsverhaltens

verwendet wird, vorstehend genannte Einflisse beinhalten und die untere Grenze des in 7.3 definierten
Datenstreubereichs darstellen.

5.3.4 Malftoleranzen

Im Allgemeinen ist es zuldssig, dass die Berechnungen auf der Grundlage der Komponenten-Nennmalle
basieren. Mindestmafle missen nur bertcksichtigt werden, wenn erhebliche Verringerungen der Dicke (auf-
grund von Verschlei® usw.) typisch fur die Funktion des Bauteils sind. Ein angemessener Schutz gegen
Korrosion ist integraler Bestandteil der Fahrzeugspezifikation. Der hierdurch bedingte Materialverlust kann
Ublicherweise vernachlassigt werden.

5.3.5 Herstellungsverfahren

Die Kennwerte, die der Werkstoff in einem realen Bauteil aufweist, kdnnen von den aus Prifmustern abge-
leiteten Kennwerten abweichen. Solche Abweichungen sind auf Schwankungen in den Herstellungsverfahren
und der Verarbeitungsgute zurtickzufihren, die in keinem praktikablen Qualitatskontrollverfahren festgestellt
werden kénnen.

5.3.6 Berechnungsgenauigkeit

Jedes Berechnungsverfahren umfasst Naherungswerte und Vereinfachungen. Die Anwendung des Berech-
nungsverfahrens auf die Konstruktion muss bewusst konservativ sein.

5.4 Nachweis der Festigkeit und der strukturellen Stabilitat

5.4.1 Anforderung

Durch Berechnung und/oder Prifung ist nachzuweisen, dass unter den vorgeschriebenen Lastféllen keine
signifikante bleibende Verformung und kein Bruch der gesamten Konstruktion bzw. einzelner Teile oder
irgendwelche Befestigungen der Ausristungsgegenstande auftreten werden. Die Anforderungen missen
durch die Einhaltung von Streck- bzw. Dehngrenze nach 5.4.2 erreicht werden. Wird die Konstruktion auch
durch ein Bruchlast-Versagen oder durch die Instabilitadtsbedingungen nach 5.4.3 und/oder 5.4.4 eingegrenzt,
mussen auch diese Bedingungen eingehalten werden. Der Validierungsprozess wird in Abschnitt 9 beschrie-
ben.
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