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Die Europäische Norm EN 12676-2:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Europäische Norm wurde vom CEN/TC 226 �Straßenausstattung� (Sekretariat: Frankreich) Arbeits-
gruppe 7 �Other road equipment� (Federführung: Frankreich) unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. ist der als
Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NABau/FGSV 10.06.07 �Sonstige Produkte der Straßenausstattung�.

Der Norm-Entwurf wurde als E DIN EN 12677 veröffentlicht.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 1043-1 siehe DIN EN ISO 1043-1

ISO 1043-2 siehe DIN ISO 1043-2

ISO 8256 siehe EN ISO 8256

ISO 9227 siehe DIN 50021

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN 50021
Sprühnebelprüfungen mit verschiedenen Natriumchlorid-Lösungen

DIN EN ISO 8256
Kunststoffe � Bestimmung der Schlagzugzähigkeit (ISO 8256:1990, einschließlich Technische Korrektur 1:1991);
Deutsche Fassung EN ISO 8256:1996

DIN EN ISO 1043-1
Kunststoffe � Kennbuchstaben und Kurzzeichen � Teil 1: Basis-Polymere und ihre besonderen Eigenschaften
(ISO 1043-1:1997); Deutsche Fassung EN ISO 1043-1:1999

DIN ISO 1043-2
Kunststoffe � Kurzzeichen � Füllstoffe und Verstärkungsstoffe; Identisch mit ISO 1043-2:1988

Fortsetzung 10 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
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EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EN 12676-2

März 2000

ICS 93.080.30

Deutsche Fassung

Blendschutzsysteme für Straßen
Teil 2: Prüfverfahren

Anti-glare systems for roads � Part 2: Test methods Systèmes anti-éblouissement routiers � Partie 2:
Méthodes d�essai

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 2000-02-18 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Repu-
blik und dem Vereinigten Königreich.

CEN
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel

© 2000 CEN � Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten. Ref.-Nr. EN 12676-2:2000 D
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Vorwort

Diese Europäische Normwurde vom Technischen Komitee CEN/TC 226 �Straßenausstattung� erarbeitet, dessen Sekretariat
von AFNOR gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines iden-
tischen Textes oder durch Anerkennung bis 2000-09, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis
2000-09 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehal-
ten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Ir-
land, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tsche-
chische Republik und das Vereinigte Königreich.

Die Europäische Norm EN 12676 besteht aus folgenden Teilen mit dem Haupttitel:

Blendschutzsysteme für Straßen:

� Teil 1: Anforderungen und Eigenschaften;

� Teil 2: Prüfverfahren

ANMERKUNG: Dieser Norm-Entwurf wurde als prEN 12677:1997 zur CEN-Umfrage vorgelegt.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der EN 12676 legt die Labor-Prüfverfahren
fest, die zur Ermittlung der folgenden Eigenschaften von
Blendschutzsystemen notwendig sind:

� Windbeständigkeit;

� Verhalten bei künstlicher Alterung;

� Messung des Lichtdurchlassgrades.

2 Normative Verweisungen

Dieser Teil der EN 12676 enthält durch datierte oder unda-
tierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den je-
weiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen
gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen die-
ser Publikationen nur zu diesem Teil der EN 12676, falls
sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.

EN 12676-1
Blendschutzsysteme für Straßen� Teil 1: Anforderun-
gen und Eigenschaften

ISO 4822-2
Plastics � Methods of exposure to laboratory light
sources � Part 2: Xenon arc sources

ISO 8256:1990
Plastics � Determination of tensile impact strength

ISO 9227:1990
Corrosion tests in artificial atmospheres � Salt spray
tests

ISO/CIE 10526:1999
CIE Standard illuminants for colorimetry

CIE No. 15.2:1996
Colorimetry

3 Definitionen und Symbole

Für die Anwendung dieses Teils der EN 12676 gelten die
in EN 12676-1 angegebenen sowie die folgenden Defini-
tionen und Symbole:

3.1
Restverformung

Die Änderung der Lage eines Punktes des Blendschutz-
systems nach der Windkanalprüfung, angegeben als
Prozentsatz von dessen Höhe über der festen Unter-
konstruktion des Blendschutzsystems.

3.2
Cti

Lichtdurchlassgrad bei einem bestimmten Einfallswinkel i

3.3
ll

Lichtstärke des einfallenden Lichtes

3.4
lti

Lichtstärke des unter einem bestimmten Einfallswinkel
durch das Blendschutzsystem hindurchgedrungenen
Lichtes
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