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Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm EN 12678, die vom CEN/TC 164 �Wasserversorgung� (Sekretariat: Frank-
reich) erarbeitet wurde, wurde vom CEN auf Grund der Ergebnisse der formellen Abstimmung ange-
nommen.

Die Bearbeitung wurde von der Arbeitsgruppe �Chemikalien zur Wasseraufbereitung� (WG 9) des
CEN/TC 164 durchgeführt, deren Federführung in Frankreich liegt; für Deutschland war der Aus-
schuss NAW IV 2 �Wasseraufbereitung� des Normenausschusses Wasserwesen (NAW) an der Bear-
beitung beteiligt.

Für die Anwendung dieser Europäischen Norm in Deutschland wird vom deutschen Fachgremium
NAW IV 2 unter Bezugnahme auf die in der Einleitung der Europäischen Norm angegebenen Vorbe-
halte auf die lebensmittelrechtlichen Vorschriften, insbesondere auf das Lebensmittel- und Bedarfsge-
genständegesetz (LMBG) und die Trinkwasserverordnung (TrinkwV), verwiesen.

Die in dieser Europäischen Norm zitierte EU-Richtlinie 80/778/EWG ist inzwischen durch folgende Richt-
linie ersetzt worden: 98/83/EG Richtlinie des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen
Gebrauch vom 3. November 1998.
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Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 �Wasserversorgung� erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffent-
lichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis 2000-11, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen müssen bis 2000-11 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgen-
den Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen:

Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik
und das Vereinigte Königreich.

Anhang A ist informativ.

Die Anhänge B und C sind normativ.
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Einleitung

Hinsichtlich möglicher nachteiliger Auswirkungen des in dieser Norm beschriebenen Produktes auf die
Qualität des für den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers, wird auf Folgendes hingewiesen:

1) diese Norm enthält keine Angaben darüber, ob das Produkt in den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU
oder der EFTA ohne Einschränkungen angewendet werden darf;

2) es sollte beachtet werden, dass vorhandene nationale Vorschriften über die Verwendung und/oder
die Eigenschaften dieses Produktes gültig bleiben, bis entsprechende europäische Regelungen ver-
abschiedet worden sind.

1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm gilt für Kaliumperoxomonosulfat zur Aufbereitung von Wasser für den mensch-
lichen Gebrauch. Sie beschreibt die Eigenschaften von Kaliumperoxomonosulfat und legt die Anforde-
rungen sowie die entsprechenden Prüfverfahren für Kaliumperoxomonosulfat, fest. Sie gibt Informatio-
nen für seine Anwendung in der Wasseraufbereitung.

2 Normative Verweisungen

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus ande-
ren Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen
oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europäischen Norm, falls sie durch Änderung
oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.

EN 1483, Wasserbeschaffenheit � Bestimmung von Quecksilber.

EN ISO 3696, Wasser für analytische Laborzwecke � Spezifikation und Prüfverfahren (ISO 3696:1987).

ISO 3165, Sampling of chemical products for industrial use � Safety in sampling.

ISO 6206, Chemical products for industrial use � Sampling � Vocabulary.

ISO 8213, Chemical products for industrial use � Sampling techniques � Solid chemicals products in

the form of particles varying from powders to coarse lumps.

ISO 8288, Water quality � Determination of cobalt, nickel, copper, zinc, cadmium and lead � Flame

atomic absorption spectrometric methods.

ISO 9174, Water quality � Determination of chromium � Atomic absorption spectrometric methods.

3 Beschreibung

3.1 Identifizierung

3.1.1 Chemische Bezeichnung

Kaliumperoxomonosulfat.

3.1.2 Synonyme oder allgemeine Bezeichnung

Kaliummonopersulfat.

3.1.3 Relative molekulare Masse

a) Tripelsalz: 614,76;

b) Aktiver Bestandteil KHSO5: 152,17.
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3.1.4 Summenformel des Tripelsalzes

K5H3S4O18 (2KHSO5 · KHSO4 · K2SO4).

3.1.5 Chemische Formel des aktives Bestandteiles

KHSO5 (aktiver Bestandteil).

3.1.6 CAS Registrier-Nummer1)

70693-62-8 bezüglich KHSO5.

3.1.7 EINECS-Nummer2)

274-778-7 bezüglich KHSO5.

3.2 Handelsform

Kaliumperoxomonosufat als Handelsprodukt existiert als ein Tripelsalz mit der Zusammensetzung
Kaliumperoxomonosulfat (KHSO5), Kaliumhydrogensulfat (KHSO4) und Kaliumsulfat (K2SO4).

3.3 Physikalische Eigenschaften des Tripelsalzes

3.3.1 Äußere Form und Geruch

Das Produkt ist weißes, geruchloses, rieselfähiges Salz.

3.3.2 Dichte

Die Schüttdichte beträgt etwa 1 g=cm3 bis 1,2 g=cm3.

3.3.3 Löslichkeit (in Wasser)

Die Löslichkeit in Wasser beträgt

� etwa 250g=l bei 20 °C

� etwa 300g=l bei 50 °C

� etwa 330g=l bei 70 °C.

3.3.4 Dampfdruck

Nicht anwendbar.

3.3.5 Siedepunkt bei 100 kPa3)

Nicht anwendbar.

3.3.6 Schmelzpunkt

Das Produkt wird bei Temperaturen über 60 °C zersetzt.

3.3.7 Spezifische Wärme

Nicht anwendbar.

3.3.8 Viskosität (dynamische)

Nicht anwendbar.
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3.3.9 Kritische Temperatur

Nicht anwendbar.

3.3.10 Kritischer Druck

Nicht anwendbar.

3.3.11 Mechanische Härte

Nicht anwendbar.

3.4 Chemische Eigenschaften

Kaliumperoxomonosulfat wird als starkes Oxidationsmittel eingesetzt. Wässrige Lösungen des Pro-
duktes zeigen eine stark saure Reaktion; eine Lösung mit einem Massenanteil von 3 Prozent hat einen
pH-Wert von 2 bei 20 °C.

Das Standard-Reduktionspotential Eo für die Reaktion:

HSO­
5 + 2H+ + 2e­ 7HSO­

4 + H2O

ist + 1,82Vbei 25 °C:

4 Reinheitskriterien

Grenzwerte sind für solche Verunreinigungen und toxische Substanzen angegeben worden, die in signifi-
kanten Mengen aus den angewandten Produktionsverfahren und Rohstoffen stammen können. Wenn
eine Änderung des Produktionsverfahrens oder der Rohstoffe erfolgt, die zum Auftreten signifikanter
Mengen anderer Verunreinigungen oder Nebenprodukte führen, ist dies dem Anwender mitzuteilen.

4.1 Zusammensetzung des Handelsproduktes

Das Handelsprodukt muss aus KHSO5 (Kaliumperoxomonosulfat), Massenanteil mindestens 45%,
bestehen oder den vom Hersteller deklarierten Werten entsprechen.

ANMERKUNG Die typische Zusammensetzung sollte wie folgt sein: etwa 45% Massenanteil KHSO5, etwa 25%
Massenanteil KHSO4 (Kaliumhydrogensulfat) und etwa 30% Massenanteil K2SO4 (Kaliumsulfat).

4.2 Verunreinigungen und Nebenbestandteile

Siehe 4.1.

4.3 Toxische Substanzen

ANMERKUNG 1 �Toxische Substanzen� im Sinne dieser Norm sind jene Substanzen, die in der EU-Richtlinie 80/
778/EWG vom 15. Juli 1980 festgesetzt sind (siehe [1]).

Der Gehalt an toxischen Substanzen muss den Anforderungen in Tabelle 1 entsprechen.

5 Prüfverfahren

5.1 Probenahme

Die allgemeinen Empfehlungen nach ISO 3165 sind zu beachten, ebenso ISO 6206.

Die erforderliche(n) Laboratoriumsprobe(n) ist (sind) entsprechend dem(des) jeweiligen Verfahren(s),
das in ISO 8213 beschrieben ist, vorzubereiten.
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