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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 1269:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 134 ,Elastische, textile und
Laminat-Bodenbelage“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-09 AA ,Textile Bodenbeldge” im
DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK).

Flir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 105-A02 sieche DIN EN 20105-A02
ISO 565 siehe DIN ISO 565
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1269:2008-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 2 ,Normative Verweisungen“ aktualisiert;

b) in 4.2.1 ,Trommel“ Innendurchmesser auf (205 +*5) mm gedndert und Innenhéhe (200 = 10) mm
erganzt;

c) in4.3.1 ,Standardschmutz“ Zusammensetzung des Standardschmutzes sowie Farbmerkmale gedndert;

d) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN EN 1269: 1997-05, 2008-04

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 20105-A02, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil AO2: GraumafSstab zur Bewertung der
Anderung der Farbe

DIN ISO 565, Analysensiebe — Metalldrahtgewebe, Lochplatten und elektrogeformte Siebfolien —
Nennéffnungsweiten
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EUROPAISCHE NORM EN 1269
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2015

ICS 59.080.60 Ersatz fiir EN 1269:1997

Deutsche Fassung

Textile Bodenbelage —
Beurteilung von Ausriistungsmitteln in Nadelvliesbelagen
durch die Anschmutzneigung

Textile floor coverings — Revétements de sol textiles —
Assessment of impregnations in needled floor Evaluation des imprégnations des revétements de sol
coverings by means of a soiling test aiguilletés au moyen d’un essai d’encrassement

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 26. September 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europiischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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