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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12697-16:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strafdenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Der NA 005-10-10 AA ,Asphalt (SpA zu CEN/TC 227 /WG 1) Gemeinschaftsausschuss mit FGSV“ ist der im
DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) zustdndige Spiegelausschuss.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12697-16:2004-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich: Verdeutlichung der Anwendung des Verfahrens. Hinzufligen von Anmerkungen in
Bezug auf polymer- oder kautschukmodifiziertes Bitumen;

b) 4.2, Priifeinrichtung: Verdeutlichung, dass die Probeneinfassung aus nichtrostendem Stahl bestehen
muss. Vervollstandigung durch wichtige Teile zur Messung der Hubhéhe und zum Einbau von Geréaten;
vom Gerdtehersteller benotigte Messungen; Mafde der neuen Probeneinfassung und ANMERKUNG zu
alten Geraten; definierte Qualitiat von Kugeln aus nichtrostendem Stahl und Masse der Stahlkugelgruppe
einschliefdlich Grenzabweichungen; Hinzufligen von normativem Text iiber die Wichtigkeit der blasen-
freien Befestigung von Gummiplatten; Hinzufligen von normativem Text liber den Zeitpunkt, zu dem der
Austausch der Gummiplatte erforderlich wird; Verscharfung der Genauigkeit der Waage von 0,3 g auf
+ 0,1 g; sowie Berichtigungen von Bild 1 (einschlief3lich Legende) und Bild 2 (einschlief3lich Legende).
Anordnen der Bilder 1 und 2 nach dem jeweils zutreffenden Abschnitt;

c) 4.3, Probekoérper: Hinzufiigen von Anmerkungen;

d) 4.4, Konditionierung: Vervollstindigung durch die maximale Konditionierungsdauer und geringfiligige
redaktionelle Anderungen;

e) 4.5, Bestimmung des Abriebs: Vervollstindigung durch ein festgelegtes Verfahren fiir die Durchfithrung
der Priifung bei Unterbrechung des Wasserdurchflusses; zusatzliche Anmerkungen; und geringfiigige
redaktionelle Anderungen hinsichtlich Uneinheitlichkeiten. Hinzufiigen in 4.5.1, dass es sich um ein
wasserfestes oder dhnliches Band handeln muss. Hinzufligen eines Kontrollpunktes hinsichtlich des
Zustands der Gummiplatte in 4.5.3;

f) 4.6, Berechnung: Anderung hinsichtlich der Berechnung von gerundeten Abriebwerten; der Einheit fir
die Raumdichte; sowie geringfiigige redaktionelle Anderungen;

g) 4.7, Priifbericht: Verdeutlichung und geringfiigige redaktionelle Anderungen. Hinzufiigen in 4.7 f), dass
auch Einzelwerte im Bericht anzugeben sind;

h) 4.8, Prazision: Aktualisierung auf der Grundlage der Ergebnisse aus dem skandinavischen
Forschungsprojekt im Rahmen des NordFoU.

Friihere Ausgaben

DIN EN 12697-16: 2004-09
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EUROPAISCHE NORM EN 12697-16
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2016

ICS 93.080.20 Ersatz fiir EN 12697-16:2004

Deutsche Fassung

Asphalt —
Prifverfahren —
Teil 16: Abrieb durch Spikereifen

Bituminous mixtures — Mélanges bitumineux —
Test methods — Méthodes d'essai —
Part 16: Abrasion by studded tyres Partie 16: Abrasion par pneus a crampons

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 23. Januar 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 12697-16:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strafdenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2016, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis Oktober 2016 zurilickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12697-16:2004.
Im Vergleich zu EN 12697-16:2004 wurden die folgenden Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich: Verdeutlichung der Anwendung des Verfahrens. Hinzufiigen von ANMERKUNGEN
in Bezug auf polymer- oder kautschukmodifiziertes Bitumen.

b) 4.2, Priifeinrichtung: Verdeutlichung, dass die Probeneinfassung aus nichtrostendem Stahl bestehen
muss. Vervollstandigung durch wichtige Teile zur Messung der Hubh6he und zum Einbau von Geraten;
vom Gerdtehersteller benotigte Messungen; Mafde der neuen Probeneinfassung und ANMERKUNG zu
alten Geraten; definierte Qualitat von Kugeln aus nichtrostendem Stahl und Masse der Stahlkugelgruppe
einschliefdlich Grenzabweichungen; Hinzufiligen von normativem Text iiber die Wichtigkeit der blasen-
freien Befestigung von Gummiplatten; Hinzufiigen von normativem Text iiber den Zeitpunkt, zu dem der
Austausch der Gummiplatte erforderlich wird; Verscharfung der Genauigkeit der Waage von 0,3 g auf
+ 0,1 g; sowie Berichtigungen von Bild 1 (einschlief3lich Legende) und Bild 2 (einschliefdlich Legende).
Anordnen der Bilder 1 und 2 nach dem jeweils zutreffenden Abschnitt.

c) 4.3, Probekorper: Hinzufligen von Anmerkungen.

d) 4.4, Konditionierung: Vervollstindigung durch die maximale Konditionierungsdauer und geringfiigige
redaktionelle Anderungen.

e) 4.5, Bestimmung des Abriebs: Vervollstidndigung durch ein festgelegtes Verfahren fiir die Durchfiihrung
der Priifung bei Unterbrechung des Wasserdurchflusses; zusatzliche Anmerkungen; und geringfiigige
redaktionelle Anderungen hinsichtlich Uneinheitlichkeiten. Hinzufiigen in 4.5.1, dass es sich um ein
wasserfestes oder dhnliches Band handeln muss. Hinzufiigen eines Kontrollpunktes hinsichtlich des
Zustands der Gummiplatte in 4.5.3.

f) 4.6, Berechnung: Anderung hinsichtlich der Berechnung von gerundeten Abriebwerten; der Einheit fiir
die Raumdichte; sowie geringfiigige redaktionelle Anderungen.

g) 4.7, Priifbericht: Verdeutlichung und geringfiigige redaktionelle Anderungen. Hinzufiigen in 4.7 f), dass
auch Einzelwerte im Bericht anzugeben sind.

h) 4.8, Prazision: Aktualisierung auf der Grundlage der Ergebnisse aus dem skandinavischen
Forschungsprojekt im Rahmen des NordFoU.
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Diese Europdische Norm ist ein Teil der nachstehend aufgelisteten Normenreihe:
EN 12697-1, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 1: Loslicher Bindemittelgehalt
EN 12697-2, Asphalt — Priifverfahren — Teil 2: Korngrofsenverteilung

EN 12697-3, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 3: Riickgewinnung des Bindemittels:
Rotationsverdampfer

EN 12697-4, Asphalt — Priifverfahren — Teil 4: Riickgewinnung des Bindemittels: Fraktionierkolonne
EN 12697-5, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 5: Bestimmung der Rohdichte

EN 12697-6, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von Asphalt-
Probekérpern

EN 12697-7, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 7: Bestimmung der Raumdichte von Asphalt-
Probekérpern mit Gamma-Strahlen

EN 12697-8, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 8: Bestimmung von volumetrischen
Charakteristiken von Asphalt-Probekdorpern

EN 12697-10, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 10: Verdichtbarkeit

EN 12697-11, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 11: Bestimmung der Affinitdt von
Gesteinskornungen und Bitumen

EN 12697-12, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 12: Bestimmung der Wasserempfindlichkeit von
Asphalt-Probekérpern

EN 12697-13, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 13: Temperaturmessung

EN 12697-14, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 14: Wassergehalt

EN 12697-15, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 15: Bestimmung der Entmischungsneigung
EN 12697-16, Asphalt — Priifverfahren — Teil 16: Abrieb durch Spikereifen

EN 12697-17, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 17: Kornverlust von Probekérpern aus
offenporigem Asphalt

EN 12697-18, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 18: Bestimmung des Ablaufens
EN 12697-19, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 19: Durchldssigkeit der Probekérper

EN 12697-20, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 20: Eindringversuch an Wiirfeln oder zylin-
drischen Probekdrpern

EN 12697-21, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 21: Eindringversuch an Platten
EN 12697-22, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 22: Spurbildungstest

EN 12697-23, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 23: Bestimmung der indirekten Zugfestigkeit
von Asphalt-Probekérpern

EN 12697-24, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 24: Bestdndigkeit gegen Ermiidung
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EN 12697-25, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 25: Druckschwellversuch
EN 12697-26, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 26: Steifigkeit
EN 12697-27, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 27: Probenahme

EN 12697-28, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 28: Vorbereitung von Proben zur Bestimmung
des Bindemittelgehaltes, des Wassergehaltes und zur KorngrofSenbestimmung

EN 12697-29, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 29: Bestimmung der MafSe von Asphalt-Probe-
kérpern

EN 12697-30, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 30: Probenvorbereitung, Marshall-
Verdichtungsgerdt

EN 12697-31, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 31: Herstellung von Probekérpern mit dem
Gyrator-Verdichter

EN 12697-32, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 32: Laborverdichtung von Asphalt mit einem
Vibrationsverdichter

EN 12697-33, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 33: Probestiickvorbereitung mit einem Walzen-
verdichtungsgerdt

EN 12697-34, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifasphalt — Teil 34: Marshall-Priifung
EN 12697-35, Asphalt — Priifverfahren — Teil 35: Labormischung

EN 12697-36, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 36: Bestimmung der Dicke von Fahrbahn-
befestigungen aus Asphalt

EN 12697-37, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 37: Priifung des Haftvermégens eines Binde-
mittels auf vorumhiilltem Splitt fiir Hot-Rolled-Asphalt mittels heifsem Sand

EN 12697-38, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 38: Priifeinrichtung und Kalibrierung

EN 12697-39, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 39: Bindemittelgehalt durch Thermoanalyse
EN 12697-40, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 40: In-situ-Durchldssigkeit

EN 12697-41, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 41: Widerstand gegen chemische Auftaumittel
EN 12697-42, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 42: Fremdstoffgehalt in Ausbauasphalt

EN 12697-43, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 43: Treibstoffbestdndigkeit

EN 12697-44, Asphalt — Priifverfahren fiir HeifSasphalt — Teil 44: Bestimmung der Rissausbreitung mittels
Halbzylinder-Biegeversuch

EN 12697-45, Asphalt — Priifverfahren fiir Heifsasphalt — Teil 45: Alterungspriifung an gesdttigten Asphalt-
Probekorpern (SATS-Priifung)

EN 12697-46, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiSsasphalt — Teil 46: Widerstand gegen Kdlterisse und Tief-
temperaturverhalten bei einachsigen Zugversuchen
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