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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12697-20:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 �Straßenbaustoffe� 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.  

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-10-10 AA �Asphalt� im Normenaus-
schuss Bauwesen (NABau) im DIN. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12697-20:2004-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) im Titel und im Text wurde der Begriff �Marshall-Probekörper (MS)� durch �zylindrische Probekörper (CY)� 
ersetzt; 

b) der Anwendungsbereich wurde geändert und deckt nun Gussasphalt und weitere Asphaltarten statt 
Guss- und Walzasphalt ab, um eine Verwechslung mit Heißasphalt zu vermeiden; 

c) in der englischen Sprachfassung wurde der Begriff �parting agent� in �release agent� geändert [keine 
Änderung in der deutschen Sprachfassung]; 

d) die Beschreibung des Prüfgerätes für den Eindringversuch wurde in einzelne Unterabschnitte aufgeteilt; 

e) für das Wasserbad wurde eine Anforderung an die Genauigkeit aufgenommen; 

f) die Anforderung, dass die zylindrischen (Marshall-)Probekörper nicht aus der Verdichtungsform 
entnommen werden dürfen, wurde gestrichen; 

g) eine Anforderung an die Lagerung der Probekörper vor der Prüfung wurde aufgenommen; 

h) die Anforderungen an die Herstellung von würfelförmigen und zylindrischen Probekörpern wurden neu 
formuliert; 

i) die Festlegungen zur Präzision wurden redaktionell geändert. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 12697-20: 2004-03 

Full document details: DIN EN 12697-20:2012-06

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-20-2012-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-20-2012-06


 

 

 
EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 

 EN 12697-20 
  

 
 April 2012 

ICS 93.080.20 Ersatz für EN 12697-20:2003

Deutsche Fassung 

 Asphalt - Prüfverfahren für Heißasphalt - Teil 20: 
Eindringversuch an Würfeln oder zylindrischen Probekörpern 

 

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - 
Part 20: Indentation using cube or cylindrical specimens 

(CY) 

 Mélanges bitumineux - Méthodes d'essai pour mélange 
hydrocarboné à chaud - Partie 20: Essai d'indentation sur 

cubes ou éprouvettes Marshall 

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 26. Februar 2012 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem 
Vereinigten Königreich und Zypern. 
 
 
 

 

EUR OP ÄIS C HES  KOM ITEE FÜR  NOR M UNG 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N

 

 

Management-Zentrum:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Brüssel 

© 2012 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem 
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. Nr. EN 12697-20:2012 D

Full document details: DIN EN 12697-20:2012-06

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-20-2012-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-20-2012-06


EN 12697-20:2012 (D) 

2 

Inhalt Seite 

Vorwort ................................................................................................................................................................3 

1 Anwendungsbereich .............................................................................................................................6 

2 Normative Verweisungen ......................................................................................................................6 

3 Geräte ......................................................................................................................................................6 

3.1 Herstellen von Prüfwürfeln aus Gussasphalt .....................................................................................6 

3.2 Prüfgerät für den Eindringversuch ......................................................................................................7 

4 Probekörper ......................................................................................................................................... 13 

4.1 Probekörperart .................................................................................................................................... 13 

4.2 Anzahl der Probekörper ..................................................................................................................... 13 

4.3 Konditionierung .................................................................................................................................. 13 

5 Durchführung ...................................................................................................................................... 13 

5.1 Kalibrierung ......................................................................................................................................... 13 

5.2 Prüfbedingungen ................................................................................................................................ 13 

5.3 Herstellung der Prüfwürfel ................................................................................................................. 14 

5.3.1 Größe der Prüfwürfel .......................................................................................................................... 14 

5.3.2 Herstellung der Proben von industriell hergestelltem Gussasphalt ............................................. 14 

5.3.3 Herstellung von Gussasphalt im Labor ............................................................................................ 14 

5.3.4 Formen der Prüfwürfel ....................................................................................................................... 14 

5.4 Herstellung der zylindrischen Probekörper ..................................................................................... 15 

5.5 Einbau der Probekörper in die Prüfeinrichtung und Temperierung der Probekörper ................ 15 

5.6 Aufbringen der Kraft ........................................................................................................................... 15 

6 Ergebnis ............................................................................................................................................... 15 

7 Präzision .............................................................................................................................................. 15 

8 Prüfbericht ........................................................................................................................................... 16 

Literaturhinweise ............................................................................................................................................. 17 

 

DIN EN 12697-20:2012-06 

Full document details: DIN EN 12697-20:2012-06

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-20-2012-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-20-2012-06


EN 12697-20:2012 (D) 

3 

Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12697-20:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 �Straßenbaustoffe� 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2012, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Oktober 2012 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Dieses Dokument ersetzt EN 12697-20:2003. 

Das Folgende ist eine Auflistung wesentlicher technischer Änderungen seit der vorherigen Fassung: 

 Im Titel und im Text wurde der Begriff �Marshall-Probekörper (MS)� durch �zylindrische Probekörper (CY)� 
ersetzt; 

 der Anwendungsbereich wurde geändert und deckt nun Gussasphalt und weitere Asphaltarten statt 
Guss- und Walzasphalt ab, um eine Verwechslung mit Heißasphalt zu vermeiden; 

 in der englischen Sprachfassung wurde der Begriff �parting agent� in �release agent� geändert [keine 
Änderung in der deutschen Sprachfassung]; 

 die Beschreibung des Prüfgerätes für den Eindringversuch wurde in einzelne Unterabschnitte aufgeteilt; 

 für das Wasserbad wurde eine Anforderung an die Genauigkeit aufgenommen; 

 die Anforderung, dass die zylindrischen (Marshall-)Probekörper nicht aus der Verdichtungsform 
entnommen werden dürfen, wurde gestrichen; 

 eine Anforderung an die Lagerung der Probekörper vor der Prüfung wurde aufgenommen; 

 die Anforderungen an die Herstellung von würfelförmigen und zylindrischen Probekörpern wurden neu 
formuliert; 

 die Festlegungen zur Präzision wurden redaktionell geändert. 

Diese Europäische Norm gehört zu der nachfolgend aufgelisteten Normenreihe. 

EN 12697-1, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 1: Löslicher Bindemittelgehalt 

EN 12697-2, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 2: Korngrößenverteilung 

EN 12697-3, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 3: Rückgewinnung des Bindemittels: Rotations-
verdampfer 

EN 12697-4, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 4: Rückgewinnung des Bindemittels: 
Fraktionierkolonne 

EN 12697-5, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 5: Bestimmung der Rohdichte 

EN 12697-6, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von 
Asphalt-Probekörpern 

EN 12697-7, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 7: Bestimmung der Raumdichte von 
Asphalt-Probekörpern mit Gamma-Strahlen 
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EN 12697-8, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 8: Bestimmung von volumetrischen 
Charakteristiken von Asphalt-Probekörpern 

EN 12697-10, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 10: Verdichtbarkeit 

EN 12697-11, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 11: Bestimmung der Affinität von Gesteins-
körnungen und Bitumen 

EN 12697-12, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 12: Bestimmung der Wasserempfindlichkeit 
von Asphalt-Probekörpern 

EN 12697-13, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 13: Temperaturmessung 

EN 12697-14, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 14: Wassergehalt 

EN 12697-15, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 15: Bestimmung der Entmischungsneigung 

EN 12697-16, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 16: Abrieb durch Spikereifen 

EN 12697-17, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 17: Kornverlust von Probekörpern aus 
offenporigem Asphalt 

EN 12697-18, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 18: Bestimmung des Ablaufens 

EN 12697-19, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 19: Durchlässigkeit der Probekörper 

EN 12697-20, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 20: Eindringversuch an Würfeln oder 
zylindrischen Probekörpern 

EN 12697-21, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 21: Eindringversuch an Platten 

EN 12697-22, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 22:  Spurbildungstest 

EN 12697-23, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 23: Bestimmung der indirekten Zugfestigkeit 
von Asphalt-Probekörpern 

EN 12697-24, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 24: Beständigkeit gegen Ermüdung 

EN 12697-25, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 25: Druckschwellversuch 

EN 12697-26, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 26: Steifigkeit 

EN 12697-27, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 27: Probenahme 

EN 12697-28, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 28: Vorbereitung von Proben zur Bestimmung 
des Bindemittelgehaltes, des Wassergehaltes und zur Korngrößenbestimmung 

EN 12697-29, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 29: Bestimmung der Maße von Asphalt-Probe-
körpern 

EN 12697-30, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 30: Probenvorbereitung, Marshall- Verdich-
tungsgerät 

EN 12697-31, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 31: Herstellung von Probekörpern, Gyrator- 
Verdichter 

EN 12697-32, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 32: Laborverdichtung von Asphalt mit einem 
Vibrationsverdichter 

EN 12697-33, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 33: Probestückvorbereitung mit einem 
Walzenverdichtungsgerät 

EN 12697-34, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 34: Marshall-Prüfung 

EN 12697-35, Asphalt � Prüfverfahren für Heißasphalt � Teil 35: Labormischung 
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