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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12697-20:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strafsenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-10-10 AA , Asphalt (SpA zu
CEN/TC 227 /WG 1) Gemeinschaftsausschuss mit FGSV“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 48-2 siehe DIN ISO 48-2

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12697-20:2012-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) der Titel der Normenreihe wurde gedndert, sodass diese nicht mehr ausschliefilich fiir Heif3asphalt gilt;

b) [allgemein] redaktionelle Aktualisierung nach aktueller Standardvorlage;

c) [Abschnitt 2] Verweisungen auf EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, EN 13108-4, EN 13108-5 und
EN 13108-7 gestrichen, da keine Bezugnahme darauf erfolgt, 1SO 48, Rubber, vulcanized or
thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD) wurde durch
[SO 48-2, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness — Part 2: Hardness between

10 IRHD and 100 IRHD ersetzt;

d) [Abschnitt 3] in Ubereinstimmung mit den ISO/IEC-Direktiven — Teil 2 wurde ein neuer Abschnitt
eingefligt: 3 Begriffe. Die nachfolgenden Unterabschnitte wurden entsprechend neu benummert;

e) bei den folgenden Anderungen wird die neue Abschnittsnummer in [] und die entsprechende
Abschnittsnummer in der Vorgangerausgabe in () angegeben;

f) [4.1.8] (3.1.8) Silikon6l wurde als Beispiel fiir ein Trennmittel hinzugefiigt;

g) [4.1.9] (3.1.9) Bild 1: Korrektur der Toleranzen der Metallform auf (+0,5) nach [4.1.1] (3.1.1);
h) [4.2.1.1] (3.2.1.1) fiir die Messuhr wurde eine Fehlergrenze von +0,1 mm eingefiihrt;

i) [4.2.5]ISO 48 wurde durch ISO 48-2 ersetzt;

i) [5.3] (4.3) zwei Anmerkungen wurden gestrichen;

k) [6.3.1] (5.3.1) die Toleranz fiir Kantenldnge und Hoéhe eines Probekorpers wurde nach [4.1.1] (3.1.1) auf
(70,7 £ 0,5) mm vereinheitlicht;

1) [6.3.2.2] (5.3.2.2) die Verweisung auf ,zur vom Hersteller angegebenen Temperatur” wurde gestrichen,
da sie von EN 12697-35 abgedeckt ist;
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m) [6.3.2.3] (5.3.2.3) der Satz hinsichtlich der Temperaturgrenze von 240°C wurde gestrichen.
Unterabschnitt [6.3.2.3] (5.3.2.2) bezieht sich auf EN 12697-35. Die entsprechende Anmerkung wurde
gestrichen;

n) [6.3.3] (5.3.3) die Temperaturbeschrankung auf 240 °C wurde gestrichen. Der Unterabschnitt bezieht
sich auf EN 12697-35;

0) [Abschnitt 7] (Abschnitt 6) Anweisung fiir die Wiederholung einer Priifung eingefiigt; EN 12697-35;
p) [Abschnitt 8] (Abschnitt 7) Absatz zum zuldssigen Unterschied gestrichen.
Frithere Ausgaben

DIN EN 12697-20: 2004-03, 2012-06

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 48-2, Elastomere oder thermoplastische Elastomere —Bestimmung der Hdrte — Teil 2: Hdrte
zwischen 10 IRHD und 100 IRHD

Documents
Document Sharing;Hub

Full document details: DIN EN 12697-20:2020-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-20-2020-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-20-2020-05

DIN EN 12697-20:2020-05

— Leerseite —

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12697-20:2020-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-20-2020-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-20-2020-05

EUROPAISCHE NORM EN 12697-20
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2020

ICS 93.080.20 Ersetzt EN 12697-20:2012

Deutsche Fassung

Asphalt —
Priifverfahren —
Teil 20: Eindringversuch an Wirfeln oder
Marshall-Probekorpern

Bituminous mixtures — Mélanges bitumineux —
Test methods — Méthodes d'essai —
Part 20: Indentation using cube or Marshall specimens Partie 20: Essai d'indentation de cubes ou

éprouvettes Marshall

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 18. November 2019 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen,
Osterreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Ruménien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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