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Prufverfahren fur HeilBasphalt IN

Teil 3: Ruckgewinnung des Bindemittels: Rotationsverdampfer
Deutsche Fassung EN 12697-3:2000 EN 12697-3

ICS 93.080.20

Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt —
Part 3: Binder recovery: Rotary evaporator;
German version EN 12697-3:2000

Mélange bitumineux — Essais pour enrobés a chaud —
Partie 3: Extraction des bitumes a 'évaporateur;
Version allemande EN 12697-3:2000

Die Europaische Norm EN 12697-3:2000 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Stralenbaustoffe”
(Sekretariat: Deutschland) Arbeitsgruppe 1 ,Asphalt® (Federflihrung: Niederlande) unter deutscher
Mitarbeit erarbeitet.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung
e.V. ist der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NABau/FGSV 10.05.01 ,Asphalt®.

Der Norm-Entwurf wurde als E DIN EN 1951 veroffentlicht.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 4259 siehe DIN 51848-1
ISO 4259 siehe DIN 51848-2
ISO 4259 siehe DIN 51848-3

WARNHINWEIS Es wird darauf hingewiesen, dass Stoffe, die der Gefahrenstoffverordnung nicht ent-
sprechen, zu vermeiden sind.

Fortsetzung 11 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fliir Normung e. V.

P N
LUCGUITITIIlS
Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12697-3:2001-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-3-2001-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-3-2001-04

— Leerseite —

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12697-3:2001-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-3-2001-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-3-2001-04

EUROPAISCHE NORM EN 12697-3
EUROPEAN STA!\IDAHD
NORME EUROPEENNE Oktober 2000

ICS 93.080.20

Deutsche Fassung

Asphalt
Prafverfahren flr HeiRasphalt
Teil 3: Ruckgewinnung des Bindemittels: Rotationsverdampfer

Bituminous mixtures — Test methods for hot mix Mélange bitumineux — Essais pour enrobés a chaud
asphalt — Part 3: Binder recovery: Rotary evaporator — Partie 3: Extraction des bitumes a I'évaporateur

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 2000-10-04 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfullen, in der die Bedingungen
festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu
geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind
beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache
gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz,
Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2000 CEN — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, Ref.-Nr. EN 12697-3:2000 D

sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,StralRenbaustoffe erarbeitet,
dessen Sekretariat vom DIN gefuhrt wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffent-
lichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis 2001-04, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen muissen bis 2001-04 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgen-
den Lander gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik
und das Vereinigte Konigreich.

Diese Europaische Norm ist eine Norm aus der folgenden Normenreihe:
EN 12697-1, Asphalt — Prufverfahren flr HeilRasphalt — Teil 1: Léslicher Bindemittelgehalt
prEN 12697-2, Asphalt — Prifverfahren fir HeiBasphalt — Teil 2: KorngréRenverteilung

EN 12697-3, Asphalt — Prifverfahren fur Heillasphalt — Teil 3: Rickgewinnung des Bindemittels: Rota-
tionsverdampfer

EN 12697-4, Asphalt — Prufverfahren fur HeiBasphalt — Teil 4: Rickgewinnung des Bindemittels: Frak-
tionierkolonne

prEN 12697-5, Asphalt — Prifverfahren fir HeiBasphalt — Teil 5: Bestimmung der maximalen Rohdichte

prEN 12697-6, Asphalt — Prufverfahren fir HeiRasphalt — Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von
Asphalt-Probekérpern mit hydrostatischem Verfahren

prEN 12697-7, Asphalt — Priufverfahren fir HeiRasphalt — Teil 7: Bestimmung der Raumdichte von
Asphalt-Probekérpern mit Gamma-Strahlen

prEN 12697-8, Asphalt — Prlfverfahren fur HeilBasphalt — Teil 8: Bestimmung des Hohlraumgehalts von
Asphalt-Probekorpern

prEN 12697-9, Asphalt — Prifverfahren fir HeiRasphalt — Teil 9: Bestimmung der Bezugraumdichte,
Gyrator-Verdichter

prEN 12697-10, Asphalt — Prifverfahren fir HeiBasphalt — Teil 10: Verdichtbarkeit

prEN 12697-11, Asphalt — Prifverfahren fur HeiRasphalt — Teil 11: Bestimmung der Vertraglichkeit von
Gesteinskdrnungen und Bitumen

prEN 12697-12, Asphalt — Prufverfahren flr HeilRasphalt — Teil 12: Bestimmung der Wasserempfind-
lichkeit von Asphalt-Probekoérpern

EN 12697-13, Asphalt — Prifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 13: Temperaturmessung

EN 12697-14, Asphalt — Prufverfahren fir HeiRasphalt — Teil 14: Wassergehalt
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