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DIN EN 12697-3:2013-08

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12697-3:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Straflenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 005-10-10 AA ,Asphalt® im Normenausschuss Bauwesen
(NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12697-3:2005-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)
b)
c)

d)

e)
f)
9)
h)

P)

der Anwendungsbereich wurde geklart;
die Definitionen fir Prazision und verwandte Begriffe wurden gestrichen;
,das zurlickbleibende Losemittel” wurde in ,Losemittelriickstand” geadndert;

das Verdampfungsgerat muss in der Lage sein, mindestens 0,8 I/h Losemittel (Verringerung gegeniiber
1,0 I/h Lésemittel in der friheren Fassung) zu verdampfen;

der Behalter darf aus anderen Stoffen als Glas bestehen;

die Warnung hinsichtlich Lésemittel wurde geklart;

zum Abdichten darf Silikonfett verwendet werden;

die Festlegung zu Silikagel wurde korrigiert;

das AbgiefRen der Bitumenlésung wurde redaktionell gedndert;

der Verweis auf EN 12697-1 bezlglich des Aschegehalts wurde korrigiert;

die maximale Destillationsdauer zur Riickgewinnung von Bitumen wurde verringert;
die Kontrolle auf Dichtigkeit wurde gestrichen;

die Temperatur in der ersten Phase und der Druck in der zweiten Phase bei Verwendung von
Dichlormethan wurden geandert;

der Mindestwert des Drucks am Ende der Prifung wurde so geandert, dass er sich auf den Druck
wahrend der ersten Phase bezieht anstelle als fester Wert fur alle Lésemittel angegeben zu sein;

Aufnahme einer Anmerkung, dass ein Altern des Bitumens durch die Verwendung von Stickstoff
verhindert wird;

die Anmerkung Uber die voraussichtliche Dauer des Destillationsvorgangs wurde gestrichen.

Frihere Ausgaben

DIN EN 12697-3: 2001-04, 2005-04
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EUROPAISCHE NORM EN 12697-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 2013

ICS 93.080.20 Ersatz fur EN 12697-3:2005

Deutsche Fassung

Asphalt —
Prafverfahren fur HeiRasphalt —
Teil 3: Ruckgewinnung des Bindemittels: Rotationsverdampfer

Bituminous mixtures — Mélanges bitumineux —
Test methods for hot mix asphalt — Méthodes d'essai pour enrobés a chaud —
Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator Partie 3: Extraction des bitumes a I'évaporateur rotatif

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 28. Marz 2013 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12697-3:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12697-3:2013-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-3-2013-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-3-2013-08

DIN EN 12697-3:2013-08
EN 12697-3:2013 (D)

Inhalt Seite
Y oY 1 oY o OO 3
1 N LT 4 Lo L0 Yo T o 7= =Y o o 6
2 Normative VerweiSUNQGEeN ........ .. eeeeeeieeeeennnnnennnnnnnnnnsnnnsnsnnnsnsnsnsnsssssssssssssssssmnmsmnmsnsnsnsmsnsnsnnnsnsnnnsnsnsnsnnnnn 6
3 ==Y | St 6
4 LT T 74 0 Y= o7 0T =T ] o 105 ' N 6
5 PrifeinriChtung ... ... nmnnn 7
5.1 Gerat zur Extraktion des l0slichen BituUmeNns ... rrsssssssssss s ssss s sssssss s rsnsssssennas 7
5.2 Gerat zum Kldren der BitumenIOSUNG ... s 7
5.3 DestillatioNSgerat.........ccceiiiiiiiiiiiir i —————————— 8
6 Losemittel und sonstige Materialien..........cccocciiiiiiiiii e ———_— 8
7 I LT 2 111 0T 03 T 9
71 Extraktion des Bitumens und Entfernen unloslicher Stoffe ..........cccccueeviiiiiiiinee e 9
7.2 Zusammenbau der Apparatur und Kontrolle auf Dichtigkeit.........cccccocceivmmrimiiiccccceeee e, 9
7.3 [ =Xy 1 E= 0T o321 = 1T =Y o 10
8 Vorbereitung des Bitumens fiir die Prifung.........ccccocmmimiiiccccscriie e s s e 12
9 o T o Y=Y o o | O 12
10 [ - V. 13 o o 12
=Y = 10T 1T = 14
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12697-3:2013-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-3-2013-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-3-2013-08

DIN EN 12697-3:2013-08
EN 12697-3:2013 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (EN 12697-3:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strallenbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis November 2013, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen missen bis November 2013 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 12697-3:2005.

Die wesentlichen Anderungen gegeniiber der friiheren Fassung der Norm sind:
— der Anwendungsbereich wurde geklart;

— die Definitionen fir Prazision und verwandte Begriffe wurden gestrichen;
— ,das zurickbleibende Lésemittel* wurde in ,Ldsemittelriickstand“ gedndert;

— das Verdampfungsgerat muss in der Lage sein, mindestens 0,85 I/h Lésemittel (Verringerung gegentber
1,0 I/h Lésemittel in der friheren Fassung) zu verdampfen;

— der Behalter darf aus anderen Stoffen als Glas bestehen;

— die Warnung hinsichtlich Lésemittel wurde geklart;

— zum Abdichten darf Silikonfett verwendet werden;

— die Festlegung zu Silikagel wurde korrigiert;

— das Abgielien der Bitumenlésung wurde redaktionell geadndert;

— die Verweisung auf EN 12697-1 bezuglich des Aschegehalts wurde Kkorrigiert;

— die maximale Destillationsdauer zur Rlickgewinnung von Bitumen wurde verringert;
— die Kontrolle auf Dichtigkeit wurde gestrichen;

— die Temperatur in der ersten Phase und der Druck in der zweiten Phase bei Verwendung von
Dichlormethan wurden geandert;

— der Mindestwert des Drucks am Ende der Prifung wurde so geandert, dass er sich auf den Druck
wahrend der ersten Phase bezieht anstelle als fester Wert fiir alle Lésemittel angegeben zu sein;

— die Verwendung von Stickstoff zur Verhinderung des Alterns von Bitumens wurde aufgenommen;
— die Anmerkung Uber die voraussichtliche Dauer des Destillationsvorgangs wurde gestrichen.

Diese Europaische Norm gehért zu der nachfolgend aufgelisteten Normenreihe EN 12697, Asphalt —
Priifverfahren fiir HeiBasphalt:

— Teil 1: Léslicher Bindemittelgehalt

— Teil 2: Korngréenverteilung
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