DEUTSCHE NORM Juni 2007

DIN EN 12697-31 DI N

ICS 93.080.20 Ersatz fr
DIN EN 12697-31:2004-09

Asphalt -

Prufverfahren fiir HeiBasphalt —

Teil 31: Herstellung von Probekorpern mit dem Gyrator-Verdichter;
Deutsche Fassung EN 12697-31:2007

Bituminous mixtures —

Test methods for hot mix asphalt —

Part 31: Specimen preparation by gyratory compactor;
German version EN 12697-31:2007

Mélanges bitumineux —

Méthodes d’essai pour mélange hydrocarboné a chaud —

Partie 31: Confection d’éprouvettes a la presse a compactage giratoire;
Version allemande EN 12697-31:2007

Gesamtumfang 30 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

——

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 12697-31:2007-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-31-2007-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-12697-31-2007-06

DIN EN 12697-31:2007-06

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12697-31:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strallenbaustoffe"
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium st der Arbeitsausschuss NA 005-10-10 AA ,Asphalt" im
Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 12697-31:2004-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anhang B aufgenommen;

b) Norm inhaltlich Uberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN EN 12697-31: 2004-09
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EUROPAISCHE NORM EN 12697-31
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2007

ICS 93.080.20 Ersatz fir EN 12697-31:2004

Deutsche Fassung

Asphalt —
Prafverfahren fur HeiRasphalt —
Teil 31: Herstellung von Probekorpern mit dem
Gyrator-Verdichter

Bituminous mixtures — Mélanges bitumineux —
Test methods for hot mix asphalt — Méthodes d'essai pour mélange hydrocarboné a chaud —
Part 31: Specimen preparation by gyratory compactor Partie 31: Confection d'éprouvettes a la presse a

compactage giratoire

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 4. Februar 2007 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Es_t_land, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten K&nigreich
und Zypern.
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COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2007 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 12697-31:2007 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (EN 12697-31:2007) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strallenbauprodukte”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2007 und etwaige entgegenstehende nationale
Normen mussen bis Januar 2008 zurlickgezogen werden.

Dieses Dokument ersetzt EN 12697-31:2004.

Dieses Dokument gehort zu der nachfolgend aufgelisteten Normenreihe:

EN 12697-1, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 1: L6slicher Bindemittelgehalt
EN 12697-2, Asphalt — Prtifverfahren fiir Heil3asphalt — Teil 2: Korngré3enverteilung

EN 12697-3, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 3: Riickgewinnung des Bindemittels: Rotations-
verdampfer

EN 12697-4, Asphalt — Periifverfahren flir HeilBasphalt — Teil 4: Riickgewinnung des Bindemittels: Fraktio-
nierkolonne

EN 12697-5, Asphalt — Priifverfahren fiir Heil3asphalt — Teil 5: Bestimmung der Rohdichte

EN 12697-6, Asphalt — Periifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von
Asphalt-Probekérpern

EN 12697-7, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 7: Bestimmung der Raumdichte von
Asphalt-Probekdrpern mit Gamma-Strahlen

EN 12697-8, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 8: Bestimmung von volumetrischen Charakteris-
tiken von Asphalt-Probekérpern

EN 12697-9, Asphalt — Priifverfahren fiir Heillasphalt — Teil 9: Bestimmung der Bezugsraumdichte,
Gyrator-Verdichter

EN 12697-10, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 10: Verdichtbarkeit

EN 12697-11, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 11: Bestimmung der Affinitdt von Gesteins-
kérnungen und Bitumen

EN 12697-12, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 12: Bestimmung der Wasserempfindlichkeit
von Asphalt-Probekérpern

EN 12697-13, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 13: Temperaturmessung

EN 12697-14, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 14: Wassergehalt

EN 12697-15, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 15: Bestimmung der Entmischungsneigung
EN 12697-16, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 16: Abrieb durch Spikereifen

EN 12697-17, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 17: Kornverlust von Probekérpern aus
offenporigem Asphalt

EN 12697-18, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 18: Bestimmung des Ablaufen
EN 12697-19, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 19: Durchléssigkeit von Probekérpern

EN 12697-20, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 20: Eindringversuch an Woiirfeln oder
Marshall-Probekdrpern
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EN 12697-21, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 21: Eindringversuch an Platten
EN 12697-22, Asphalt — Priifverfahren fir HeilBasphalt — Teil 22: Spurbildungstest

EN 12697-23, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 23: Bestimmung der indirekten Zugfestigkeit
von Asphalt-Probekérpern

EN 12697-24, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 24: Bestdndigkeit gegen Ermiidung
EN 12697-25, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 25: Druckschwellversuch

EN 12697-26, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 26: Steifigkeit

EN 12697-27, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 27: Probenahme

EN 12697-28, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 28: Vorbereitung von Proben zur Bestimmung
des Bindemittelgehaltes, des Wassergehaltes und zur Korngré3enbestimmung

EN 12697-29, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 29: Bestimmung der Mal3e von Asphalt-Probe-
kérpern

EN 12697-30, Asphalt — Priifverfahren flir HeiBasphalt — Teil 30: Probenvorbereitung, Marshall-Verdich-
tungsgeraét

EN 12697-31, Asphalt — Priifverfahren flir HeilBasphalt — Teil 31: Herstellung von Probekérpern mit dem
Gyrator-Verdichter

EN 12697-32, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 32: Laborverdichtung von Asphalt mit einem
Vibrationsverdichter

EN 12697-33, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 33: Probestlickvorbereitung mit einem
Walzenverdichtungsgerét

EN 12697-34, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 34: Marshall-Priifung
EN 12697-35, Asphalt — Priifverfahren fir HeiBasphalt — Teil 35: Labormischung

EN 12697-36, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 36: Bestimmung der Dicke von Fahrbahn-
befestigungen aus Asphalt

EN 12697-37, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 37: Priifung des Haftvermbégens eines
Bindemittels auf vorumhdillten Splitt fiir Hot-Rolled-Asphalt mittels heiBem Sand

EN 12697-38, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 38: Priifeinrichtung und Kalibrierung

EN 12697-39, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 39: Bindemittelgehalt durch Thermoanalyse
EN 12697-40, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 40: In-situ-Durchlassigkeit

EN 12697-41, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 41: Widerstand gegen chemische Auftaumittel
EN 12697-42, Asphalt — Priifverfahren fir HeiBasphalt — Teil 42: Fremdstoffgehalt in Ausbauasphalt

EN 12697-43, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 43: Treibstoffbestédndigkeit

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ubernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,

Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien,
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt das Verfahren zur Verdichtung von zylindrischen Asphalt-Probekérpern mit
einem Gyrator-Verdichter fest. Diese Verdichtung wird durch die Kombination einer drehenden Schubwirkung
und einer vertikalen resultierenden Kraft, die von einem mechanischen Kopf ausgelibt wird, erreicht.

Das Verfahren kann angewendet werden fir:
a) die Bestimmung des Hohlraumgehalts eines Asphalts fir eine gegebene Anzahl der Achsendrehungen
oder fur die Ableitung einer Kurve der Raumdichte (oder des Hohlraumgehalts) im Verhaltnis zur Anzahl

der Achsendrehungen;

b) die Herstellung von Probekdrpern mit einer vorgegebenen Héhe und/oder einer bestimmten Raumdichte
fur die nachfolgende Prifung ihrer mechanischen Eigenschaften.

Die fur dieses Prufverfahren verwendete Prifeinrichtung muss Anhang A, Anhang B oder Anhang C ent-
sprechen.

ANMERKUNG Anhang A ist besonders geeignet fir die Beurteilung des Hohlraumgehalts und fiir Verdichtungsunter-
suchungen, wahrend sich Anhang B und Anhang C besonders fiir die Herstellung von Probekérpern fiir mechanische
Priifungen eignen.

Diese Europaische Norm gilt fir Asphalt (sowohl im Labor hergestellten als auch fir solchen, von dem auf der

Baustelle Proben entnommen wurden) mit einer maximalen Korngrofle der Gesteinskérnung von nicht mehr
als 31,5 mm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 12697-5, Asphalt — Priifverfahren fiir Heil3asphalt — Teil 5: Bestimmung der Rohdichte

EN 12697-6, Asphalt — Priifverfahren fir HeiBasphalt — Teil 6: Bestimmung der Raumdichte von
Asphalt-Probekérpern

EN 12697-8, Asphalt — Priifverfahren fiir HeiBasphalt — Teil 8: Bestimmung von volumetrischen Charakteris-
tiken von Asphalt-Probekérpern

EN 12697-27, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 27: Probenahme
EN 12697-35, Asphalt — Priifverfahren fiir HeilBasphalt — Teil 35: Labormischung
EN 13108-1, Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen — Teil 1: Asphaltbeton

EN ISO 4287, Geometrische Produktspezifikationen (GPS) — Oberflichenbeschaffenheit: Tastschnittverfah-
ren — Benennungen, Definitionen und Kenngré3en der Oberfldchenbeschaffenheit (ISO 4287:1997)

EN ISO 6508-1, Metallische Werkstoffe — Hértepriifung nach Rockwell — Teil 1: Priifverfahren (Skalen A, B,
C,D,E F G H K N,T) (ISO 6508-1:2005)
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3 Begriffe und Symbole

3.1 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe.

3141
Gyrator-Verdichtertyp
reprasentatives Muster eines bestimmten bei der Herstellung verwendeten Verdichters

3.1.2

Kraft/Winkel-Kalibrierungskette

die Kraft F und der entsprechende Winkel ¢, die fur einen Gyrator-Verdichtertyp bestimmt wurden, um die in
Tabelle A.1 angegebenen Anforderungen an das Referenzmaterial zu erfiillen

ANMERKUNG In der Herstellung verwendete Gyrator-Verdichter vom selben Typ werden unter Verwendung der zuvor
bestimmten Werte von F und ¢ eingestellt. Die Konformitat eines in der Herstellung verwendeten Gyrator-Verdichters mit
einem bestimmten Typ kann mit Hilfe einer Vergleichspriifung an einem Asphalt oder durch Uberpriifung der Veranderlich-
keit des Innenwinkels nach A.3.3 nachgewiesen werden.

313

Referenzmaterial

zwei Asphalte, die unter festgelegten Bedingungen aus an einem vorgegebenen Ort gelagerten Bestandteilen
hergestellt wurden, deren Zusammensetzungen nicht festgelegt sind, deren Hohlraumgehalte (deren Bestan-
digkeit nachvollziehbar ist) jedoch bei einer festgelegten Anzahl der Achsendrehungen entsprechend gelten

ANMERKUNG Die Merkmale des Referenzmaterials sind in Tabelle A.1 festgelegt.

314

Innenwinkel

Winkel zwischen der Innenquerschnittsebene der Probekdrperform und dem metallischen Einsatz, wenn die
Form im Gyrator-Verdichter gedreht wird

3.1.5

Innenwinkel oben

Winkel zwischen der Innenquerschnittsebene der Probekoérperform und dem oberen metallischen Einsatz,
wenn die Form im Gyrator-Verdichter gedreht wird

3.1.6

Innenwinkel unten

Winkel zwischen der Innenquerschnittsebene der Probekdrperform und dem unteren metallischen Einsatz,
wenn die Form im Gyrator-Verdichter gedreht wird

3.1.7
effektiver Innenwinkel
Mittelwert von Innenwinkel oben und Innenwinkel unten

3.1.8

Exzentrizitat

Abstand e von der Drehachse, bei dem eine Kraft ¥ an einem Ende der Probekérperform eines
Gyrator-Verdichters angreift

ANMERKUNG Die Exzentrizitat wird in Bild C.1 erlautert.

3.1.9

Kippmoment

Produkt aus der Exzentrizitdte und der Kraft 7, die an einem Ende der Probekdrperform eines
Gyrator-Verdichters in einer Richtung parallel zur Drehachse angreift

ANMERKUNG Die Exzentrizitat wird in Bild C.1 erlautert.
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